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A 二 
第 451 与 
建设 部 关于 发 布 国家 标准 


《城镇 燃气 设计 规范 》 的 公告 


现 批准 《城镇 燃气 设计 规范 》 为 国家 标准 ， 编 号 为 GB 50028 - 
2006, 日 2006 年 ]11 月 1 日 起 实施 。 其中， 第 3.2.1 (1)、 
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10.7.6 (1) 条 ( 款 ) 为 强制 性 条 文 ， 必 须 严 格 执 行 。 原 《城镇 
燃气 设计 规范 》GB 50028 - 93 同时 废止。 

本 规范 由 建设 部 标准 定额 研究 所 组 织 中 国 建筑 工业 出 版 社 出 
版 发 行 。 
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根据 建设 部 《关于 印发 “2000 至 2001 年 度 工程 建设 国家 标 
准 制订 、 修 订 计 划 ” 的 通知 》( 建 标 [2001] 87? 号 ) 要 求 ， 由 中 
国 市 政工 程 华 北 设计 研究 院 会 同 有 关 单 位 共同 对 《城镇 燃气 设计 
规范 》GB 50028 - 93 进行 了 修订 。 在 修订 过 程 中 ， 编 制 组 根据 
国家 有 关 政 策 ， 结 合 我 国 城镇 燃气 的 实际 情况 ， 进 行 了 广泛 的 调 
查 研 究 ， 认 真 总 结 了 我 国 城镇 燃气 工程 建设 和 规范 执行 十 年 来 的 
经 验 ， 吸 收 了 国际 上 发 达 国家 的 先进 规范 成 果 ， 开 展 了 必要 的 专 
题 研 究 和 技术 研讨 ， 并 广泛 征求 了 全 国有 关 单 位 的 意见 ， 最 后 由 
建设 部 会 同 有 关 部 门 审查 定稿 。 

本 规范 共 分 10 章 和 6 个 附录 ， 其 主要 内 容 包括 : 总 则 、 术 
语 、 用 气量 和 燃气 质量 、 制 气 、 净 化 、 燃 气 输 配 系统 、 压 缩 天 然 
气 供应 、 液 化 石油 气 供应 、 液 化 天 然 气 供应 和 燃气 的 应 用 等 。 

本 次 修订 的 主要 内 容 是 : 

1. 增加 第 2 章 术 语 ， 将 原 规 范 中 “名 词 解释 ” 改 为 “ 术 
语 ”， 并 作 了 补充 与 完善 。 

2. 第 3 章 用 气量 和 燃气 质量 中 ， 取 消 了 居民 生活 和 商业 用 
户 用 气量 指标 ; 增加 了 和 采暖 用 气量 的 计算 原则 。 补 充 了 天 然 气 的 
质量 要 求 、 液 化 石油 气 与 空气 的 混合 气质 量 安全 指标 和 燃气 加 臭 
的 标准 。 

3. 第 4、5 章 制 气 和 净化 中 ， 增 加 了 两 段 煤气 (水 煤气 〉 发 
生 炉 制 气 、 轻 油 制 气 、 流 化 床 水 煤气 、 天 然 气 改制 、 一 氧化 磋 变 
换 和 煤气 脱水 ， 并 对 主要 生产 场所 火灾 及 爆炸 危险 分 类 等 级 等 条 
文 进行 了 修订 。 

4. 第 6 章 燃气 给 配 系统 中 ， 提 高 了 城镇 燃气 管道 压力 至 
4. 0MPa， 上 吸收 了 美 、 灿 等 发 达 国 家 的 先进 标准 成 果 ， 增 加 了 高 


压 燃气 管道 数 设 、 管 道 结构 设计 和 新 型 管材 ， 补 充 了 地 上 燃气 管 
道 表 设 ， 门 站 、 储 配 站 设计 和 调 压 站 设置 形式 、 管 道 水 力 计 
算 等 。 

5, 增加 第 ?7 章 压 缩 天 然 气 供应 ， 主 要 包括 压缩 天 然 气 加 气 
站 、 储 配 站 、 瓶 组 供 气 站 及 配套 设施 要 求 。 

6. 第 8 章 液化 石油 气 供应 ， 对 液化 石油 气 供应 基地 和 混 气 
站 、 和 气 化 站 、 瓶 组 气 化 站 及 瓶装 供应 站 等 补充 了 有 关内 容 。 

7, 增加 第 9 章 液 化 天 然 气 供应 ， 主 要 包括 气 化 站 储 缸 与 站 
外 建 、 构 筑 物 的 防火 间距 ， 站 内 总 平面 布置 防火 间距 及 配套 设施 
等 要 求 。 

8. 第 10 章 燃 气 的 应 用 中 ， 增 加 了 新 型 管材 ， 燃 气管 道 和 燃 
气 用 具 在 地 下 室 、 半 地 下 室 和 地 上 密闭 房间 内 的 敷设 ， 室 内 燃气 
管道 的 瞳 设 以 及 燃气 的 安全 监控 设施 等 要 求 。 

本 规范 由 建设 部 负责 管理 和 对 强制 性 条 文 的 解释 ， 由 中 国 市 
政工 程 华北 设计 研究 院 负 责 日 常 管理 工作 和 具体 技术 内 容 的 
解释 。 

本 规范 在 执行 过 程 中 ， 希 望 各 单位 结合 工程 实践 ， 注 意 总 结 
经 验 ， 积 累 资 料 ， 如 发 现 对 本 规范 需要 修改 和 补充 ， 请 将 意见 和 
有 关 资 料 函 寄 ， 中 国 市 政工 程 华 北 设计 研究 院 ” 城 镇 燃气 设计 规 
范 国家 标准 管理 组 (地址 ， 天 津 市 气象 台 路 ， 邮 政 编 码 ， 
300074)， 以 便 今后 修订 时 参考 。 

本 规范 主编 单位 、 参 编 单位 及 主要 起 草 人 ， 
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1 总 则 


1.0.1 为 使 城镇 燃气 工程 设计 符合 安全 生产 、 保 证 供应 、 经 济 
合理 和 保护 环境 的 要 求 ， 制 定 本 规范 。 
1.0.2 本 规范 适用 于 向 城市 、 乡 镇 或 居民 点 供给 居民 生活 、 商 
业 、 工 业 企 业 生 产 、 采 上 暖 通风 和 空调 等 各 类 用 户 作 燃料 用 的 新 
建 、 扩 建 或 改建 的 城镇 燃气 工程 设计 。 
注 : 1 本 规范 不 适用 于 城镇 燃气 门 站 以 前 的 长 距离 输 气 管道 工程 。 
2 本 规范 不 适用 于 工业 企业 自 建 供 生 产 工艺 用 且 燃 气质 量 不 符合 
本 规范 质量 要 求 的 燃气 工程 设计 ， 但 自 建 供 生 产 工 艺 用 且 燃 气 
质量 符合 本 规范 要 求 的 燃气 工程 设计 ， 可 按 本 规范 执行 。 
工业 企业 内 部 目 供 燃气 给 居民 使 用 时 ， 供 居民 使 用 的 燃气 质量 
和 工程 设计 应 按 本 规范 执行 。 
3 本 规范 不 适用 于 海洋 和 内 河 轮船 、 铁 路 车 辆 、 汽 车 等 运输 工具 
上 的 燃气 装置 设计 。 
1.0.3 城镇 燃气 工程 设计 ， 应 在 不 断 总 结 生 产 、 建 设 和 科学 实 
验 的 基础 上 ， 积 极 采用 行 之 有 效 的 新 工艺 、 新 技术 、 新 材料 和 新 
设备 ， 做 到 技术 先进 ， 经 济 合理 。 
1.0.4 城镇 燃气 工程 规划 设计 应 遵循 我 国 的 能 源 政策 ， 根 据 城 
镇 总 体 规划 进行 设计 ， 并 应 与 城镇 的 能 源 规划 、 环 保 规划 、 消 防 
规划 等 相 结合 。 
1.0.5 城镇 燃气 工程 设计 ， 除 应 遵守 本 规范 外 ， 尚 应 符合 国家 
现行 的 有 关 标 准 的 规定 。 


2 术 语 


2.0.1 城镇 燃气 city gas 

从 城市 、 乡 镇 或 居民 点 中 的 地 区 性 气 源 点 ， 通 过 输 配 系统 供 
给 居民 生活 、 商 业 、 工 业 企 业 和 生产、 采暖 通风 和 空调 等 各 类 用 户 
公用 性 质 的 ， 旦 符合 本 规范 燃气 质量 要 求 的 可 燃气 体 。 城 镇 燃气 
一 般 包 括 天 然 气 、 液 化 石油 气 和 人 工 煤 气 。 
2.0.2 人 工 煤气 ”manufactured gas 

以 固体 、 液 体 或 气体 〈 包 括 煤 、 重 油 、 轻 油 、 液 体 石油 气 、 
天 然 气 等 ) 为 原料 经 转化 制 得 的 ， 且 符合 现行 国家 标准 《人 工 煤 
气 》GB 13612 质量 要 求 的 可 燃气 体 。 人 工 煤 气 又 简称 为 煤气 。 
2.0.3 居民 生活 用 气 ”gas for domestic use 

用 于 居民 家 庭 炊事 及 制备 热 水 等 的 燃气 。 
2.0.4 商业 用 气 gas for commercial use 

用 于 商业 用 户 〈 含 公共 建筑 用 户 ) 生产 和 生活 的 燃气 。 
2.0.5 基准 和 气 reference gas 

代表 某 种 燃气 的 标准 气体 。 
2.0.6 加 遇 剂 odorant 

一 种 具有 强烈 气味 的 有 机 化 合 物 或 混合 物 。 当 以 很 低 的 浓度 
加 入 燃气 中 ， 使 燃气 有 一 种 特殊 的 、 令 人 不 愉快 的 警示 性 自 味 ， 
以 便 泄漏 的 燃气 在 达到 其 爆炸 下 限 20% 或 达到 对 人 体 允 许 的 有 
害 浓度 时 ， 即 被 察觉 。 
2.0.7 育 立 炉 ”vertical retort 

指 武 德 式 连续 式 直立 炭化 炉 的 简称 。 
2.0.8 目 由 膨胀 序数 crucible swelling number 

是 表示 煤 的 粘 绪 性 的 指标 。 
2.0.9 葛 金 指数 Gray-King index 
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是 表示 煤 的 结 焦 性 的 指标 。 
2.0. 10 罗 加 指数 ”Roga index 

是 表示 煤 的 粘 结 能 力 的 指标 。 
2.0.11 煤 的 化 学 反应 性 ”chemical reactivity of coal 

是 表示 在 一 定 温度 下 ， 煤 与 二 氧化 碳 相 互 作 用 ， 将 二 氧化 碳 
还 原 成 一 氧化 碳 的 反应 能 力 的 指标 ， 是 我 国 评价 气 化 用 煤 的 质量 
指标 之 一 。 
2.0. 12 煤 的 热 稳 定性 ”thermal stability of coal 

是 指 煤 块 在 高 温 作 用 下 《燃烧 或 气 化 ) 你 持原 来 粒度 的 性 质 
( 即 对 热 的 稳定 程度 ) 的 指标 ， 是 我 国 评价 块 代 质量 指标 之 一 。 
2.0. 13 气 焦 gas coke 

是 焦炭 的 一 种 ， 其 质量 低 于 冶金 焦 或 铸造 焦 ， 直 立 炉 所 生产 
的 焦 一 般 称 为 气 焦 ， 当 焦 炉 大 量 配 入 气 煤 时 ， 所 产生 的 低 质 的 焦 
只 也 是 气 焦 。 
2.0.14 电气 滤 请 闫 〈 电 捕 焦油 辫 ) electric filter 

用 高 压 直 流 电 除去 煤气 中 焦油 和 灰尘 的 设备 。 
2.0.15 调 峰 气 ”peak shaving gas 

为 了 平衡 用 气量 高 峰 ， 供 作 调 峰 手 段 使 用 的 辅助 性 气 源 和 和 
储 气 。 
2.0. 16 计算 月 design month 

指 一 年 中 逐 月 平均 的 日 用 气量 中 出 现 最 大 值 的 月 份 。 
2.0.17 月 高 峰 系 数 ” maximum uneven factor of monthly con- 
sumption 

计算 月 的 平均 日 用 气量 和 年 的 日 平均 用 气量 之 比 。 
2.0.18 日 高 峰 系 数 ” maximum uneven factor of daily con- 
sumptlion 

计算 月 中 的 日 最 大 用 气量 和 该 月 日 平均 用 气量 之 比 。 
2.0. 19 ”小 时 高 峰 系 数 ” maximum uneven factor of hourly con- 
sumption 


计算 月 中 最 大 用 气量 日 的 小 时 最 大 用 气量 和 该 日 平均 小 时 用 
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气量 之 比 。 
2.0. 20 低压 储 气 炙 ”low pressure gasholder 

工作 压力 〈 表 压 ) 在 10kPa 以 下 ， 依 靠 容积 变化 储存 燃气 
的 储 气 钢 。 分 为 湿式 储 气 钠 和 干 式 储 气 钢 两 种 。 
2.0.21 高 压 储 气 钠 high pressure gasholder 

工作 压力 〈 表 压 ) 大 于 0.4MPa， 依 靠 压 力 变 化 储存 燃气 的 
储 气 继 。 又 称 为 固定 容积 储 气 此。 
2,0.22 调 压 装置 ”regulator device 

将 较 高 燃气 压力 降 至 所 和 需 的 较 低 压力 调 压 单元 总 称 。 包括 调 
压 器 及 其 附属 设备 。 
2.0.23 调 压 站 regulator station 

将 调 压 装置 放置 于 专用 的 调 压 建 筑 物 或 构筑 物 中 ， 承 担 用 气 
压力 的 调节 。 包 括 调 压 装置 及 调 于 室 的 建筑 物 或 构筑 物 等 。 
2.0.24 调 压 箱 〈 调 压 柜 ) regulator box 

将 调 压 装 置 放置 于 专用 箱 体 ， 设 于 用 气 建 筑 物 附近 ， 承 担 用 
气压 力 的 调节 。 包 括 调 压 装 置 和 箱 体 。 悬 挂 式 和 地 下 式 箱 称 为 调 
压 箱 ， 落 地 式 箱 称 为 调 压 柜 。 
2.0.25 重要 的 公共 建筑 important public building 

指 性 质 重 要 、 人 员 密 集 ， 发 生火 灾后 损失 大 、 影 响 大 、 伤 亡 
大 的 公共 建筑 物 。 如 省 市 级 以 上 的 机 关 办 公 楼 、 电 子 计算 机 中 
心 、 通 信 中 心 以 及 体育 馆 、 影 剧院 、 百 货 大 楼 等 。 
2.0.26 用 气 建 筑 的 帐 连 建筑 物 building adjacent to building 
supplied with gas 

指 与 用 气 建筑 物 紧 密 相 连 又 不 属于 同一 个 建筑 结构 整体 的 建 
筑 物 。 
2.0.27 单独 用 户 individual user 

指 主要 有 一 个 专用 用 气 点 的 用 气 单位 ， 如 一 个 锅炉 房 、 一 个 
食 笛 或 一 个 车 间 等 。 
2. 0. 28 ”压缩 天 然 气 ”compressed natural gas (CNG) 

指 压 缩 到 压力 大 于 或 等 于 10MPa 且 不 大 于 25MPa 的 气态 天 


然 气 。 
2.0. 29 上 压缩 天 然 气 加 气 站 CNG fuelling station 

由 高 、 中 压 输 气 管道 或 气田 的 集 气 处 理 站 等 引 人 天 然 气 ， 经 
兆 人 化、 计量、 压缩 并 向 气 撼 车 或 气 瓶 组 充 装 压缩 天 然 气 的 站 场 。 
2.0.30 压缩 天 然 气 气 瓶 车 CNG cylinders truck transporta- 
tion 

由 多 个 压 毗 天 然 气 瓶 组 合并 固定 在 汽车 挂车 奔 盘 上 ， 具 有 压 
缩 天 然 气 加 ( 印 ) 气 系统 和 安全 防护 及 安全 放 散 等 的 设施 。 
2.0. 31 压缩 天 然 气 瓶 组 multiple CNG cylinder installations 

具有 压 峭 天 然 气 加 〈 印 ) 气 系统 和 安全 防护 及 安全 放 散 等 设 
施 ， 周 和 定 在 瓶 航 上 的 多 个 压缩 天 然 气 瓶 组 合 。 
2.0.32 上 压缩 天 然 气 储 配 站 CNG stored and distributed station 

具有 将 权 车 、 模 船 运 输 的 压缩 天 然 气 进行 印 气 、 加 热 、 调 
压 、 依 存 、 计 量 、 加 具 ， 并 送信 城镇 燃气 输 配 管道 功能 的 站 场 。 
2.0.33 压缩 天 然 气 瓶 组 供应 站 station for CNG multiple cyl- 
inder installations 

采用 压缩 天 然 气 气 瓶 组 作为 储 气 设施 ， 具 有 将 压缩 天 然 气 外 
气 、 调 压 、 计 量 和 加 具 ， 并 送信 城镇 燃气 输 配 管道 功能 的 设施 。 
2.0.34 液化 石油 气 供应 基地 liquefied petroleum gases (LPG) 
supply base 

城镇 液化 石油 气 储存 站 、 储 配 站 和 汐 朔 站 的 统称 。 
2.0.35 液化 石油 气 储存 站 LPG stored station 

储存 液化 石油 气 ， 并 将 其 输送 给 洲 装 站 、 气 化 站 和 混 气 站 的 
液化 石油 气 储存 站 场 。 
2.0.36 液化 石油 气 灌 装 站 LPG filling station 

进行 液化 石油 气 灌 装 作业 的 站 场 。 
2.0.37 液化 石油 气 储 配 站 LPG stored and delivered station 

兼 有 液化 石油 气 储 存 站 和 灌 装 站 两 者 全 部 功能 的 站 场 。 
2.0.38 液化 石油 气 气 化 站 LPG vaporizing station 

配置 储存 和 气 化 装置 ， 将 液态 液化 石油 气 转 换 为 气态 液化 石 


油气 ， 并 回 用 户 供 气 的 生产 议 施 。 
2.0.39 ”液化 石油 气 混 气 站 LPGrair (other fuel gas) mixing station 
配置 储存 、 气 化 和 混 气 交 置 ， 将 液态 液化 石油 气 巷 换 为 气态 
液化 石油 气 后 ， 与 空气 或 其 他 可 燃气 体 按 一 定 比例 混合 配制 成 混 
合 气 ， 并 问 用 户 供 气 的 生产 设施 。 
2.0.40 ”液化 石油 气 -空气 混合 气 ”LPG-air mixture 
将 气态 液化 石油 气 与 空气 按 一 定 比例 混合 配制 成 符合 城镇 燃 
气质 量 要 求 的 燃气 。 
2.0.41 全 压力 式 储 钢 ”fully pressurized storage tank 
在 常温 和 较 高 压力 下 盛装 液化 石油 气 的 储 铅 。 
2.0.42 半 冷 冻 式 储 钢 ”semi-refrigerated storage tank 
在 较 低温 度 和 较 低压 力 下 盛装 液化 石油 气 的 储 负 。 
2.0. 43 全 冷冻 式 储 鲍 ”fully refrigerated storage tank 
在 低温 和 常 压 下 盛装 液化 石油 气 的 储 肉 。 
2.0.44 撒 组 气 化 站 ” vaporizing station of multiple cylinder in- 
stallations 
配置 2 个 以 上 15kg、2 个 或 2 个 以 上 50kg 气 郑 ,及 用 卓然 
或 强制 气 化 方式 将 液态 液化 石油 气 转换 为 气态 液化 石油 气 后 ， 回 
用 户 供 气 的 生产 设施 。 
2.0.45 液化 石油 气 瓶 装 供 应 站 bottled LPG delivered station 
经 营 和 储存 液化 石油 气 气 瓶 的 场所 。 
2.0.46 液化 天 然 气 liquefied natural gas (LNG) 
液化 状况 下 的 无 色 流 体 ， 其 主要 组 分 为 甲烷 。 
2.0.47 液化 天 然 气 气 化 站 ”LNG vaporizing station 
具有 将 槽 车 或 槽 船 运输 的 液化 天 然 气 进行 卸 气 、 悄 存 、 气 
化 、 调 压 、 计 量 和 加 且 ， 并 送 入 城镇 燃气 输 配 管道 功能 的 站 场 。 
又 称 为 液化 天 然 气 卫 星 站 (LNG satellite Plant) 。 
2.0.48 引信 管 service pipe 
室外 配 气 支 管 与 用 户 室 内 燃气 进口 管 总 疾 门 〈 当 无 总 阅 门 
时 ， 指 距 室 内 地 面 lm 高 处 ) 之 间 的 管道 。 
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2.0. 49 管道 暗 埋 ”piping embedment 

管道 直接 埋设 在 墙 体 、 地 面 内 。 
2.0.50 管 违 暗 封 ”piping concealment 

管 让 甫 设 在 管道 井 、 吊 顶 、 管 沟 、 装 饰 屋内。 
2.0.51 钙 焊 capillary joining 

钙 焊 是 一 个 接合 金属 的 过 程 ， 在 焊接 时 作为 填充 金属 〈 钙 
料 ) 是 熔化 的 有 色 金 属 ， 它 通过 毛细 管 作用 被 吸 和 人 要 被 连接 的 两 
个 部 件 表面 之 间 的 狭小 空间 中 ， 钙 焊 可 分 为 硬 针 焊 和 软 钙 焊 。 


3 用 气量 和 燃气 质量 
3.1 用 气量 


3.1.1 设计 用 气量 应 根据 当地 供 气 原则 和 条 件 确定 ， 包 括 下 列 
各 种 用 气量 : 

1 居民 生活 用 气量 ; 
商业 用 气量 ; 
工业 企业 生产 用 气量 ， 
采暖 通风 和 空调 用 气量 ; 
燃气 汽车 用 气量 ; 

其 他 气量 。 

注 : 当 电 站 采用 城镇 燃气 发 电 或 供 热 时 ， 疝 应 包括 电站 用 气量 。 
3.1.2 各 种 用 户 的 燃气 设计 用 气量 ， 应 根据 燃气 发 展 规划 和 用 
气量 指标 确定 。 

3.1.3 居民 生活 和 商业 的 用 气量 指标 ， 应 根据 当地 居民 生活 和 
商业 用 气量 的 统计 数据 分 析 确 定 。 

3.1.4 工业 企业 生产 的 用 气量 ， 可 根据 实际 燃料 消耗 量 折算 ， 
或 按 同 行业 的 用 气量 指标 分 析 确 定 。 

3.1.5 采暖 通风 和 空调 用 气量 指标 ， 可 按 国家 现行 标准 《城市 
热力 网 设计 规范 》CJJ 34 或 当地 建筑 物耗 热量 指标 确定 。 

3.1.6 燃气 汽车 用 气量 指标 ， 应 根据 当地 燃气 汽车 种 类 、 车 型 
和 使 用 量 的 统计 数据 分 析 确 定 。 当 缺乏 用 气量 的 实际 统计 资料 
时 ， 可 按 已 有 燃气 汽车 城镇 的 用 气量 指标 分 析 确定 。 


3.2 燃气 质量 


3.2.1 城镇 燃气 质量 指标 应 符合 下 列 要 求 ; 
1 城镇 燃气 (应 按 基准 气 分 类 ) 的 发 热量 和 组 分 的 波动 应 
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符合 城镇 燃气 互 换 的 要 求 ; 

2 城镇 燃气 偏离 基准 气 的 波动 范围 宜 按 现行 的 国家 标准 
《城市 燃气 分 类 》GB/T 13611 的 规定 采用 ， 并 应 适当 留 有 余地 。 
3.2.2 采用 不 同 种 类 的 燃气 做 城镇 燃气 除 应 符合 第 3. 2.1 条 外 ， 
还 应 分 别 符合 下 列 第 1 一 4 款 的 规定 。 

1 天 然 气 的 质量 指标 应 符合 下 列 规定 ; 

1) 天 然 气 发 热量 、 总 硫 和 硫化 氢 含 量 、 水 上 吉 点 指标 应 
符合 现行 国家 标准 《天然气 》GB 17820 的 一 类 气 或 
二 类 气 的 规定 ; 
在 天 然 气 交 接点 的 压力 和 温度 条 件 下 : 
天 然 气 的 烃 露 点 应 比 最 低 环 境 温度 低 SC ; 
天 然 气 中 不 应 有 固态 、 液 态 或 胶 状 物质 。 

2 液化 石油 气质 量 指标 应 符合 现行 国家 标准 《油气 田 液化 
石油 气 》GB 9052. 1 或 《液化 石油 气 》GB 11174 的 规定 ; 

3 人 工 煤气 质量 指标 应 符合 现行 国家 标准 《人 工 燥 气 》 
GB 13612 的 规定 ; 

4 液化 石油 气 与 空气 的 混合 气 做 主 气 源 时 ， 液 化 石油 气 的 
体积 分 数 应 高 于 其 爆炸 上 限 的 2 倍 ， 且 混合 气 的 露点 温度 应 低 于 
管道 外 壁 温度 SC 。 硫 化 氨 含 量 不 应 大 于 20mg/mmr 。 

3.2.3 城镇 燃气 应 具有 可 以 察觉 的 臭 昧 ， 燃 气 中 加 臭 剂 的 最 小 
量 应 符合 下 列 规定 : 

1 无 豆 燃 气 泄漏 到 空气 中 ， 达 到 爆炸 下 限 的 20% 时 ， 应 能 
察觉 ， 

2 有毒 燃气 泄漏 到 空气 中 ， 达 到 对 人 体 允 许 的 有 害 浓 度 时 ， 
应 能 察觉 ， 

对 于 以 一 氧化 碳 为 有 毒 成 分 的 燃气 ， 空 气 中 一 氧化 磋 含 量 达 
到 0.02% (体积 分 数 ) 时 ， 应 能 察觉 。 

3.2.4 ”城镇 燃气 加 臭 剂 应 符合 下 列 要 求 ，; 
1 加 臭 剂 和 燃气 混合 在 一 起 后 应 具有 特殊 的 贞 味 ; 
2 加 臭 剂 不 应 对 人 体 、 管 道 或 与 其 接触 的 材料 有 害 ，; 
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3 加 员 剂 的 燃烧 产物 不 应 对 人 体 呼 吸 有 害 ， 并 不 应 腐蚀 或 
伤害 与 此 燃烧 产物 经 常 接触 的 材料 ; 

4 加 内 剂 洲 解 于 水 的 程度 不 应 大 于 2. 5% (质量 分 数 )，; 

5 加 只 剂 应 有 在 空气 中 应 能 察觉 的 加 鼻 剂 含量 指标 。 


4 制 气 


4.1 一 般 规 定 


4.1.1 本 前 适用 于 煤 的 于 馏 制 气 、 煤 的 气 化 制 气 与 重 、 轻 油 催 
化 裂解 制 气 及 天 然 气 改制 等 工程 设计 。 

4.1.2 各 制 气 炉 型 和 人 台数 的 选择 ， 应 根据 制 气 原料 的 品种 ， 供 
气 规模 及 各 种 产品 的 市 场 需要 ， 按 不 同 炉 型 的 特点 ， 经 技术 经 济 
比较 后 确定 。 

4.1.3 制 气 车 间 主 要 生产 场所 爆炸 和 火灾 危险 区 域 等 级 划分 应 
符合 本 规范 附录 A 的 规定 。 
4.1.4 制 气 车 间 的 “三 废 ”处 理 要 求 除 应 符合 本 章 有 关 规 定 外 ， 
还 应 符合 国家 现行 有 关 标 准 的 规定 。 

4.1.5 各 类 制 气 炉 型 及 其 辅助 设施 的 场地 布置 除 应 符合 本 章 有 
关 规 定 外 ， 还 应 符合 现行 国家 标准 《工业 企业 总 平面 设计 规范 》 
GB 50187 的 规定 。 


4.2 煤 的 干 馏 制 气 


4.2.1 煤 的 干 馏 炉 装 炉 煤 的 质量 指标 ， 应 符合 下 列 要 求 ， 
1 直立 炉 ， 
挥发 分 〈 干 基 ) 2500， 
域 志 膨胀 序数 14%~4; 


葛 金 指数 Te 

灰分 〈 干 基 ) <25%; 

粒度 二 50mm (其 中 小 于 10mm 的 含量 
应 小 于 75%)，。 


注 : 1 生产 铁合金 焦 时 ， 应 选用 低 灰 分 、 弱 粘 结 的 块 煤 。 
灰分 〈 干 基 ) <10%; 


粒度 15~—o0mm; 
热 稳定 性 (TS) ~>60%。 
2 生产 电石 焦 时 ， 应 采用 灰分 小 于 10% 的 煤 种 ， 粒 度 要 求 与 直 


立 炉 装 炉 烨 粒度 相同 。 
3 当 装 炉 煤 质量 不 符合 上 述 要 求 时 ， 应 做 工业 性 的 单 炉 试 验 。 
2 焦 炉 ， 

挥发 分 〈 干 基 ) 24%~32%; 

胶 质 层 指数 (YY) 13~20mm; 

焦 块 最 终 收 缩 度 (X) 28~33mm; 

粘 结 指数 58 一 -72; 

水 分 <10%; 

灰分 (和 干 基 ) 之 11%; 

硫 分 (和 干 基 ) <1%; 


糖度 (二 3mm 的 含量 ) 75 听 一 800% 。 
注 : 1 指标 仅 给 出 范围 ， 最 终 指 标 应 按 配 煤 试 验 结果 确定 。 
2 采用 焦 炉 炼 制 气 焦 时 ， 其 灰分 〈 于 基 ) 可 小 于 16%。 
3 采用 焦 炉 炼 制 冶金 焦 或 铸造 焦 时 ， 应 按 焦炭 的 质量 要 求 决定 配 
煤 的 质量 指标 。 
4.2.2 采用 直立 炉 制 气 的 炬 准备 流程 应 设 破碎 和 配 煤 装 置 。 
采用 焦 炉 制 气 的 煤 准 备 宜 采 取 先 配 煤 后 粉碎 流程 。 
4.2.3 原料 煤 的 装卸 和 倒 运 应 采用 机 械 化 运输 设备 。 印 煤 设 备 
的 能 力 ， 应 按 日 用 煤 量 、 供 煤 不 均衡 程度 和 供 煤 协议 的 印 煤 时 间 
确定 。 
4.2.4 ” 储 煤 场地 的 操作 容量 应 根据 来 煤 方式 不 同 ， 宜 按 10 一 
40d 的 用 煤 量 确定 。 其 操作 容量 系数 ， 宜 取 65%~70%。 
4.2.5 配 煤 槽 和 粉碎 机 室 的 设计 ， 应 符合 下 列 要 求 : 
“1 配 煤 模 总 容量 ,应 根据 日 用 煤 量 和 允许 的 检修 时 间 等 因 
素 确定 ; 
2 配 煤 槽 的 个 数 ， 应 根据 采用 的 煤 种 数 和 配 煤 比 等 因素 
确定 ; 
3 在 粉碎 装置 前 ， 必 须 设 置 电 磁 分 离 器 ; 
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4 粉碎 机 室 必须 设置 除尘 装置 和 其 他 防 尘 措施 ， 室 内 含 尘 
量 应 小 于 10mgyrmn ; 

排 人 室外 大 气 中 的 粉尘 最 高 允许 浓度 标准 为 150mg/m; 

5 粉碎 机 应 采用 隔 声 、 消 声 、 吸 声 、 减 振 以 及 综合 控制 品 
声 等 措施 ， 生 产 车 间 及 作业 场所 的 噪声 A 声 级 不 得 超过 90dB。 
4.2.6 煤 准 备 流程 的 各 胶带 运输 机 及 其 相连 的 运转 设备 之 间 ， 
应 设 连锁 集中 控制 装置 。 

4.2.7 每 座 直 立 炉 顶层 的 情 煤 仓 总 容量 ， 宜 按 36h 用 煤 量 计算 。 
辅助 煤 箱 的 总 容量 ， 应 按 2h 用 煤 量 计算 。 储 焦 仓 的 总 容量 ， 宜 
按 一 次 加 满 四 门 炭 化 室 的 装 焦 量 计算 。 

焦 炉 的 储 煤 塔 ， 宜 按 两 座 炉 共 用 一 个 储 煤 塔 设计 ， 其 总 容量 
应 按 12~16h 用 煤 量 计算 。 

4.2.8 煤 干 馏 的 主要 产品 的 产 率 指标 ， 可 按 表 4. 2. 8 采用 。 


表 4.2.8 煤 干 饮 的 主要 产品 的 产 率 指标 





注 ，1 直立 炉 煤 气 其 低热 值 为 16. 3MJ/m; 
2 焦 炉 煤气 其 低热 值 为 17. 9MJ/mm ; 
3 直立 炉 水 分 按 7% 的 煤 计 ; 
4 焦 炉 按 干 煤 计 。 


4.2.9 焦 炉 的 加 热 煤气 系统 ， 宜 采用 复 热 式 。 
4.2. 10 煤 干 馏 炉 的 加 热 煤气 ， 宜 采用 发 生 炉 〈 售 两 段 发生 炉 ) 
或 高 炉 煤 气 。 

发 生 炉 煤气 热 值 应 符合 现行 国家 标准 《发 生 炉 煤 气 站 设计 规 
范 》GB 50195 的 规定 。 


Ty 


煤 于 馏 炉 的 耗 热量 指标 ， 宜 按 表 4. 2. 10 选用 。 
表 4.2. 10 煤 干 馏 炉 的 耗 热量 指标 LkJ/kg ( 煤 )] 


a ET 






焦 办 洗 习 0 作为 计算 
发 生 炉 煤气 3010 生产 消耗 用 


| 
YT 二 | | jn 


注 ; 1 直立 炉 的 指标 系 按 崇 化 室 长 度 为 2. 1m 炉 型 所 耗 发 生 炉 热 煤气 计算 
焦 炉 的 指标 系 按 误 化 室 有 效 容 积 大 于 20mas 炉 型 所 耗 冷 煤气 计算 。 
2 水 分 按 7% 的 煤 计 ， 


4.2.11 加 热 煤气 管道 的 设计 应 符合 下 列 要 求 : 

1] 当 焦 炉 采 用 发 生 炉 煤气 加 热 时 ， 加 热 煤气 管道 上 宜 设 置 
混入 回炉 煤气 装置 ; 当 焦 炉 采 用 回炉 煤气 加 热 时 ， 加 热 煤气 管道 
上 和 宜 设 置 煤气 预 热 性; 

2 应 设置 压力 自动 调节 装置 和 流量 计 ; 

3 ”必须 设置 低压 报警 信号 装置 ， 其 取 压 点 应 设 在 压力 自动 
调节 装置 的 蝶阀 前 的 总 管 上 。 管 道 末端 应 设 爆破 膜 ; 

4 应 设置 蒸汽 清扫 和 水 封装 置 ， 

5 加 热 煤 气 的 总 管 的 散 设 ， 宣 采用 架空 方式 。 

4.2.12 直立 炉 、 焦 炉 桥 管 上 必须 设置 低压 氨水 喷 酒 装置。 直立 
炉 的 功 煤 气管 或 焦 炉 集 气管 上 必须 设置 煤气 放 散 管 ， 放 散 管 出 口 
应 设 点 火 燃烧 装置 。 

焦 炉 上 升 管 盖 及 桥 管 与 水 封 阀 承 插 处 应 采用 水 封装 置 。 
4.2. 13 炉 顶 荒 煤 气管 ， 应 设 压力 自动 调节 装置 。 调 节 阀 前 必须 
设置 氨水 喷洒 设施 。 调 节 蝶 阀 与 煤气 鼓风机 室 应 有 联系 信号 和 自 
控 装 置 。 

4.2.14 直立 炉 炉 顶 捣 炉 与 炉 底 放 焦 之 间 应 有 联系 信号 。 焦 炉 的 
推 焦 车 、 拦 焦 车 、 炸 焦 车 的 电机 车 之 间 宜 设置 可 靠 的 连锁 装置 以 
及 烛 焦 车 控制 推 焦 杆 的 事故 刹车 装置 。 
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4.2. 15 ” 焦 炉 宜 设 上 升 管 隔 热 装置 和 高 压 氨 水 消 烟 加 煤 装 置 。 
4.2. 16 ”氨水 喷洒 系统 的 设计 ， 应 符合 下 列 要 求 ， 

1 低压 氨水 的 喷洒 压力， 不 应 低 于 0. 15MPa。 和 氮 水 的 总 耗 
用 量 指标 应 按 直立 炉 4m: 7/t ( 煤 )、 焦 炉 6 一 8m 7/t 〈 煤 ) 选用 

2 直立 炉 的 氨水 总 管 ， 应 布置 成 环形 ，; 

3 低压 氨水 应 设 事故 用 水 管 ; 

4 ” 焦 炉 消 烟 装 煤 用 高 压 氨水 的 总 耗 用 量 为 低压 氨水 总 耗 用 
量 的 3, 4 名 一 3. 6% ， 其 喷洒 压力 应 按 1. 5 一 2. 7MPa 设计 。 

注 ; 1 直立 炉 水 分 按 7 的 煤 计 ; 

2 焦 炉 按 干 煤 计 。 
4.2.17 直立 炉 废 热 锅 炉 的 设置 应 符合 下 列 规定 ， 

1 每 座 直 立 炉 的 废 热 锅炉 ， 应 设置 在 废气 总 管 附近 ; 

2 废 热 锅炉 的 废气 进口 温度 ， 宜 取 800 一 900C ， 上 废气 出 口 
温度 宜 取 200 人 

3 上 废 热 锅炉 宜 设置 1 台 备 用 ; 

4 废 热 锅炉 应 有 清 灰 与 检修 的 空间 ; 

5 废 热 锅 炉 的 引 风 机 应 采取 防 振 措施 。 

4.2.18 直立 炉 排 焦 和 炸 焦 系统 的 设计 应 符合 下 列 要求 ， 

1 直立 炉 应 采用 连续 的 水 熄 焦 ， 熄 焦 水 的 总 管 ， 应 布置 成 
环形 。 熄 焦 水 应 循环 使 用 ， 其 用 水 量 宜 按 3 一 4m/t (水 分 为 7% 
的 煤 ) 计算 ; 

2 排 焦 传动 装置 应 采用 调 速 电机 控制 ; 

3 排 焦 箱 的 容量 ， 宜 按 4h 的 排 焦 量 计算 ; 

采用 弱 精 结 性 煤 时 ， 排 焦 箱 上 应 设 排 焦 控制 兹 ; 

4 排 焦 门 的 局 财 ， 宜 采用 机 械 化 装置 ; 

s 排出 的 焦 谈 运 出 车 间 以 前 ， 应 有 大 于 80s 的 沥水 时 间 。 
4. 2, 19 ” 焦 炉 可 采用 湿 法 熄 焦 和 于 法 熄 焦 两 种 方式 。 妆 采用 座 法 
熄 焦 时 应 设 自动 控制 装置 ， 在 熄 焦 塔 内 应 设置 捕 尘 装置 。 

熄 焦 水 应 循环 使 用 ， 其 用 水 量 宜 按 2m/t (干燥 ) 计算 。 烛 
焦 时 间 宜 为 90 一 120s。 


了 D 


粉 焦 沉 证 池 的 有 效 容 积 应 保证 熄 焦 水 有 足够 的 沉淀 时 间 。 清 
除 粉 焦 况 证 池内 的 粉 焦 应 采用 机 械 化 设施 。 

大 型 焦化 三 有 条 件 的 应 采用 于 法 熄 焦 装 置 。 
4.2. 20 ” 当 烽 焦 使 用 生化 尾 水 时 ， 其 水 质 应 符合 下 列 要 求 ， 

酚 寺 0. 5mg/L; 

CN 0. 5mg/L.; 

CODe-=*350mg/L。 
4.2.21 焦 炉 的 焦 台 设计 和 宜 符 合 下 列 要 求 

1 每 两 座 焦 炉 宜 设 置 1 个 焦 台 ; 

2 焦 台 的 宽度 ， 宜 为 弯 化 室 高 度 的 2 倍 ; 

3 焦 台 上 焦 这 的 停留 时 间 ， 不 宜 小 于 30min; 

4 焦 台 的 水 平和 倾角， 宜 为 28 。 
4.2.22 焦 渗 处 理 系统 ， 宜 设置 第 焦 楼 及 其 储 焦 场地 或 储 焦 
设施 。 

蚂 焦 楼 内 应 设 有 除尘 通风 设施 。 

焦 痰 得 分 设施 ， 宜 按 得 分 后 的 粒度 大 于 40mm、40 一 25mm、 
25 一 10mm 和 小 于 10mm， 共 4 级 设计 。 

注 ， 生 产 冶 金 、 和 铸造 焦 时 ， 人 焦炭 第 分 设施 宜 增加 大 于 60mm 或 80mm 


的 一 级 。 生产 铁合金 焦 时 ， 焦 炭 簿 分 设施 宜 增加 10 一 5mm 和 小 于 
5mm 两 级 。 


4.2.23 俑 焦 楼 内 储 焦 仓 总 容量 的 确定 ， 应 符合 下 列 要 求 ; 

1 直立 炉 的 储 焦 仓 ， 宜 按 10 一 12h 产 焦 量 计算 ，; 

2 焦 炉 的 储 焦 仓 ， 宣 按 6 一 8h 产 焦 量 计算 。 
4.2.24 ” 储 焦 场 的 地 面 ， 应 做 人 工地 坪 并 应 设 排 水 设施 。 
4.2.25 独立 炼焦 制 气 厂 储 焦 场 的 操作 容量 宜 按 焦炭 销售 运输 方 
式 不 同 采 用 15 一 20d 产 焦 量 。 
4.2.26 目 产 的 中 、 小 块 气 焦 ， 宜 用 于 生产 发 生 炉 煤气 。 自 产 的 
大 块 气 焦 ， 宜 用 于 生产 水 煤气 。 : 


4.3 煤 的 气 化 制 气 


4.3.1 本 闻 通 用 于 下 列 炉 型 的 煤 的 气 化 制 气 : 
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煤气 发 生 炉 ; 两 段 煤气 发 生 炉 ，; 

水 煤气 发 生 炉 ; 两 段 水 煤气 发 生 炉 ， 

流 化 床 水 煤气 炉 。 

: 1 煤气 发 生 炉 、 两 段 煤气 发 生 炉 为 连续 气 化 炉 ; 水 煤气 发 生 炉 、 
两 段 水 煤气 发 生 炉 、 流 化 床 水 煤气 炉 为 循环 气 化 炉 。 

2 重 奇 高 压气 化 炉 暂 不 包括 在 本 规范 内 。 

4.3.2 煤 的 气 化 制 气 宜 作为 人 工 煤 气 气 源 厂 的 辅助 (加 热 》 和 

掺 混用 气 源 。 当 作为 城市 的 主 气 源 时 ， 必 须 采 取 有 效 指 施 ， 使 煤 

气 组 分 中 一 氧化 碳 含 量 和 煤气 热 值 等 达到 现行 国家 标准 《人 工 煤 

气 》GB 13612 质量 标准 。 

4.3.3 气 化 用 煤 的 主要 质量 指标 宜 符合 表 4. 3. 3 的 规定 。 


表 4.3.3 气 化 用 煤 主 要 质量 指标 


两 段 煤气 | 水 煤气 “| 两 段 水 煤 流 化 床 
EE ee A 
2 
0 一 13 
20 一 40， 20 一 40， 
25~50， 9550， 其 中 
| 人 0 
6~—10, 大 于 13<15% 
10 一 25， 25 一 100 
25 一 40 
了 
<35 叫 <25%% <33% 25% 
本 灰分 《和 干 | ( 气 焦 ) (烟煤 ) ( 气 焦 ) (烟煤 ) 
<24% <24% <35% 
(无 烟煤 》 (无 烟煤 ) 【各 煤 ) 


3 抗 碎 强 度 
(粒度 大 于 0 
25mm) 
Ir 


mA 




















续 表 4. 3. 3 


两 段 煤气 | 水 煤气 | 两 段 水 煤 | ” 流 化 床 
指标 项 目 | 煤气 发 生 篇 发 生 炉 ，| 发 生 炉 。 | 气 发 生 炉 下 
质量 指标 


>1200C 
~>1250 1300 12o0 1200C 
藉 焙 点 | (只 煤 扣 | 一、 | 一 


<9 9 


自由 脱 腾 
ee (F., S. 1) 
9 煤 的 化 学 
反应 性 (a) 


注 : 1 发 生 炉 人 炉 的 无 烟煤 或 焦 淆 ， 粒 度 可 放宽 选用 相 邻 两 级 ， 
2 两 段 煤气 发 生 炉 、 两 段 水 迷 气 发 生 炉 用 煤 粒 度 限 使 用 其 中 的 一 级 。 


4.3.4 煤 场 的 储 煤 量 ， 应 根据 煤 源 远近 、 供 应 的 不 均衡 性 和 交 
通 运输 方式 等 条 件 确定 ， 宜 采用 10 一 30d 的 用 煤 量 ; 当 作 为 辅 
助 、 调 峰 气 源 使 用 本 厂 焦 炭 时 ， 宜 小 于 1d 的 用 焦 量 。 

4.3.5 当 气 化 炉 按 三 班 制 时 ， 储 煤 斗 的 有 效 储量 应 符合 表 
4. 3. 5 的 要 求 。 





上 | 
SS 


表 4.3.5 储 煤 斗 的 有 效 储量 


备 煤 系统 工作 班 制 储 煤 斗 的 有 效 傅 
ee 


广 : 1 备 煤 系统 不 宜 近 三 班 工作 。 
2 用 煤 量 应 按 设 计 产 量 计算 。 
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4.3.6 煤气 化 后 的 灰 酒 宜 采 用 机 械 化 处 理 措施 并 进行 综合 利用 。 
4.3.7 煤气 化 炉 煤 气 低热 值 应 符合 下 列 规定 : 
1 煤气 发 生 炉 ， 不 应 小 于 5MJ/m’。 
2 两 段 发 生 炉 ， 上 段 煤 气 不 应 小 于 6.7MJ/m ; 
下 段 煤气 不 应 大 于 5. 44MJ/mi，。 
3 水 煤气 发 生 炉 ， 不 应 小 于 10MJ/m。 
4 两 段 水 煤气 发 生 炉 ， 上 段 煤气 不 应 小 于 13. 5MJ/ms ; 
下 段 煤气 不 应 大 于 10. 8MJ/mn 。 
5 流 化 床 水 煤气 炉 ， 宜 为 9. 4 一 11.3MUJ/ms 。 
4.3.8 气 化 炉 吨 煤 产 气 率 指标 ， 应 根据 选用 的 煤气 发 生 炉 炉 型 、 
煤 种 、 粒 度 等 因素 综合 考虑 后 确定 。 对 曾 用 于 气 化 的 煤 种 ， 应 采 
用 其 平均 产 气 率 指标 ; 对 未 曾 用 于 气 化 的 煤 种 ， 应 根据 其 气 化 试 
验 报告 的 产 气 率 确定 。 当 缺乏 条 件 时 ， 可 按 表 4. 3. 8 选用 。 


表 4.3.8 气 化 炉 煤 气 产 气 率 指标 


产 亏 率 《mn /下 基 ) 
2 
发 生 炉 发 生 炉 发 生 籽 发 生 炉 煤气 炉 
站 本 本 CE 和 CE 
条 类 ao-ao 一 [so 二 | 
EE ER aa 


4.3.9 气 化 炉 组 工作 台数 每 1 一 4 台 宜 男 设 一 台 备 用 。 

4.3.10 水 煤气 发 生 炉 、 两 段 水 煤气 发 生 炉 ， 每 3 台 宜 编 为 1 
组 ; 流 化 床 水 煤气 炉 每 2 台 宜 编 为 1 组 ; 合用 一 套 煤气 冷却 系统 
和 废气 处 理 及 鼓 风 设 备 。 

4.3.11 循环 气 化 炉 的 空气 到 风机 的 选择 ， 应 符合 本 规范 第 
4.4.9 条 的 要 求 。 

4.3,12 循环 气 化 炉 的 煤气 缓冲 经 宜 采 用 直立 式 低压 备 气 内 ， 其 
容积 宜 为 0. 5 一 1 倍 煤 气 小 时 产 气 量 。 
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4.3.13 ”循环 气 化 炉 的 蒸汽 系统 中 应 设置 蒸汽 蓄 能 器 ， 并 宜 设 有 
备用 的 蒸汽 系统 。 
4. 14 煤气 排 送 机 和 空气 鼓风机 的 并 联 工作 台数 不 宜 超 过 3 

， 并 应 另 设 一 台 备 用 。 
交 3.15 作为 加 热 和 挫 混 用 的 气 化 炉 冷 煤气 温度 宜 小 于 35U， 
其 灰尘 和 液态 焦油 等 杂质 含量 应 小 于 20mg/m ; 气 化 炉 热 煤气 
至 用 气 设 备 前 温度 不 应 小 于 350C， 其 灰尘 含量 应 小 于 
300meg/nr 。 
4.3. 16 采用 无 烟煤 或 焦炭 作 原 料 的 气 化 炉 ， 煤 气 系统 中 的 电气 
滤 清 器 应 设 有 冲洗 装置 或 能 连续 形成 水 膜 的 湿式 装置 。 
4.3.17 煤气 的 冷却 宜 采 用 直接 冷却 。 

冷却 用 水 和 洗涤 用 水 应 采用 封闭 循环 系统 。 

冷 循环 水 进口 温度 不 宜 大 于 28C， 执 循环 水 进口 温度 不 宜 
小 于 55'C 。 
4.3.18 废 热 锅炉 和 生产 蒸汽 的 水 夹 套 ， 其 给 水 水 质 应 符合 现行 
的 国家 标准 《工业 锅炉 水 质 标准 》GB 1576 中 关于 锅 膏 锅炉 水 质 
标准 的 规定 。 
4.3, 19 ” 当 水 夹 套 中 水 温 小 于 或 等 于 100C 时 ， 给 水 水 质 应 符合 
现行 的 国家 标准 《工业 锅炉 水 质 标准 》GB 1576 中 关于 热 水 锅炉 
水 质 标 准 的 规定 。 
4.3.20 ”煤气 净化 设备 、 废 热 锅 炉 及 管道 应 设 放 散 管 和 吹 扫 管 接 
头 ， 其 位 置 应 能 使 设备 内 的 介质 吹 净 ;， 当 净化 设备 相 联 处 无 陋 断 
装置 时 ， 可 仅 在 较 高 的 设备 上 装 设 放 散 管 。 

设备 和 煤气 管道 放 散 管 的 接管 上 ， 应 设 取样 嘴 。 
4.3.21 放 散 管 管 口 高 度 应 符合 下 列 要 求 ， 

1 高 出 管道 和 设备 及 其 走 台 4m， 并 距 地 面 高 度 不 小 
于 10m:; 

2 厂房 内 或 距 厂 房 10m 以 内 的 煤气 管道 和 设备 上 的 放 散 管 
管 口 ， 应 高 出 厂房 项 4m。 
4. 3. 22 煤气 系统 中 应 设置 可 靠 的 隔断 煤气 装置 ， 并 应 设置 相应 
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的 操作 平台 。 
4. 3, 23 ”在 电气 滤 清 证 上 必须 装 有 爆破 阅 。 洗 涤 载 上 宜 设 有 爆破 
癌 ， 其 装 设 位 置 应 符合 下 列 要 求 : 

1 装 在 设备 薄弱 处 或 易 受 爆破 气 浪 直接 冲击 的 位 置 ; 

2 离 操作 面 的 净空 高 度 小 于 2m 时 ， 上 应 设 有 防护 措施 ; 

3 ”爆破 阀 的 泄 压 口 不 应 正 对 建筑 物 的 门 或 窗 。 
4.3.24 厂区 煤气 管道 与 空气 管道 应 架空 数 设 。 热 煤气 管道 上 应 
设 有 清 灰 装置 。 
4.3.25 空气 总 管 末端 应 设 有 爆破 腊 。 煤 气 排 送 机 前 的 低压 煤气 
总 管 上 ， 应 设 煤 破 立 或 港 压 水 封 。 
4. 3. 26 ”煤气 设备 水 封 的 高 度 ， 不 应 小 于 表 4. 3. 26 的 规定 。 


表 4.3.26 煤气 设备 水 封 有 效 高 度 


| 


注 : 发 生 炉 煤气 钟 醒 六 的 放 散 水 封 的 有 效 高 度 应 等 于 煤气 发 生 炉 出 口 最 大 工作 压 
力 (以 Pa 表示 ) 乘 0.1 加 S0mm。 
4.3.27 生产 系统 的 仪表 和 自动 控制 装置 的 设置 应 符合 下 列 
规定 ， 







1 宜 设置 空气 、 燕 汽 、 给 水 和 煤气 等 介质 的 计量 闻 置 ; 

2 宣 设置 气 化 炉 进 口 空 气压 力 检测 仪表 ; 

3 家 设置 循 环 气 化 炉 辟 风机 的 压力 、 温 度 测量 仪表 ; 

4 宜 设 置 连续 气 化 炉 进 口 饱和 空气 温度 及 其 只 动 再 三 ; 

5 宜 设置 气 化 炉 进 口 蒸汽 和 出 口 煤 气 的 温度 及 压力 检测 


6 宜 设 置 两 段 炉 上 段 出 口 煤气 温度 自动 调节 ; 

7 应 设置 汽 包 水 位 自动 调节 ， 

8 ”应 设置 循环 气 化 炉 的 缓冲 气色 的 高 、 低 位 限 位 器 分 别 与 
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自动 控制 机 和 煤气 排 送 机 连锁 装置 ， 并 应 设 报 警 装 置 ， 

9 应 设置 循环 气 化 炉 的 高 压 水 负 上 压力 与 目 动 控制 机 连锁 装 
置 ， 并 应 设 报 警 装 置 ; 

10 ”应 设置 连续 气 化 炉 的 煤气 排 送 机 (或 热 煤气 直接 用 户 如 
直立 炉 的 引 风 机 )】 与 空气 总 管 压力 或 空气 鼓风机 连锁 装置 ， 并 应 
设 报警 装置 ; 

11 应 设置 当 煤 气 中 含 氧 量 大 于 1% (体积 ) 或 电气 滤 清 器 
的 绝缘 逢 温度 低 于 规定 值 、 或 电气 滤 清 器 出 口 煤气 压力 下 降 到 规 
定 值 时 ， 能 立即 切断 高 压 电 源 装 置 ， 并 应 设 报警 装置 ，; 

12 应 设置 连续 气 化 炉 的 低压 煤气 总 管 压力 与 煤气 排 送 机 连 
锁 装置 ， 并 应 设 报 警 装 置 ; 

13 应 设置 气 化 炉 的 加 煤 的 自动 控制 、 除 灰 加 煤 的 相互 连锁 
及 报警 装置 ; 

14 循环 气 化 系统 应 设置 自动 程序 控制 装置 。 


4.4 重油 低压 间 软 御 环 催化 裂解 制 气 


4.4.1 重油 制 气 用 原料 油 的 质量 ， 宜 符合 下 列 要 求 ; 

碳 氢 比 (C/H)» <7. 5; 

残 启 <12%; 

开口 内 点 >120°C， 

密度 900~970kg/m’。 
4.4.2 原料 重油 的 储存 量 ， 宜 按 15 一 20d 的 用 油 量 计算 ， 原 料 
重油 的 储 后 数量 不 应 少 于 2 个 。 
4.4.3 重油 低压 间 敬 循环 制 气 应 采用 催化 裂解 工艺 ， 其 炉 型 宜 
采用 三 简 炉 。 
4.4.4 重油 低压 间歇 循环 催化 裂解 制 气 工艺 主要 设计 参数 宜 符 
合 下 列 要 求 ， 

1 反应 器 液体 空间 速度 : 0. 60~0. 65m 7/ (m。h); 

2 反应 响 内 催化 剂 层 高 度 ， 0. 6 一 0. 7m; 

3 燃烧 室 热 强度 ，5000~7000MJ/ 〈m2，h) ; 


ep 


加 热 油 用 量 占 总 用 油 量 比 例 : 小 于 16%; 
过 程 蒸汽 量 与 制 气 油 量 之 比值 : 1.0~1.2 (质量 比 ); 
循环 时 间 : 8min; 
每 吨 重 油 的 催化 裂解 产品 产 率 可 按 下 列 指标 采用 
煤气 : 1100 一 1200ms (低热 值 按 21MJ/]nms 计 ); 
粗 葵 ; 6%~8%; 
焦油 : 15% 左 右 ; 

8 选用 含 镍 量 为 3%~7% 的 镍 系 催 化 剂 。 
4.4.5 重油 间 时 循环 催化 裂解 闻 置 的 烟 气 系统 应 设置 废 热 回 收 
和 除尘 设备 。 
4.4.6 重油 间歇 循环 催化 裂解 装置 的 蔬 汽 系统 应 设置 蒸汽 营 
能 器 。 
4.4.7 每 2 台 重 油 制 气 炉 应 编 为 1 组 ,合用 1 套 冷 却 系统 和 鼓 
风 设 备 。 

冷却 系统 和 辟 风 设备 的 能 力 应 按 1 台 炉 的 瞬时 流量 计算 。 
4.4.8 煤气 冷却 宜 采用 间接 式 冷却 设备 或 直接 一 间接 一 直接 三 
段 冷却 流程 。 冷 却 后 的 燃气 温度 不 应 大 于 35'C， 冷 却 水 应 循环 
使 用 。 
4.4.9 空气 鼓风机 的 选择 ， 应 符合 下 列 要 求 ， 

1 风量 应 按 空 气 瞬时 最 大 用 量 确定 ; 

2 风 压 应 按 油 制 气 炉 加 热 期 的 空气 废气 系统 阻力 和 废气 出 
口 压力 之 和 确定 ; 

3 每 1~2 组 炉 应 设置 1 台 备 用 的 空气 鼓风机 ; 

4 空气 圳 风机 应 有 减 振 I 和 消 声 措施 。 
4.4.10 油彩 的 选择 ， 应 符合 下 列 要 求 : 

1 流量 应 按 瞬 时 最 大 用 量 确定 ; 

2 上 压力 应 按 输 油 系 统 的 阻力 和 喷嘴 的 要 求 压力 之 和 确定 ，; 

3 每 1~3 人 台 油 泵 应 男 设 1 台 备 用 。 
4.4.11 输 油 系 统 应 设置 中 间 油 铅 ， 其 容量 宜 按 1d 的 用 油 量 
确定 。 
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4. 4. 12 ”煤气 系统 应 设置 缓冲 缸 ， 其 容量 宜 按 0. 5 一 1. 0h 的 产 气 
量 确 定 。 缓 冲 气 钠 的 水 槽 ， 应 设置 集 油 、 排 油 装 置 。 
4.4. 13 ”在 炉 体 与 空气 系统 连接 管 上 应 采取 防止 炉 内 燃气 窜 入 空 
气管 道 的 措施 ， 并 应 设防 爆 装 置 。 
4.4.14 油 制 气 炉 宜 露 天 布置 。 主 烟 向 和 副 烟 向 高 出 油 制 气 炉 炉 
顶 高 度 不 应 小 于 4m。 
4.4.15 ”控制 室 不 应 与 空气 就 风机 室 布置 在 同一 建筑 物 内 。 控 制 
室 应 布置 在 油 制 气 区 夏季 最 大 频率 风向 的 上 风 侧 。 
4.4.16 油水 分 离 池 应 布置 在 油 制 气 区 夏季 最 小 频率 风向 的 上 风 
侧 。 对 油水 分 离 池 及 焦油 淘 ， 应 采取 减少 挥发 性 气体 散发 的 
措施 。 
4. 4.17 重油 制 气 厂 应 设 污 水 处 理 装 置 ， 污 水 排放 应 符合 现行 国 
家 标准 《污水 综合 排放 标准 》GB 8978 的 规定 。 
4. 4. 18 ”自动 控制 装置 的 程序 控制 系统 设计 ， 应 符合 下 列 要 求 ， 

1 能 手动 和 自动 切换 操作 ， 

2 能 调节 循环 周期 和 阶段 百分比 ; 

3 设置 循环 中 各 阶段 比例 和 阀门 动作 的 指示 信和 号 ; 

4 主要 阀门 应 设置 检查 和 连锁 装置 ， 在 发 生 故 障 时 应 有 显 
示 和 报效 信号 ， 并 能 恢复 到 安全 状态 。 
4. 4.19 ”自动 控制 装置 的 传动 系统 设计 ， 应 符合 下 列 要 求 ; 

1 传动 系统 的 形式 应 根据 程序 控制 系统 的 形式 和 本 地 区 具 
体 条 件 确 定 ; 

2 应 设置 储 能 设备 ; 

3 传动 系统 的 控制 阀 、 自 动 阐 和 其 他 附件 的 选用 或 设计 ， 
应 能 适应 工艺 生产 的 特点 。 


4.5 轻 油 低压 间 吹 循环 众 化 裂解 制 气 


4.5.1 轻 油 制 气 用 的 原料 为 轻 质 石 脑 油 ， 质 量 宜 符 合 下 列 要 求 ， 
1 相对 密度 (20'C) 0. 65 一 0. 69; 
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2 初 饮 点 盖 30C; 终 饮 点 二 130C，; 

3 直 链 烷烃 六 80% (体积 分 数 )， 芳 香 烃 二 5% (体积 分 
数 )， 烯 烃 二 1% (体积 分 数 ); 

4 总 硫 含量 1X10 (质量 分 数 )， 铅 含量 1X10-” (质量 
分 数 )， 

5 碳 氢 比 (质量 〉 5 一 5. 4; 

6 高 热 值 47. 3~48. 1MJ/kg。 
4.5.2 原料 石 脑 油 储存 应 采用 内 浮 顶 式 油 缸 ， 储 饶 数 量 不 应 少 
于 2 个 ， 原 料 油 的 储存 量 宜 按 15 一 20d 的 用 油 量 计算 。 
4.5.3 轻 油 低 压 间 歇 循环 催化 裂解 制 气 装置 宜 采 用 双 简 炉 和 顺 
流 式 流 程 。 加 热 室 宜 设 置 两 个 主 火焰 监视 器 ， 燃 上 烧 室 应 采取 防止 
焊 燃 的 措施 。 
4.5.4 轻 油 低压 间 砍 循环 催化 裂解 制 气 工艺 主要 设计 参数 宜 符 
合 下 列 要 求 : 

1 到 应 器 液体 空间 速度 ，0. 6 一 0. 9ma/ 〈ms 。h) ; 

2 反应 器 内 催化 剂 高度 : 0. 8 一 1. 0m，; 

3 加 热 油 用 量 与 制 气 用 油 量 比例 ， 小 于 29/100; 

4 过 程 蒸汽 量 与 制 气 油 量 之 比值 为 1.5 一 1.6 (质量 比 ); 
有 CO 变换 时 比值 增加 为 1. 8 一 2. 2 (质量 比 ); 

5 循环 时 间 :， 2 一 5min; 

6 每 吨 轻 油 的 催化 裂解 煤气 产 率 : 

2400 一 2500m? 《低热 值 按 15. 32 一 14. 70MJ/m 计 )， 

7 ”催化剂 采用 钊 系 催化 剂 。 
4.5.5 制 气 工艺 宜 采 用 CO 变换 方案 ， 两 台 制 气 炉 合用 一 台 变 
换 设 备 。 
4.5.6 轻 油 制 气 增 热流 程 宜 采用 轻 质 石 脑 油 热 增 热 方 案 ， 增 热 
程度 宜 限制 在 比 燃 气 烃 露点 低 5%C， 
4.5.7 轻 油 制 气 炉 应 设置 废 热 回收 设备 ， 进 行 CO 变换 时 应 另 
设置 废 热 回 收 设备 。 
4.5.8 轻 油 制 气 炉 应 设置 菩 汽 蓄 能 器 ， 不 宜 设置 咎 产 用 汽 锅炉 。 
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4.5.9 每 2 台 轻 油 制 气 炉 应 编 为 一 组 ， 合 用 一 套 冷 却 系统 和 鼓 
风 设 备 。 

冷却 系统 和 鼓 风 设 备 的 能 力 应 按 退 时 最 大 流量 计算 ， 
4.5. 10 煤气 冷却 宜 采 用 直接 式 冷却 设备 。 冷 却 后 的 燃气 温度 不 
宜 大 于 35C， 冷 却 水 应 循环 使 用 ，。 
4.5.11 空气 鼓风机 的 选择 ， 应 符合 本 规范 第 4. 4.9 条 的 要 求 ， 
宜 选 用 自 产 蒸汽 来 驱动 透 平 风机 ， 空 气 鼓风机 人 口 宜 设 空 气 过 滤 
装置 。 
4.5.12 原料 泵 的 选择 ， 应 符合 本 规范 第 4. 4. 10 条 的 要 求 ， 宜 
设置 断 流 保护 装置 及 连锁 。 
4,.5.13 轻 油 制 气 炉 宜 设置 防爆 装置 ， 在 炉 体 与 空气 系统 连接 管 
上 应 采用 防止 炉 内 燃气 窜 入 空气 管道 的 措施 ， 并 应 设防 爆 装 十 。 
4.5.14 轻 油 制 气 炉 应 露天 布置 。 

烟 向 高 出 制 气 炉 炉 顶 高 度 不 应 小 于 4m。 

4.5.15 控制 室 不 应 与 空气 芽 风 机 布置 在 同一 建筑 物 内 。 
4.5.16 轻 油 制 气 厂 可 不 设 工业 废水 处 理 装 置 。 
4.5.17 上 自动 控制 装置 的 程序 控制 系统 设计 ， 应 符合 本 规范 
第 4. 4. 1]8 条 的 要 求 ， 宜 采用 全 元 余 ， 且 宜 设 置 手动 紧急 停车 
装置 。 
4.5.18 有 目 动 控制 装置 的 传动 系统 设计 ， 应 符合 本 规范 
第 4. 4. 19 条 的 要 求 。 


4.6 液化 石油 气 低压 间 吹 德 环 催化 裂解 制 气 


4.6.1 液化 石油 气 制 气 用 的 原料 ， 宜人 符合 本 规范 第 3. 2. 2 条 第 
2 款 的 规定 ， 其 中 不 饱和 烃 含 量 应 小 于 15% 《体积 分 数 )， 
4.6.2 原料 液化 石油 气 储存 宜 采用 高 压 球 铅 ， 球 负数 量 不 应 小 
于 2 个 ， 储 存量 宜 按 15 一 20d 的 用 气量 计算 。 
4.6.3 液化 石油 气 低压 间歇 循环 催化 裂解 制 气 工艺 主要 设计 参 
数 宜 符合 下 列 要 求 ， 

1 反应 天 液体 空间 速度 ，0. 6 一 0. 9m/ (mm 。h); 
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2 反应 器 内 催化 剂 高 度 ，0. 8 一 1. 0m; 

3 加 热 油 用 量 与 制 气 用 油 量 比例 : 小 于 29/100; 

4 过 程 蒸汽 量 与 制 气 油 量 之 比 为 1.5 一 1.6《〈 质 量 比 ) ， 有 
CO 变换 时 比值 增加 为 1. 8 一 2.2 (质量 比 ); 

S 循环 时 间 : 2~—5min; 

6 每 吨 液 化 石油 气 的 催化 裂解 煤气 产 率 ; 

2400 一 2500m” 《〈 低 热 值 按 15. 32 一 14. 70MJ/mi 计算 )， 

7 众 化 剂 采 用 争 系 俊 化 剂 。 
4.6.4 液化 石油 气 宜 采用 液态 进 料 ， 开 关 阀 宜 设 置 在 喷枪 前 端 。 
4.6.5 制 气 工艺 中 CO 变换 工艺 的 设计 应 符合 本 规范 第 4. 5. 5 
条 的 要 求 。 
4.6.6 人 制 气 炉 后 应 设置 废 热 回 收 设 备 ， 选 择 CO 变换 时 ， 在 制 
气 后 和 变换 后 均 应 设置 废 热 回收 设备 。 
4.6.7 液化 石油 气 制 气 炉 应 设置 蔽 汽 蓄 能 器 ， 不 宜 设 置 生 产 用 
汽 锅炉 。 
4. 6.8 冷却 系统 和 鼓 风 设 备 的 设计 应 符合 本 规范 第 4. 5.9 条 的 
要 求 。 

煤气 冷却 设备 的 设计 应 符合 本 规范 第 4. 5. 10 条 的 要 求 。 

空气 辟 风 机 的 选择 ， 应 符合 本 规范 第 4. 5. 11 条 的 要 求 。 
4.6.9 原料 条 的 选择 ， 应 符合 本 规范 第 4. 5. 12 条 的 要 求 。 
4.6.10 炉子 系统 防爆 设施 的 设计 ， 应 符合 本 规范 第 4. 5.13 条 
的 要 求 。 
4.6.11 制 气 炉 的 露天 布置 应 符合 本 规范 第 4. 5. 14 条 的 要 求 。 
4.6.12 控制 室 不 应 与 空气 鼓风机 室 布置 在 同一 建筑 物 内 。 
4.6.13 液化 石油 气 催化 裂解 制 气 厂 可 不 设 工业 废水 处 理 装 置 。 
4.6.14 目 动 控制 装置 的 程序 控制 系统 设计 ， 应 符合 本 规范 第 
4.4. 18 条 的 要 求 。 
4.6. 15 目 动 控制 装置 的 传动 系统 设计 应 符合 本 规范 第 4.4. 19 
条 的 要 求 。 
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4.7 ”天然 气 低压 间歇 循环 催化 改制 制 气 


4.7.1 天 然 气 改 制 制 气 用 的 天 然 气质 量 ， 应 符合 现行 国家 标准 
《天 然 气 》GB 17820 二 类 气 的 技术 指标 。 
4.7.2 在 各 个 循环 操作 阶段 ， 天 然 气 进 炉 总 管 压 力 的 波动 值 宜 
小 于 0. 01MPa， 
4.7.3 天 然 气 低压 间 砍 循环 催化 改制 制 气 装 置 宜 采用 双人 简 炉 和 
顺 流 式 流 程 。 
4.7.4 天 然 气 低压 间歇 循环 催化 改制 制 气 工艺 主要 设计 参数 宜 
符合 下 列 要 求 ， 

1 反应 器 内 改制 用 天 然 气 空间 速度 : 500~600n¥/ (ms :hh)， 

2 反应 器 内 催化 剂 高 度 : 0. 8 一 1. 2m; 

3 加 热 用 天 然 气 用 量 与 制 气 用 天 然 气 用 量 比 例 ， 小 于 29/100; 

4 过 程 燕 汽 量 与 改制 用 天 然 气量 之 比值 ，1.5 一 1.6 (质量 
比 ); 

5 循环 时 间 ;， 2~5min; 

6 每 千 立 方 米 天 然 气 的 催化 改制 煤气 产 率 ， 

改制 炉 出 口 煤气 : 2650 一 2540ms (高 热 值 按 12.56 ~- 
13. 06MJ/m 计 ) 。 
4.7.5 天 然 气 改制 煤气 增 热流 程 宜 采用 天 然 气 挫 混 方案 ， 增 热 
程度 应 根据 煤气 热 值 、 华 白 指 数 和 燃烧 势 的 要 求 确 定 。 
4.7.6 ”天然气 改制 炉 应 设置 废 热 回 收 设备 。 
4.7.7 天 然 气 改制 炉 应 设置 薰 汽 著 热 句 ， 不 宜 设置 生产 用 汽 
锅炉 ， 
4.7.8 冷却 系统 和 鼓 风 设 备 的 设计 应 符合 本 规范 第 4. 5.9 条 的 
要 求 。 
天 然 气 改制 流程 中 的 冷却 设备 的 设计 应 符合 本 规范 第 
4. 5. 10 条 的 要 求 。 

空气 或 风机 的 选择 ， 应 符合 本 规范 第 4. 5. 11 条 的 要 求 。 
4.7.9 天 然 气 改制 炉 宜 设 置 防爆 装置 ， 并 应 符合 本 规范 第 4. 5. 13 条 
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的 要 求 。 

4.7. 10 天 然 气 玫 制 护 的 露天 布置 应 应 符合 本 规范 第 4. 5. 14 条 的 
要 求 。 

4.7.11 控制 室 不 应 与 空气 鼓风机 布置 在 同一 建筑 物 内 。 

4. 7. 12 天然 气 改制 三 可 不 设 工 业 废 水 处 理 装 置 。 

.7.13 自动 控制 装 重 的 程序 控制 系统 设计 应 符合 本 规范 第 
4. 4. 18 条 的 要 求 。 

4.7.14 目 动 控制 装置 的 传动 系统 设计 ， 应 符合 本 规范 第 4. 4. 19 
条 的 要 求 。 


4.8 调 峰 


4.8.1 气 源 厂 应 具有 调 峰 能 力 ， 调 峰 气 量 应 与 外 部 调 峰 能 力 相 
配合 ， 并 应 根据 燃气 输 配 要 求 确定 。 

在 选 定 主 气 源 炉 型 时 ， 应 留 有 一 定 余 量 的 产 气 能 力 以 满足 用 
气 高 峰 负 荷 需要 。 
4. 8. 2 ” 调 峰 装置 必须 具有 快 开 、 快 停 能 力 ， 调 度 灵活 ， 投 产后 
质量 稳定 。 
4.8.3 气 源 厂 的 原料 和 产品 的 储量 应 满足 用 气 高 峰 负荷 的 需要 。 
4.8.4 气 源 厂 设计 时 ， 各 类 管线 的 口径 应 考虑 用 气 高 峰 时 的 处 
理 量 和 通过 量 。 混 合 前 、 后 的 出 三 煤气 ， 均 应 设置 煤气 计量 
闭 置 。 
4.8.5 气 源 厂 应 设置 调度 室 。 
4.8.6 季 贡 性 调 峰 出 厂 燃 气 组 分 宜 符合 现行 国家 标准 《城市 燃 
气 分 类 》GB/T 13611 的 规定 。 
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5 滔 化 


5.1 一 般 规 定 


5.1.1 本 章 适 用 于 煤 干 馆 制 气 的 净化 工艺 设计 。 煤 炭 气 化 制 气 
及 重油 裂解 制 气 的 净化 工艺 设计 可 参照 采用 。 
5.1.2 煤气 净化 工艺 的 选择 ， 应 根据 煤气 的 种 类 、 用 途 、 处 理 
量 和 煤气 中 杂质 的 含量 ， 并 结合 当地 条 件 和 煤气 挨 混 情况 等 因 
素 ， 经 技术 经 济 方案 比较 后 确定 。 

煤气 净化 主要 有 煤气 冷凝 冷却 、 煤 气 排 送 、 焦 油 姥 脱 除 、 氮 
脱 除 、 粗 茶 吸 收 、 蔡 最 终 脱 除 、 硫 化 氨 及 氟化氢 脱 除 、 一 氧化 碳 
变换 及 煤气 脱水 等 工艺 。 各 工段 的 排列 顺序 根据 不 同 的 工艺 需要 
确定 。 
5.1.3 煤气 净化 设备 的 能 力 ， 应 按 小 时 最 大 煤气 处 理 量 和 其 相 
应 的 杂质 含量 确定 。 
5.1.4 煤气 净化 装置 的 设计 ， 应 做 到 当 净 化 设备 检修 和 清洗 时 ， 
出 厂 煤 气 中 杂质 含量 仍 能 符合 现行 的 国家 标准 《人 工 煤 气 》 
GB 13612 的 规定 。 
5.1.5 煤气 净化 工艺 设计 ， 应 与 化 工 产品 回收 设计 相 结合 。 
5.1.6 煤气 净化 车 间 主 要 生产 场所 爆炸 和 火灾 危险 区 域 等 级 应 
符合 本 规范 附录 B 的 规定 。 
5.1.7 煤气 净化 工艺 的 设计 应 充分 考虑 废水 、 上 废气、 废渣 及 噪 
声 的 处 理 ， 符 合 国家 现行 有 关 标 准 的 规定 ， 并 应 防止 对 环境 造成 
二 次 污染 。 
5.1.8 煤气 净化 车 间 应 提高 计算 机 自动 监测 控制 系统 水 平 ， 降 
低 劳动 强度 。 
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5.2 煤气 的 冷凝 冷却 


5.2.1 煤气 的 冷凝 冷却 宜 采用 间接 式 冷凝 冷却 工艺 。 也 可 采用 
和 完 间 接 式 冷凝 冷却 ， 后 直接 式 冷凝 冷却 工艺 。 
5.2.2 间接 式 冷凝 冷却 工艺 的 设计 ， 宜 符合 下 列 要 求 ， 

1 煤气 经 冷凝 冷却 后 的 温度 ， 当 采用 半 直 接 法 回收 氨 以 制 
取 和 构 铵 时 ， 宜 低 于 35%C; 当 采 用 洗涤 法 回收 氮 时 ， 宜 低 于 25C， 

2 冷却 水 宜 循环 使 用 ， 对 水 质 宜 进行 稳定 处 理 ; 

3 初 冷 器 台数 的 设置 原则 ， 当 其 中 1 台 检 修 时 ， 其 余 各 台 
bd ep 

米 用 轻 质 焦油 除去 管 壁 上 的 蔡 。 

5.2.3 直接 式 冷 凝 冷却 工艺 的 设计 ， 宜 符合 下 列 要 求 ; 

1 煤气 经 冷却 后 的 温度 ， 低 于 35*C，; 

2 开始 生产 及 补充 用 冷却 水 的 总 硬度 ， 小 于 0.02mmol/L; 

3 洗涤 水 循环 使 用 。 
5.2.4 焦油 氨水 分 离 系 统 的 工艺 设计 ， 应 符合 下 列 要 求 ， 

1 煤气 的 冷凝 冷却 为 直接 式 冷凝 冷却 工艺 时 ， 初 冷 器 排出 
的 焦油 氨水 和 匾 煤 气管 排出 的 焦油 氨水 ， 宣 采用 分 别 澄清 分 离 
系统 ; 

2 煤气 的 冷凝 冷却 为 间接 式 冷 凝 冷却 工艺 时 ， 初 冷 器 排出 
的 焦油 氨水 和 匾 煤气 管 排出 的 焦油 氨水 的 处 理 : 当 脱 氨 为 硫酸 吸 
收 法 时 ， 可 采用 混合 港 清 分 离 系 统 ， 当 脱 氨 为 水 洗 灌 法 时 ， 可 采 
用 分 别 澄清 分 离 系统 ; 

3 剩 余 氮 水 应 除 油 后 再 进行 溶剂 芋 取 脱 酚 和 燕 毛 ; 

4 焦油 质 水 分 离 系统 的 排放 气 应 设置 处 理 装 置 。 


5.3 燥 气 排 送 


5. 3. 1 ”煤气 鼓风机 的 选择 ， 应 符合 下 列 要 求 ， 
1 风量 应 按 小 时 最 大 煤气 处 理 量 确定 ; 
2 风 压 应 按 煤 气 系统 的 最 大 阻力 和 煤气 铅 的 最 高 压力 的 总 
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和 确定 ; 

3 煤气 鼓风机 的 并 联 工 作 人 台数 不 宜 超过 3 台 。 每 1 一 3 台 ， 
宜 另 设 1 台 答 用 。 

5.3.2 离心 式 鼓 风机 宜 设 置 调 速 装置 。 
5.3.3 煤气 循环 管 的 设置 ， 应 符合 下 列 要 求 ， 

1 当 采 用 离心 式 鼓风机 时 ， 必 须 在 鼓风机 的 出 口 煤气 总 管 
至 初 冷 器 前 的 煤气 总 管 间 设置 大 循环 管 。 数 台风 机 并 联 时 ， 宜 在 
鼓风机 的 进出 口 煤 气 总 管 间 ， 设 置 小 循环 管 ; 

注 ， 当 设 有 调 速 装置 ， 且 风机 转速 的 变化 能 适应 输 气 量 的 变化 时 可 不 

届 小 御 环 管 。 

2 当 采 用 容积 式 鼓 风机 时 ， 每 台 豆 风机 进出 口 的 煤气 管道 
上 ， 必 须 设置 劳 通 管 。 数 台风 机 并 联 时 ， 应 在 风机 出 口 的 煤气 总 
管 至 初 冷 器 前 的 煤气 总 管 间 设 置 大 循环 符 ， 并 应 在 风机 的 进出 口 
煤气 总 管 间 设 置 小 循环 管 。 

s. 3.4 用 电动 机 带动 的 煤气 鼓风机 ， 其 供电 系统 应 符合 现行 的 
国家 标准 《 供 配 电 系 统 设 计 规 范 》GB 50052 的 “二 级 负荷 ” 设 
计 的 规定 ; 电动 机 应 采取 防爆 措施 。 

5.3.5 高 心 式 喜 风机 应 设 有 必要 的 连锁 和 信和 号 装置 。 

5.3.6 辟 风 机 的 布置 ， 应 符合 下 列 要 求 : 

1 鼓风机 房 安装 高 庆 ， 应 能 保证 进口 煤气 管道 内 冷凝 液 排 
出 通畅 。 当 采用 离心 式 鼓 风机 时 ， 苹 风 机 进口 煤气 的 冷凝 液 排出 
口 与 水 封 槽 满 流 日 中 心 高 差 不 应 小 于 2. 5m 《以 水 柱 表示 )。 

2 鼓风机 机 组 之 间 和 豆 风 机 与 墙 之 间 的 通道 宽度 ， 应 根据 
鼓风机 的 型 号 、 操 作 和 检修 的 需要 等 因素 确定 。 

使 各 台 初 冷 莫 阻力 均匀 。 

4 疼 风 机 房 宜 设置 起 重 设备 。 

5 鼓风机 应 设置 单独 的 仪表 操作 间 ; 仪表 操作 间 可 了 毗邻 鼓 
风机 房 的 外 墙 设置 ， 但 应 用 耐火 极限 不 低 于 3h 的 非 燃 烧 体 实 墙 
隐 开 ， 并 应 设置 能 观察 敦 风机 运转 的 隔 声 耐火 玻璃 窗 。 
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6 离心 癌 风 机 用 的 油 站 宜 布 置 在 底层 ， 楼 板 面 上 留 出 检修 
孔 或 安 奖 孔 。 油 站 的 安装 高 度 应 满足 鼓风机 主 油 泵 的 吸油 高 度 。 
避风 机 应 设置 事故 供 油 装置 。 

7 藤 风 机 房 应 设 煤气 泄漏 报警 及 事故 通风 设备 。 

8 或 风机 房 应 做 不 发 火花 地 面 。 


5.4 焦油 雾 的 脱 除 


5.4.1 煤气 中 焦油 雾 的 脱 除 设 备 ， 宣 采用 电 捕 焦油 器 。 电 捕 焦 
油 征 不 得 少 于 2 台 ， 并 应 并 联 设置 。 
5.4.2 电 捕 焦油 器 设计 ， 应 符合 下 列 要 求 ， 

1 电 捕 焦油 器 应 设置 泄 爆 装 置 、 放 散 管 和 茹 汽 管 ， 负 压 回 
收 流程 可 不 设 泄 爆 装 置 ; 

2 电 捕 焦油 能 宜 设 有 煤气 含 氧 量 的 自动 测量 仪 ; 

3 ” 当 干 馏 煤 气 中 含 氧 量 大 于 1% (体积 分 数 ) 时 应 进行 自 
动 报警 ， 当 含 氧 量 达到 2% 或 电 捕 焦油 器 的 绝缘 箱 温度 低 于 规定 
值 时 ， 应 有 能 立即 切断 电源 的 措施 。 


5.5 硫酸 吸收 法 氨 的 脱 除 


S.s.1 采用 硫酸 吸收 进行 氨 的 脱 除 和 回收 时 ， 宣 采用 半 直 接 法 。 
当 采 用 饱和 器 时 ， 其 设计 应 符合 下 列 要 求 ; 

1 煤气 预 热 器 的 煤气 出 口 温度 ， 宜 为 60 一 80Y 

2 煤气 在 饱和 器 环形 断面 内 的 流速 ， 应 为 0. 7 一 0. 9m/s; 

3 饱和 器 出 口 煤气 中 含 氨 量 应 小 于 30mgy/ms ; 

4 循环 母液 的 小 时 流量 ， 不 应 小 于 饱和 器 内 母液 容积 的 
3 倍 ; 

5 氨水 中 的 酚 宜 回收 。 酚 的 回收 可 在 蒸 氨 工艺 之 前 进行 
蒜 氮 后 的 废 氨水 中 含 氨 量 ， 应 小 于 300mg/L。 
$.5.2 硫 锐 工段 布置 应 符合 下 列 要 求 ; 

1 硫 锐 工段 可 由 硫 锥 、 吡 响 、 燕 氨 和 酸 碱 储 槽 等 组 成 ， 其 
布置 应 考虑 运输 方便 ; 
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2 硫 饺 工段 应 设置 现场 分 析 台 ; 

3 ”吡啶 操作 室 应 与 硫 铵 操作 室 分 开 布 置 ， 可 用 楼 梯 间 隔 开 ，; 

4 蒸 氨 设备 宜 露 天 布置 并 布置 在 吡啶 装置 一 侧 。 
$5.5.3 饱和 器 机 组 布置 宜 符合 下 列 要 求 : 

1 饱和 器 中 心 与 主 厂 房 外 墙 的 距离 ， 应 根据 饱和 器 直径 确 
定 ， 并 宜 符 合 表 5. 5. 3-1 的 规定 ; 

2 饱和 器 中 心间 的 最 小 距离 ， 应 根据 饱和 项 直径 确定 ， 并 
宜 符 合 表 5. 5. 3-2 的 规定 ; 


表 $. 5.3-1 饱和 器 中 心 与 主 厂 房 外 墙 的 距离 


| en | 0 | me | 
和 全 由 必 汪 二 ~>12 >10 7~10 
房 外 墙 距 离 《my) 


表 5.5.3-2 饱和 器 中 心间 的 最 小 距离 


也 和 器 直径 (mm) | 6250 | 5500 | 4500 _ 
| 


3 饱和 器 锥 形 底 与 防腐 地 坪 的 垂直 距离 应 大 于 400mm; 
4 泵 宜 露 天 布置 。 
5. 5.4 离心 干燥 系统 设备 的 布置 宜 符合 下 列 要 求 。 
1 硫 饺 操作 室 的 楼 层 标高 ， 应 满足 下 列 要 求 .: 
1》 由 结 部 槽 至 离心 机 母液 能 顺利 自流 
2) 离心 机 分 离 出 母液 能 自流 入 饱和 器 。 
2 2 台 连 续 式 离心 机 的 中 心 距 不 宜 小 于 4m。 
5.5.5 燕 氨 和 吡啶 系统 的 设计 应 符合 下 列 要 求 : 
1 吡啶 生产 应 负 压 操作 ; 
2 各 溶液 的 流 问 应 保证 自流 。 
5.5.6 硫 铵 系统 设备 的 选用 和 设置 应 符合 下 列 要 求 ; 
1 饱和 器 机 给 必须 设置 备品 ， 其 备品 率 为 50%~100%; 
2 硫 铵 系统 宜 设置 2 个 母液 储 槽 ; 










3 硫 铵 结 电 的 分 离 应 采用 耐 腐蚀 的 连续 离心 机 ， 并 应 设置 
备品 ; 

4 硫 钱 系统 必须 设置 粉尘 捕 集 器 。 
5.5.7 设备 和 管道 中 硫酸 浓度 小 于 75% 时 ， 应 采取 防腐 蚀 
措施 。 
5.5.8 离心 机 室 的 墙 说 、 各 操作 室 的 地 面 、 饱 和 器 机 组 母液 储 
梢 的 周围 地 坪 和 可 能 接触 腐蚀 性 介质 的 地 方 ， 均 应 采取 防腐 蚀 
措施 。 
5.5.9 对 酸 焦油 、 废 酸 液 等 应 分 别处 理 。 


5.6 水 洗涤 法 氨 的 脱 除 


5.6.1 熔 气 进 人 洗 氨 塔 前 ， 应 脱 除 焦油 雾 和 蔡 。 进 入 洗 氨 塔 的 
煤气 含 茜 量 应 小 于 500mg/ms 。 
5.6.2 洗 氨 塔 出 口 煤 气 含 氨 量 ， 应 小 于 100mgy/ms 。 
5.6.3 洗 氨 塔 出 口 煤 气温 度 ， 宜 为 25 一 27C 。 
5.6.4 新 洗涤 水 的 温度 应 低 于 25C; 总 硬度 不 宜 大 于 
0. 02mmol/L。 
5.6.5 水 尝 深 法 脱 氨 的 设计 宜 符合 下 列 要 求 ; 

1 洗涤 塔 不 得 少 于 2 台 ， 并 应 串联 设置 ; 

2 两 相 邻 塔 间 净 距 不 宜 小 于 2. 5m; 当 塔 径 超 过 5m 时 ， 塔 
间 净 距 宜 取 塔 径 的 一 半 ; 当 采 用 多 段 循 环 洗涤 塔 时 ， 塔 间 净 距 不 
宜 小 于 4m; 

3 洗涤 系 房 与 塔 群 间 净 距 不 宜 小 于 5m; 

4 燕 所 和 黄 血 盐 系 统 除 泵 、 离 心机 和 碱 、 铁 刨 花 、 黄 血 盐 
等 储存 库 外 ， 其 余 均 宜 露天 布置 ; 

s 当 采 用 废 氨 水 洗 氨 时 ， 废 氨水 冷却 器 宜 设置 在 洗涤 部 分 。 
5.6.6 富 氨 水 必须 妥善 处 理 ， 不 得 造成 二 次 污染 。 


5.7 煤气 最 终 冷 却 


5.7.1 煤气 最 终 冷却 宜 采 用 间接 式 冷却 。 
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5.7.2 煤气 经 最 终 冷却 后 ， 其 温度 宜 低 于 27°C。 
5.7.3 当 煤 气 最 终 冷却 采用 横 管 式 间接 式 冷却 时 ， 其 设计 应 符 
合 下 列 要 求 ， 

1 煤气 在 管 间 宜 自 上 向 下 流动 ， 冷 却 水 在 管内 宜 自 下 向 上 
流动 。 在 煤气 侧 宜 有 清除 管 辟 上 蔡 的 设施 ; 

2 横 管 内 冷却 水 可 分 为 两 段 ， 其 下 段 水 人 人 口 温 度 ， 宜 低 
0 

3 冷却 器 煤气 出 口 处 宜 设 捕 雾 装置 。 


5.8 泪 苯 的 吸收 


5.8.1 煤气 中 粗 茶 的 吸收 ， 宜 采用 溶剂 常 压 吸收 法 。 
5.8.2 吸收 粗 葵 用 的 洗 油 ， 宣 采用 焦油 洗 油 。 


s.8.3 洗 油 循环 量 ， 应 按 烘 气 中 粗 共 含量 和 洗 油 的 种 类 等 因素 


确定 。 循 环 洗 油 中 含 茜 量 宜 小 于 5%。 
5.8.4 采用 不 同类 型 的 洗 荃 塔 时 ， 应 符合 下 列 要 求 ， 
1 当 采 用 木 格 填料 塔 时 ， 不 应 少 于 2 台 ， 并 应 捉 联 设置 ; 
2 当 采 用 钢板 网 填料 塔 或 塑料 填料 塔 时 ， 宜 采用 2 人 台 并 家 
串联 设置 ; 
3 当 烘 气流 量 比较 稳定 时 ， 可 采用 第 板 塔 。 
5.8.5 洗 葵 塔 的 设计 参数 ， 应 符合 下 列 要 求 : 
1 林 格 填料 塔 ; 煤气 在 木 格 间 有 效 截面 的 流速 ， 宜 取 1. 6 一 
1. 8m/s; 吸收 面积 宜 按 1. 0 一 1. 1m2 (ms 。，h) (煤气 ) 计算 ， 
2 钢板 网 填料 塔 ; 煤气 的 空 塔 流速 ， 宜 取 0. 9 一 1 lm/s; 
吸收 面积 宜 按 0. 6 一 0. 7m*/ (mY，h》( 煤 气 ) 计算 ，; 
3 基板 塔 : 煤气 的 空 塔 流速 ， 宜 取 1. 2 一 2. 5m/s。 每 块 湿 
板 的 阻力 ， 官 取 200Pa。 
5.8.6 系统 必须 设置 相应 的 粗 茶 燕 偏 装置。 
5.8.7 所 有 粗 杀 储 槽 的 放 散 管 缘 应 装 设 呼 吸 立 。 
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5.9 莱 的 最 终 脱 除 


5.9.1 蔡 的 最 终 脱 除 ， 宣 采用 溶剂 常 压 吸收 法 。 
5.9.2 洗 蔡 用 的 溶剂 宜 采 用 直 馅 轻 柴 油 或 低 蔡 焦油 洗 油 。 
5.9.3 ”最终 洗 蔡 塔 ， 宣 采用 填料 塔 ， 可 不 设备 用 。 
5.9.4 最 终 洗 蔡 塔 ， 宜 分 为 两 段 。 第 一 段 可 采用 循环 溶剂 喷 淋 ; 
第 二 段 应 采用 新 鲜 溶剂 喷洒 ， 并 设 定时 定量 控制 装置 。 
5.9.5 当 进 和 最终 洗 茜 塔 的 煤气 中 含 茶 量 小 于 400mg/m 和 温 
度 低 于 30C 时 ， 最 终 洗 蔡 塔 的 设计 参数 宜 符 合 下 列 要 求 ， 

1 煤气 的 空 塔 流速 0. 65 一 0. 75mys; 

2 吸收 面积 按 太 于 0.35m:/ (mY。h) (煤气 ) 计算 。 


s.10 湿 法 脱硫 


5. 10.1 以 煤 或 重油 为 原料 所 产生 的 人 工 煤气 的 脱硫 脱 氰 宜 采 用 
氧化 再 生 法 。 
5.10.2 ”氧化 再 生 法 的 脱硫 液 ， 应 选用 硫 容量 大 、 副 反应 小 、 再 
生性 能 好 、 无 毒 和 原料 来 源 比 较 方 便 的 脱硫 液 。 
5.10.3 当 采 用 氧化 再 生 法 脱硫 时 ， 煤 气 进入 脱硫 装置 前 ， 应 脱 
除 油 筋 . 

当 采 用 氨 型 的 氧化 再 生 法 脱硫 时 ， 脱 硫 装 置 应 设 在 氨 的 脱 除 
装置 之 前 。 
5.10.4 ” 当 采 用 蕊 栈 二 磺 酸 钠 法 常 压 脱硫 时 ， 其 吸收 部 分 的 设计 
应 符合 下 列 要 求 : 

1 脱硫 液 的 硫 容 量 ， 应 根据 煤气 中 硫化 氢 的 含量 ， 并 按照 
相似 条 件 下 的 运行 经 验 或 试验 资料 确定 ; 
: 当 无 资料 时 ， 可 取 0.2~-0. 25kg ( 硫 ) /na ( 浪 液 )。 
脱硫 塔 宜 采 用 木 格 填料 塔 或 塑料 填料 塔 ， 
煤气 在 木 格 填料 塔 内 空 塔 流速 ， 宜 取 0. 5m/s; 
脱硫 液 在 反应 横 内 停留 时 间 ， 宜 取 8 一 10mini 
脱硫 塔台 数 的 设置 原则 ， 应 在 操作 塔 检修 时 ， 出 厂 煤 气 
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中 硫化 氢 含 量 仍 能 符合 现行 的 国家 标准 《人 工 煤气 》GB 13612 
的 规定 。 
5.10.5 意 醒 二 磺 酸 钠 法 常 讨 脱 硫 再 生 设备 ， 宜 采用 高 塔 式 或 时 
射 再 生 权 式 。 
1 当 采 用 高 塔 式 再生 设备 时 ， 其 设计 应 符合 下 列 要 求 ， 
1) 再 生 塔 吹风 强度 宜 取 100 一 130ma/ (m2。h) 。 空 气 
耗 量 可 按 9~13m’ /kg ( 硫 ) 计算 ; 
2) 脱硫 液 在 再 生 塔 内 停留 时 间 ， 宜 取 25~30min; 
3) 再 生 培 液 位 调节 妖 的 升降 控制 器 ， 宜 设 在 硫 泡 淋 
槽 处 ，; 
4) 宜 设 置 专用 的 空气 压缩 机 。 入 塔 的 空气 应 除 油 。 
2 ” 当 采 用 喷射 再 生 设备 时 ， 其 设计 宜 符 合 下 列 要 求 : 
1) 再 生 模 吹风 强度 ， 宜 取 80 一 145m2/ (m2?。h); 空气 
耗 量 可 按 3. 5 一 4ms3 /ms (溶液 ) 计算 ， 
2) 脱硫 液 在 再 生 权 内 停留 时 间 ， 宜 取 6 一 I0min。 
5.10.6 脱硫 液 加 热 器 的 设置 位 置 ， 应 符合 下 列 要 求 : 
1 当 采 用 高 塔 式 再 生 时 ， 加 热 器 宜 位 于 富 液 泵 与 再 生 塔 
之 间 。 
2 当 采 用 喷射 再 生 柳 时， 加 热 器 宜 位 于 贫 液 泵 与 脱硫 塔 
之 间 。 
5. 10.7 亲 醒 二 磷酸 钠 法 常 压 脱硫 中 硫磺 回收 部 分 的 设计 ， 应 符 
合 下 列 要 求 ， 
1 硫 泡 沫 槽 不 应 少 于 2 台 ， 并 轮流 使 用 。 硫 泡沫 槽 内 应 设 
有 搅拌 装置 和 菠 汽 加 热 装 置 ; 
2 硫磺 成 品种 类 的 选择 ， 应 根据 煤气 种 类 、 硫 矿产 量 并 结 
合 当 地 条 件 确定 ; 
3 当 生 产 熔 融 硫 时 ， 可 采用 硫 襄 在 熔 硫 釜 中 脱水 工艺 。 熔 
硫 釜 宜 采 用 夹 套 缸 式 蒸汽 加 热 。 
硫 酒 和 废 液 应 分 别 回收 集中 处 理 ， 并 应 设 废气 净化 装置 。 
5. 10.8 事故 槽 的 容量 ， 应 按 系 统 中 存 液 量 大 的 单 台 设备 容量 
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设计 。 
5.10.9 煤气 脱硫 脱 氰 洲 液 系统 中 副产品 回收 设备 的 设置 ， 应 按 
炬 气 种 类 及 脱硫 副 反 应 的 特点 进行 设计 。 


$.11 常 压 氧化 铁 法 赔 硫 


s.11.1 脱硫 剂 可 选择 成 型 脱硫 剂 、 也 可 选用 葆 铁 矿 、 钢 厂 赤 
泥 、 和 铸铁 屑 或 与 铸铁 悄 有 同样 性 能 的 铁 屑 。 

藻 铁 矿 脱硫 剂 中 活性 氧化 铁 含量 宜 大 于 15%。 当 采用 和 铸铁 
悄 或 铁 届 时 ， 必 须 经 氧化 处 理 。 

配制 脱硫 剂 用 的 玖 松 剂 宜 采 用 木屑 。 
5.11.2 常 压 氧化 铁 法 脱硫 设备 可 采用 箱 式 或 塔 式 。 
5. 11.3 当 末 用 箱 式 常 压 氧 化 铁 法 时 ， 其 设计 应 符合 下 列 要 求 ， 

1 当 煤 气 通 过 脱硫 设备 时 ， 流 速 宜 取 7 一 11mmy/s;， 当 进 口 
煤气 中 硫化 氢 含 量 小 于 1. 0g/m 时 ， 其 流速 可 适当 提高 ; 

2 煤气 与 脱硫 剂 的 接触 时 间 ， 宜 取 130 一 200s; 

3 每 层 脱硫 剂 的 厚度 ， 宜 取 0. 3 一 0. 8m; 

4 氧化 铁 法 脱硫 剂 需 用 量 不 应 小 于 下 式 的 计算 值 : 


人 VC (5. 11. 3) 
fp 


式 中 VWV 一 一 每 小 时 1000m 煤气 所 需 脱 硫 剂 的 容积 (mm ); 
CC 一 一 煤气 中 硫化 氢 含 量 〈 体 积分 数 ); 
三 一 一 新 脱硫 剂 中 活性 氧化 铁 含量 ， 可 取 15%~18%， 
p 一 一 新 脱硫 剂 密度 〈tm )。 当 采用 营 铁 夏 或 铸铁 习 脱 
硫 剂 时 ， 可 取 0. 8 一 0. 9 。 

5 常 压 氧化 铁 法 脱硫 设备 的 操作 设计 温度 ， 可取 2 一 
35C 。 每 个 脱硫 设备 应 设置 蒸汽 注入 装置 。 寒 冷 地 区 的 脱硫 设 
备 ， 应 有 保温 措施 ; 

6 每 组 脱硫 箱 (或 塔 ;， 宜 设 一 个 备用 。 连 通 每 个 脱硫 箱 间 
的 煤气 管道 的 布置 ， 应 能 依次 向 后 轮 环 输 气 。 

5.11.4 脱硫 箱 宜 采 用 高 染 式 。 
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5.11.$5 箱 式 和 塔 式 脱硫 装置 ， 其 脱硫 剂 的 装 务 ， 应 采用 机 械 
设备 。 

5.11.6 常 压 氧化 铁 法 脱硫 设备 ， 应 设 有 煤气 安全 泄 压 装置 。 
5.11.7 常 压 氧化 铁 法 脱硫 工段 应 设 有 配制 和 堆放 脱硫 剂 的 场 
地 ;场地 应 采用 混凝土 地 坪 。 

s.11.8 脱硫 剂 采用 箱 内 再 生 时 ， 失 空气 后 煤气 中 含 氧 量 应 由 煤 
气 中 硫化 氨 含 量 确定 。 但 出 箱 时 煤气 中 含 氧 量 应 小 于 2% {体积 
分 数 )。 


5.12 一 氧化 磋 的 变换 


$5. 12.1 本 节 适 用 于 城镇 煤气 制 气 厂 中 对 两 段 护 煤气 、 水 煤气 、 
半 水 煤气 、 发 生 炉 煤 气 及 其 混合 气体 等 人 工 煤 气 降低 煤气 中 一 氧 
化 碳 含量 的 工艺 设计 。 
5. 12. 2 ”煤气 一 氧化 碳 变换 可 根据 气质 情况 选择 全 部 变换 或 部 分 
变换 工艺 。 
5.12.3 ”煤气 的 一 氧化 碳 变换 工艺 宜 采 用 常 压 变换 工艺 流程 ， 根 
据 煤 气 工艺 生产 情况 也 可 采用 加 压 变 换 工 艺 流程 。 
5.12.4 用 于 进行 一 氧化 碳 变换 的 煤气 应 为 经 过 净化 处 理 后 的 
煤气 。 
s.12.5 用 于 进行 一 氧化 碳 变 换 的 煤气 ， 应 进行 煤气 含 氧 量 监 
测 ， 煤 气 中 含 氧 量 (体积 分 数 ) 不 应 大 于 0.5%。 当 煤气 中 含 氢 
量 达 0.5% 一 1.0% 时 应 碱 量 生产 ， 当 含 气量 大 于 1% 时 应 停车 
置换 。 
5.12.6 变换 炉 的 设计 应 力求 做 到 触媒 能 得 到 最 有 效 的 利用 ， 结 
构 简单 、 阻 力 小 、 热 损失 小 、 蒸 汽 耗 量 低 。 
5. 12.7 ”一 氧化 碳 变换 反应 宜 采 用 中 温 变 换 ， 中 温 变 换 反 应 温度 
宜 为 380 一 520"C 。 
5. 12.8 ”一 氧化 碳 变换 工艺 的 主要 设计 参数 宜 符合 下 列 要 求 

1 饱和 培 入 塔 热 水 与 出 塔 煤气 的 温度 差 宜 为 3 一 51C 

2 出 饱和 塔 煤气 的 饱和 度 宜 为 :70 好 一 90%%; 
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饱和 培 进 、 出 水 温度 宜 为 : 85 一 65Y; 
热 水 塔 进 、 出 水 温度 宜 为 : 65 一 80YC ; 
触媒 层 温 度 宜 为 : 350 一 5007?C ; 
进 变 换 炉 蒸汽 与 煤气 比 宜 为 ， 0. 8 一 1.1 (体积 分 数 ); 
变换 炉 进口 煤气 温度 宜 为 : 320 一 400'C 
进 变 换 炉 煤气 中 氧气 含量 应 委 0.5%% ; 
饱和 塔 、 热 水 塔 循环 水 杂质 含量 应 和 5X 10 4; 

10 一 氧化 碳 变 换 系统 总 阻力 家 0. 02MPa; 

11 一 氧化 碳 变换 率 宜 为 ， 85 吕 一 95%%。 
5.12.9 第 压 变 换 系 统 中 热 水 塔 应 丢 放 在 饱和 塔 之 上 。 
5. 12. 10 一氧化碳 变换 工艺 所 用 热 水 应 采用 封闭 循环 系统 。 
5. 12. 11 一 氧化 磋 变换 系统 宜 设 预 腐 蚀 器 除 酸 。 
5.12. 12 ”循环 水 量 应 保证 完成 最 大 限度 地 传递 热量 ， 应 满足 哮 
淋 密 度 的 要 求 ， 并 应 使 设备 结构 和 运行 费用 经 济 合理 。 
5. 12. 13 ”一 氧化 碳 变换 炉 、 热 水 循环 和 泵 及 冷却 水 泵 宜 设置 为 一 
开 一 备 。 
5.12. 14 变换 炉 内 触媒 宜 分 为 三 段 装填 。 
5. 12. 15 ”一 氧化 碳 变换 工艺 过 程 中 所 产生 的 热量 应 进行 回收 。 
5. 12. 16 一 氧化 矶 工艺 生产 过 程 应 设置 必要 的 自动 监控 系统 ， 
5. 12. 17 一 氧化 碳 变换 炉 应 设置 超 温 报警 及 连锁 控制 。 


5.13 煤气 脱水 


5.13.1 煤气 脱水 宜 采 用 冷冻 法 进行 脱水 。 

5.13.2 煤气 脱水 工段 宜 设 在 压 送 工段 后 。 

5.13.3 煤气 脱水 宜 采用 间接 换 热 工艺 。 

5.13.4 工艺 过 程 中 的 冷 量 应 进行 充分 回收 。 
5.13.5 ”煤气 脱水 后 的 露点 温度 应 低 于 最 冷 月 地 面 下 lm 处 平均 
地 温 3 一 55C 。 

5.13.6 换 热 器 的 结构 设计 应 易于 清理 内 部 杂质 。 

5.13.7 制冷 机 组 应 选用 变频 机 组 。 


bb 二 时 
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5.13.8 煤气 冷凝 水 应 集中 处 理 。 
5. 14 放 散 和 液 封 


5.14.1 严禁 在 厂房 内 放 散 煤气 和 有 害 气体 。 
s. 14.2 设备 和 管道 上 的 放 散 管 管 口 高 度 应 符合 下 列 要 求 ; 

1 当 放 散 管 直径 大 于 1S0mm 时 ， 放 散 管 管 口 应 高 出 厂房 顶 
面 、 煤 气管 道 、 设 备 和 走 台 4m 以 上 。 

2 当 放 散 管 直径 小 于 或 等 于 1S0mm 时 ， 放 散 管 管 口 应 高 出 
厂房 项 面 、 煤 气管 道 、 设 备 和 走 台 2. Sm 以 上 。 
5. 14.3 ”煤气 系统 中 液 封 模 液 封 高 度 应 符合 下 列 要求 : 

1] 煤气 鼓风机 出 口 处 ， 应 为 鼓风机 全 压 (以 Pa 表示 ) 乘 
0. 1 加 500mm:; 

2 硫 铵 工段 满 流 柳 内 的 液 封 高 度 和 水 封 构 内 液 封 高 度 应 满 
足 煤 气 歼 风机 全 压 {以 Pa 表示) 乘 0.1 要 求 ; 

3 其 余 处 均 应 为 最 大 操作 压力 (以 Pa 表示 ) 乘 0.1 
加 sS00mm。 
5. 14.4 ”煤气 系统 液 封 槛 的 补水 口 严禁 与 供水 管道 直接 相 接 。 
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6 黎 气 输 配 系统 


6.1 一 般 规 定 


6.1.1 本 章 适用 于 压力 不 大 于 4.0MPa (〈 表 压 ) 的 城镇 燃气 
(不 包括 液态 燃气 ) 室外 输 配 工程 的 设计 。 

6.1.2 城镇 燃气 输 配 系统 一 般 由 门 站 、 燃 气管 网 、 储 气 设施 、 
调 压 设施 、 管 理 设施 、 监 控 系 统 等 组 成 。 城 镇 燃气 输 配 系统 设 
计 ， 应 符合 城镇 燃气 总 体 规划 。 在 可 行 性 研究 的 基础 上 ， 做 到 
远 、 近 期 结合 ， 以 近期 为 主 ， 并 经 技术 经 济 比 较 后 确定 合理 的 
方案 。 z 

6.1.3 城镇 燃气 输 配 系统 压力 级 制 的 选择 ， 以 及 门 站 、 储 配 站 、 
调 压 站 、 燃 气 干 管 的 布置 ， 应 根据 燃气 供应 来 源 、 用 户 的 用 气量 
及 其 分 布 、 地 形 地 貌 、 管 材 设 备 供应 条 件 、 施 工 和 和 运行 等 因素 ， 
经 过 多 方案 比较 ， 择 优选 取 技 术 经 济 合 理 、 安 全 可 靠 的 方案 。 

城镇 燃气 干 管 的 布置 ， 应 根据 用 户 用 量 及 其 分 布 ， 全面 规 
划 ， 并 宜 按 连 步 形成 环 状 管 网 供 气 进行 设计 。 

6.1.4 采用 天 然 气 作 气 源 时 ， 城 镇 燃气 之 月、 逐日 的 用 气 不 均 
血性 的 平衡 ， 应 由 气 源 方 〈 即 供 气 方 ) 统筹 调度 解决 。 

需 气 方 对 城镇 燃气 用 户 应 做 好 用 气量 的 预测 ， 在 各 类 用 户 全 
年 的 综合 用 气 负荷 资料 的 基础 上 ， 人 制定 逐 月 、 逐 日 用 气量 计划 。 
6.1.5 在 平衡 城镇 燃气 逐 月 、 逐 日 的 用 气 不 均匀 性 基础 上 ， 平 
衡 城 镇 燃气 逐 小 时 的 用 气 不 均匀 性 ， 城 镇 燃气 输 配 系统 尚 应 具有 
合理 的 调 峰 供 气 措施 ， 并 应 符合 下 列 要 求 : 

1 城镇 燃气 输 配 系统 的 调 峰 气 总 容量 ， 应 根据 计算 月 平均 
日 用 气 总 量 、 气 源 的 可 调 量 大 小 、 供 气 和 用 气 不 均匀 情况 和 运行 
经 验 等 因素 综合 确定 。 

2 确定 城镇 燃气 输 配 系统 的 调 峰 气 总 容量 时 ， 应 充分 利用 
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气 源 的 可 调 量 〈 如 主 气 源 的 可 调节 供 气 能 力 和 输 气 干线 的 调 峰 能 
力 等 ) 。 采 用 天 然 气 做 气 源 时 ， 平 衡 小 时 的 用 气 不 均 所 需 调 峰 气 
量 宜 由 供 气 方 解 决 ， 不 足 时 由 城镇 燃气 输 配 系统 解决 。 

3 ” 储 气 方式 的 选择 应 因地制宜 ， 经 方案 比较 ， 择 优选 取 技 
术 经 济 合 理 、 安 全 可 靠 的 方案 。 对 来 气压 力 较 高 的 天 然 气 输 配 系 












统 宜 采 用 管道 储 气 的 方式 。 
6. 1.6 城镇 燃气 管道 的 设计 压力 (P) 分 为 7 级 ， 并 应 符合 表 
表 6.1.6 城镇 燃气 管道 设计 压力 ( 表 压 ) 分 级 
We 

次 高 压 燃气 管道 

中 压 燃气 管道 
6.1.7 燃气 输 配 系统 各 种 压力 级 别 的 燃气 管道 之 间 应 通过 调 压 
装置 相连 。 当 有 可 能 超过 最 大 允许 工作 压力 时 ， 应 设置 防止 管道 

6.2 燃气 管道 计算 流量 和 水 力 计 算 

6.2.1 城镇 燃气 管道 的 计算 流量 ， 应 按 计 算 月 的 小 时 最 大 用 气 
加 后 确定 。 

独立 居民 小 区 和 庭院 燃气 支管 的 计算 流量 宜 按 本 规范 第 
6.2.2 居民 生活 和 商业 用 户 燃 气 小 时 计算 流量 (0'C 和 
101. 325kPa) ， 宣 按 下 式 计算 : 


6.1.6 的 要 求 。 

超 压 的 安全 保护 设备 。 

量 计 算 。 该 小 时 最 大 用 气量 应 根据 所 有 用 户 燃气 用 气量 的 变化 并 
10. 2. 9 条 规定 执行 。 
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国王 -Q, (6. 2. 2-1) 
ee 二 让 和 (6. 2. 2-2) 
式 中 ”一 -一 燃气 小 时 计算 流量 (ms/h); 
Q. 一 年 燃气 用 量 《mi /a); 
n 一 一 年 燃气 最 大 全 荷 利 用 小 时 数 〈h) ; 
天 um 一 一 月 高 峰 系 数 ， 计 算 月 的 日 平均 用 气量 和 年 的 日 平 








均 用 气量 之 比 ; 

K, 日 高 峰 系数 ， 计 算 月 中 的 日 最 大 用 气量 和 该 月 日 
平均 用 气量 之 比 ; 

一 一 小 时 高 峰 系数 ， 计 算 月 中 最 大 用 气量 日 的 小 时 最 


大 用 气量 和 该 日 小 时 平均 用 气量 之 比 。 

6.2.3 居民 生活 和 商业 用 户 用 气 的 高 峰 系数 ， 应 根据 该 城镇 各 
类 用 户 燃 气 用 量 (或 燃料 用 量 ) 的 变化 情况 ， 编 制 成 月 、 日 、 小 
时 用 气 负荷 资料 ， 经 分 析 研 究 确定 。 

工业 企业 和 燃气 汽车 用 户 燃气 小 时 计算 流量 ， 宜 按 每 个 独立 
用 户 生产 的 特点 和 燃气 用 量 (或 燃料 用 量 〉 的 变化 情况 ， 编 制 成 
月 、 日 、 小 时 用 气 负荷 资料 确定 。 
6. 2.4 采暖 通风 和 空调 所 需 燃 气 小 时 计算 流量 ， 可 按 国家 现行 
的 标准 《城市 热力 网 设计 规范 》CJJ 34 有 关 热 负荷 规定 并 考虑 
燃气 采暖 通 风 和 空调 的 热效率 折算 确定 。 
6.2.5 低压 燃气 管道 单位 长 度 的 摩擦 阻力 损失 应 按 下 式 计算 : 


= = 6, 26 xX 10'A Se 去 CB Oey 
式 中 ”AP 一 一 燃气 管道 摩擦 阻力 损失 (Pa);} 
A 一 一 燃气 管道 摩擦 阻力 系数 ， 宜 按 式 (6. 2. 6-2) 和 附 
录 C 第 C.0.1 条 第 1、2 款 计算 ; 
一 一 燃气 管道 的 计算 长 度 (mm)， 
Q 一 一 燃气 管道 的 计算 流量 (mi /h); 
4 一 一 管道 内 径 (mm); 
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-一 一 燃气 的 密度 (kg/m’); 

本 一 一 设计 中 所 采用 的 燃气 温度 (K); 

T.—273. 15 (K), 
6.2.6 了 高 压 、 次 高 压 和 中 压 燃 气管 道 的 单位 长 度 摩擦 阻力 损失 ， 
应 按 式 (6. 2. 6-1) 计算 ， 





有 ps 让 10 QO T 二 
一 127X100 记 6 元 2Z (6.2.6-1) 
1 K 2 | 
=- 一 一 一 一 一 一 pr 十 一 -一 本 mm. 





式 中 ”Pi 一 一 燃气 管道 起 点 的 压力 《绝对 压力 ，kPa) ; 
PP 一 一 燃气 管道 终点 的 压力 (绝对 压力 ，kPa); 
Zz 一 一 压缩 因子 ， 当 燃气 压力 小 于 1.2MPa 〈 表 压 ) 时 ， 
了 肥 ]; 
1 一 一 燃气 管道 的 计算 长 度 (km)， 
+: 一 一 燃气 管道 摩擦 阳 力 系数 ， 宜 按 式 (6. 2. 6-2) 计算 ; 
K 一 一 管 壁 内 表面 的 当量 绝对 粗粮 度 (mm); 
Re 一 一 雷诺 数 〈 无 量 纲 ) 。 

注 ， 当 燃气 管道 的 摩擦 阻力 系数 采用 手 算 时 ， 宜 采用 附录 C 公式 。 
6.2.7 室外 燃气 管道 的 局 部 阻力 损失 可 按 燃气 管道 摩擦 阻力 损 
失 的 5 上 % 一 10 上 进行 计算 。 

6.2.8 城镇 燃气 低压 管道 从 调 压 站 到 最 远 燃 具 管 道 允 许 阻力 损 
失 ， 可 按 下 式 计 算 : 
AP 一 0.75P, 十 150 (6. 2. 8) 
式 中 AP 一 一 从 调 压 站 到 最 远 燃 具 的 管道 允许 阻力 损失 (Pa); 
了 ,一 一 低压 燃 具 的 额定 压力 (Pa)。 
往 : APu 舍 室 内 燃气 管道 允许 阻力 损失 ， 室 内 燃气 管道 介 许 阻力 损失 
应 按 本 规范 第 10. 2. 11 条 确定 。 


6.3 压力 不 大 于 1.6MPa 的 室外 燃气 管道 


6.3.1 中 压 和 低压 燃气 管道 宜 采 用 聚 乙烯 管 、 机 械 接 口 球墨 铸 
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铁 管 、 钢 管 或 钢 骨 架 聚 乙烯 塑料 复合 管 ， 并 应 符合 下 列 要 求 : 

1 聚 乙烯 燃气 管道 应 符合 现行 的 国家 标准 《燃气 用 埋 地 聚 乙 
烯 管材 》GB 15558. 1 和 《燃气 用 埋 地 聚 乙 烯 管件 》GB 1SSS8. 2 的 
规定 ; 

2 ”机械 接 口 球 黑 铸铁 管道 应 符合 现行 的 国家 标准 《水 及 燃 
气管 道 用 球墨 铸铁 管 、 管 件 和 附件 》GB/AT 13295 的 规定 ; 

3 钢管 采用 焊接 钢管 、 繁 锌 钢管 或 无 缝 钢管 时 ， 应 分 别 符 
合 现行 的 国家 标准 《低压 流体 输送 用 焊接 钢管 》GB/T 3091、 
《输送 流体 用 无 缝 钢管 》GB/T 8163 的 规定 ; 

4 钢 骨 架 聚 乙烯 塑料 复合 管道 应 符合 国家 现行 标准 《燃气 

用 钢 骨 架 了 侣 乙烯 塑料 复合 管 》CJXT 125 和 《燃气 用 钢 骨 架 聚 乙 
烯 塑料 复合 管件 》CJ/VAT 126 的 规定 。 
6.3.2 次 高 压 燃气 管道 应 采用 钢管 。 其 管材 和 附件 应 符合 本 规 
范 第 6. 4.4 条 的 要 求 。 地 下 次 高 压 B 燃气 管道 也 可 采用 钢 号 
Q235B 焊接 钢管 ， 并 应 符合 现行 国家 标准 《低压 流体 输送 用 焊 
接 钢管 》GB/T 3091 的 规定 。 

次 高 压 钢 质 燃气 管道 直 管 段 计 算 壁 厚 应 按 式 (6.4.6) 计算 
确定 。 最 小 公称 壁 厚 不 应 小 于 表 6. 3. 2 的 规定 。 


表 6.3.2 钢 质 燃气 管道 最 小 公称 壁 厚 


钢管 公称 直径 DN (mm) 公称 壁 厚 (mm) 





表 6.3.31 地 下 燃气 管道 与 建筑 物 、 构 筑 物 
或 相 邻 管道 之 间 的 水 平 净 距 【m) 


地 下 燃气 管道 压力 {MPa) 
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表 6,3.3-2 地 下 燃气 管道 与 构筑 物 或 相 邻 管道 之 间 垂 直 净 距 {m) 


项 目 地 下 燃气 管道 { 当 有 壮 管 时 ， 以 套 管 计 ) 
CTT 


| 

电费 

宝生 -wwe 
WE | 
TT | tw 


注 : 1 当 次 高 压 燃气 管道 压力 与 表 中 数 不 相 局 时 ， 可 采用 直线 方程 内 插 法 确定 水 
平 净 距 。 

2 ”如 受 地 形 限 制 不 能 满足 表 6.3. 3-1 和 表 3.3-2 时 ， 经 与 有 关 部 门 协商 ， 
采取 有 效 的 安全 防护 措施 后 ， 表 6. 3.3-1 和 里 6. 3.3-2 规定 的 净 距 ， 均 可 
适当 缩小 ， 但 低压 管道 不 应 影响 建 【 构 ) 筑 物 和 相 邻 管道 基础 的 稳固 性 ， 
中 压 管 道 距 建筑 物 基础 不 应 小 于 小 sm 且 距 建筑 物 外 墙 面 不 应 小 于 lm， 次 
高 压 燃气 管道 距 建 筑 物 外 墙 面 不 应 小 于 3. 0m。 其 中 当 对 次 高 压 A 燃气 管 
道 采 取 有 效 的 安全 防护 措施 或 当 管道 壁 厚 不 小 于 9. Smm 时 ， 管 道 距 建筑 
物 外 墙 面 不 应 小 于 6. 5m; 当 管 壁 摩 度 不 小 于 11. 9mm 时 ， 管 道 下 建筑 物 
外 墙 面 不 应 小 于 3. 0m。 

3 表 6,.3.31 和 表 6.3.32 规定 除 地 下 燃气 管道 与 热力 管 的 净 亚 不 适 于 萌 乙 
烯 燃气 管道 和 钢 骨 架 聚 乙烯 塑料 鼻 合 管 外 ， 其 他 规定 均 适 用 于 束 乙 烯 燃气 
管道 和 钢 骨 架 素 乙烯 塑料 复合 管道 。 侣 乙 蜂 燃气 管道 与 热力 管道 的 净 距 应 
按 国家 现行 标准 《 聚 乙 烯 燃气 管道 工程 技术 规程 y》CJJ 63 执行 。 

4 地 下 燃气 管道 与 电 杆 ( 塔 } 基础 之 各 的 水 平 净 距 ， 还 应 满足 本 规范 囊 
6.7.5 地 下 燃气 管道 与 交流 电力 线 接地 体 的 净 距 规定 。 


6.3.4 地 下 燃气 管道 埋设 的 最 小 覆土 厚度 〈 路 面 至 管 项 ) 应 符 
合 下 列 要 求 ， 

埋设 在 机 动车 道 下 时 ， 不 得 小 于 0. 9m; 

埋设 在 非 机 动车 车 道 〈 含 人 行道 ) 下 时 ， 不 得 小 于 0, 6m; 
埋设 在 机 动车 不 可 能 到 达 的 地 方 时 ， 不 得 小 于 0. 3m; 
埋设 在 水 田 下 时 ， 不 得 小 于 0. 8m。 

: 当 不 能 满足 上 述 规 定时 ， 应 采取 有 效 的 安全 防护 措施 。 

输送 湿 燃 气 的 燃气 管道 ， 应 埋设 在 土壤 冰冻 线 以 下 。 
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燃气 管道 坡 向 凝 水 所 的 坡度 不 宜 小 于 0. 003。 

6.3.6 地 下 燃气 管道 的 基础 宜 为 原 土 层 。 凡 可 能 引起 管道 不 均 
习 沉 降 的 地 段 ， 其 基础 应 进行 处 理 。 

6.3.7 地 下 燃气 管道 不 得 在 堆积 易 燃 、 易 爆 材 料 和 具有 腐蚀 性 
液体 的 场地 下 面 穿 越 ， 并 不 宜 与 其 他 管道 或 电缆 同 沟 敷 设 。 当 需 
要 同 沟 甫 设 时 ， 必 须 采 取 有 效 的 安全 防护 措施 。 

6.3.8 地 下 燃气 管道 从 排水 管 ( 沟 )、 热 力 管 沟 、 隧 道 及 其 他 各 
种 用 途 沟 查 内 穿 过 时 ， 应 将 燃气 管道 殴 设 于 套 管内 。 套 管 伸 出 构 
筑 物 外 壁 不 应 小 于 表 6. 3. 3-1 中 燃气 管道 与 该 构筑 物 的 水 平 净 
距 。 套 管 两 端 应 采用 柔性 的 防腐 、 防 水 材料 密封 。 

6.3.9 燃气 管道 穿越 铁路 、 高 速 公路 、 电 车 轨道 或 城镇 主要 干 
道 时 应 符合 下 列 要 求 ， 

1 穷 越 铁路 或 高 速 公路 的 燃气 管道 ， 应 加 套 管 。 

注 ， 当 燃气 管道 采用 定向 钴 穿越 并 取得 铁路 或 高 速 公路 部 门 同意 
时 ， 可 不 加 套 管 。 

2 ”穿越 铁路 的 燃气 管道 的 套 管 ， 应 符合 下 列 要 求 ， 

1) 套 管 埋设 的 深度 : 铁路 轨 底 至 套 管 顶 不 应 小 于 
1. 20m， 并 应 符合 铁路 管理 部 门 的 要 求 ; 

2) 套 管 宜 采用 钢管 或 钢筋 混凝土 管 ; 

3) 套 管 内 径 应 比 燃气 管道 外 径 大 100mm 以 上 ; 

4) 套 管 两 端 与 燃气 管 的 间隙 应 采用 柔性 的 防腐 、 防 水 
材料 密封 ， 其 一 端 应 装 设 检 漏 管 ; 

5) 确 管 端 部 距 路 堤 坡 脚 外 的 距离 不 应 小 于 2. 0m。 

3 ”燃气 算 道 穿越 电车 轨道 或 城镇 主要 干道 时 宜 数 设 在 套 管 
或 管 沟 内 ; 穿越 高 速 公路 的 燃气 管道 的 套 管 、 穿 越 电 车 轨道 或 城 
镇 主要 干道 的 燃气 管道 的 套 管 或 管 沟 ， 应 符合 下 列 要 求 . 

1) 套 管内 径 应 比 燃气 管道 外 径 大 100mm 以 上 ， 套 管 或 
管 沟 两 端 应 密封 ， 在 重要 地 段 的 套 管 或 管 沟 端 部 宜 
安 狐 检 凋 管 ; 

2) 套 管 或 管 沟 端 部 距 电 车 道 边 轨 不 应 小 于 2. 0m; 距 道 
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路 边缘 不 应 小 于 1. 0m。 

4 燃气 管道 宜 垂直 穿越 铁路 、 高 速 公 路 、 电 车 轨道 或 城镇 
主要 干道 。 
6.3. 10 燃气 管道 通过 河流 时 ， 可 采用 穿越 河 底 或 采用 管 桥 跨越 
的 形式 。 当 条 件 许可 时 ， 可 利用 道路 桥梁 跨越 河流 ， 并 应 符合 下 
列 要 求 : 

1 随 桥 梁 跨 越 河 流 的 燃气 管道 ， 其 管道 的 输送 压力 不 应 大 
于 0. 4MPa 。 

2 当 燃 气管 道 随 桥梁 敷设 或 采用 管 桥 跨越 河流 时 ， 必 须 采 
取 安 全 防护 措施 。 

3 燃气 管道 随 桥 梁 敷 设 ， 宜 采取 下 列 安全 防护 措施 ， 

1) 数 设 于 桥梁 上 的 燃气 管道 应 采用 加 厚 的 无 缝 钢管 或 
焊接 钢管 ， 尽 量 减 少 焊 矣 ， 对 焊 缝 进行 100% 无损 
探伤 ; 

2) 跨越 通航 河流 的 燃气 管道 管 底 标 高 ， 应 符合 通航 净 
空 的 要 求 ， 管 架 外 侧 应 设置 护 桩 ; 

3) 在 确定 管道 位 置 时 ,与 随 桥 敷设 的 其 他 管道 的 间距 
应 符合 现行 国家 标准 《工业 企业 煤气 安全 规程 》 
GB 6222 文 染 散 管 的 有 关 规 定 ; 

4) 管道 应 设置 必要 的 补偿 和 减 振 措 施 ; 

5) 对 管道 应 做 较 高 等 级 的 防腐 保护 ; 

对 于 采用 阴极 保护 的 埋 地 钢管 与 随 桥 管道 之 间 应 设 
置 绝缘 装置 ; 
6) 跨越 河流 的 燃气 管道 的 支 座 〈 架 ) 应 采用 不 燃烧 材 
料 制作 。 
6.3. 11 燃气 管道 穿越 河 底 时 ， 应 符合 下 列 要 求 : 
1 燃气 管道 宜 采 用 钢管 ; 
2 燃气 管道 至 河床 的 覆土 厚度 ， 应 根据 水 流 冲 刷 条 件 及 规 
划 河 床 确定 。 对 不 通航 河流 不 应 小 于 0. 5m; 对 通航 的 河流 不 应 
小 于 1. 0m， 还 应 考虑 朴 滩 和 投 锚 深 度 ; 
5] 


3 稳 管 措施 应 根据 计算 确定 ; 

4 ”在 埋设 燃气 管道 位 置 的 河流 两 岸上 、 下 游 应 设立 标志 。 
6.3.12 穿越 或 跨越 重要 河流 的 燃气 管道 ， 在 河流 两 兰 均 应 设置 
阀门 。 

6.3.13 在 次 高 压 、 中 压 燃气 干 管 上 ， 上 应 设置 分 段 阁 门 ， 并 应 在 
阀门 两 侧 设置 放 散 管 。 在 燃气 支管 的 起 点 处 ， 应 设置 阅 门 。 
6.3.14 地 下 燃气 管道 上 的 检测 管 、 族 水 缸 的 排水 管 、 水 封 阅 和 
阀门 ， 均 应 设置 护 音 或 护 井 。 

6.3.1$ 室外 架空 的 燃气 管道 ， 可 沿 建 筑 物 外 墙 或 支柱 散 设 ， 并 
应 符合 下 列 要 求 : 

1 中 压 和 低压 燃气 管道 ， 可 沿 建筑 耐火 等 级 不 低 于 二 级 的 
住宅 或 公共 建筑 的 外 墙 囊 设 ; 

次 高 压 B、 中 压 和 低压 燃气 管道 ， 可 沿 建筑 耐火 等 级 不 低 于 
二 级 的 丁 、 成 类 生产 厂房 的 外 墙 甫 设 。 

2 沿 建 筑 物 外 墙 的 燃气 管道 距 住宅 或 公共 建 筑 物 中 不 应 甫 
设 燃气 管道 的 房间 门 、 窗 洞口 的 净 距 :中 压 管 道 不 应 小 于 0. 5m， 
低压 管道 不 应 小 于 0. 3m。 燃 气管 道 距 生产 厂房 建筑 物 门 、 窗 润 
口 的 净 距 不 限 。 

3 架空 燃气 管道 与 铁路 、 道 路 、 其 他 管线 交叉 时 的 垂直 净 
距 不 应 小 于 表 6. 3. 15 的 规定 。 


表 6.3.15 架空 燃气 管道 与 铁路 、 道 路 、 
i 


最 小 登 直 净 历 小 
建筑 物 和 管线 名 称 
燃气 管道 下 燃气 管道 上 
| 
re 
v2 





续 表 6. 3. 15 


mar | | 
ee 
mw | =- 


有 同 管道 直径 ， 
其 他 管道 ， 管 径 但 不 小 于 0. 10 
ET 
注 : 1 


厂区 内 部 的 燃气 管道 ， 在 保证 安全 的 情况 下 ， 管 底 至 道路 路 面 的 垂直 净 距 
可 取 4, Sm; 管 底 至 铁路 轨 顶 的 垂直 净 距 ， 可取 5. Sm。 在 车 辆 和 人 行道 以 
外 的 地 区 ， 可 在 从 地 面 到 管 底 高 度 不 小 于 0. 35m 的 低 支 柱 上 数 设 燃气 
管道 。 : 

电气 机 车 铁路 除外 。 

架空 电力 线 与 燃气 管道 的 交叉 垂直 净 距 尚 应 考虑 导线 的 最 大 垂 度 。 


4 输送 湿 燃 气 的 管道 应 采取 排水 措施 ， 在 寒冷 地 区 还 应 采 
取保 温 措施 。 燃 气管 道 坡 向 凝 水 缸 的 坡度 不 宜 小 于 0. 003。 

5 工业 企业 内 燃气 管道 沿 支柱 散 设 时 ， 尚 应 符合 现行 的 国 
家 标准 《工业 企业 煤气 安全 规程 》GB 6222 的 规定 。 


6.4 ”压力 大 于 1. 6MPa 的 室外 燃气 管道 


6.4.1 本 节 适 用 于 压力 大 于 1. 6MPa 〈 表 压 ) 但 不 大 于 4. 0MPa 
( 表 压 ) 的 城镇 燃气 〈 不 包括 液态 燃气 ) 室外 管道 工程 的 设计 。 
6.4.2 城镇 燃气 管道 通过 的 地 区 ， 应 按 沿线 建筑 物 的 密集 程度 
划分 为 四 个 管道 地 区 等 级 ， 并 依据 管道 地 区 等 级 作出 相应 的 管道 
设计 。 
6.4.3 城镇 燃气 管道 地 区 等 级 的 划分 应 符合 下 列 规定 : 

1 沿 管道 中 心 线 两 侧 各 200m 范围 内 ， 任 意 划 分 为 1. 6km 
长 并 能 包括 最 多 供 人 居住 的 独立 建筑 物 数量 的 地 段 ， 作 为 地 区 分 
级 单元 。 
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注 : 在 多 单元 住宅 建筑 物 内 ， 每 个 独立 住宅 单元 按 一 个 供 人 居住 的 独 
立 建筑 物 计算 。 

2 管道 地 区 等 级 应 根据 地 区 分 级 单元 内 建筑 物 的 密集 程度 

划分 ， 并 应 符合 下 列 规定 : 
1) 一 级 地 区 : 有 12 个 或 12 个 以 下 供 人 居住 的 独立 建筑 
物 。 
2) 二 级 地 区 : 有 12 个 以 上 ， 80 个 以 下 供 人 居住 的 独立 
建筑 物 。 
三 级 地 区 : 介 于 二 级 和 四 级 之 间 的 中 间 地 区 。 有 80 
个 或 80 个 以 上 供 人 居住 的 独立 建筑 物 但 不 够 四 级 地 
区 条 件 的 地 区 、 工 业 区 或 中 人员 聚 集 的 室外 场所 
90m 内 铺设 管线 的 区 域 。 
四 级 地 区 : 4 层 或 4 层 以 上 建筑 物 (不 计 地 下 室 层 
数 ) 普遍 且 占 多 数 、 交 通 频 繁 、 地 下 设施 多 的 城市 
中 心 城 区 (或 镇 的 中 心 区 域 等 )。 
3 二 、 三 、 四 级 地 区 的 长 度 应 按 下 列 规 定 调整 
1) 四 级 地 区 垂直 于 管道 的 边界 线 距 最 近 地 上 4 层 或 4 层 
以 上 建筑 物 不 应 小 于 200m。 
2) 二 、 三 级 地 区 垂直 于 管道 的 边界 线 距 该 级 地 区 最 近 
建筑 物 不 应 小 于 200m 。 

4 ”确定 城镇 燃气 管道 地 区 等 级 ， 宜 按 城市 规划 为 该 地 区 的 
今后 发 展 留 有 余地 。 

6.4.4 高 压 燃 气管 道 采 用 的 钢管 和 管道 附件 材料 应 符合 下 列 
要 求 ; 

1 燃气 管道 所 用 钢管 、 管 道 附件 材料 的 选择 ， 应 根据 管道 
的 使 用 条 件 (设计 压力 、 温 度 、 介 质 特 性 、 使 用 地 区 等 )、 材 料 
的 焊接 性 能 等 因素 ， 经 技术 经 济 比较 后 确定 。 

2 燃气 管道 选用 的 钢管 ， 应 符合 现行 国家 标准 《石油 天 然 
气 工业 ”输送 钢管 交 货 技术 条 件 ”第 1 部 分 : A 级 钢管 》 GB/T 
9711. 1 (L175 级 钢管 除外 )、《 石 油 天 然 气 工业 ”输送 钢管 交 货 
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技术 条 件 第 2 部 分 : B 级 钢管 》GB/T 9711.2 和 《输送 流体 用 
无 缝 钢管 》GB/T 8163 的 规定 ， 或 符合 不 低 于 上 述 三 项 标准 相应 
技术 要 求 的 其 他 钢管 标准 。 三 级 和 四 级 地 区 高 压 燃 气管 道 材料 钢 
级 不 应 低 于 L245。 

3 燃气 管道 所 采用 的 钢管 和 管道 附件 应 根据 选用 的 材料 、 
管 笃 、 壁 厚 、 介 质 特 性 、 使 用 温度 及 施工 环境 温度 等 因素 ， 对 材 
料 提出 冲击 试验 和 或) 落 锤 撕 裂 试验 要 求 。 

4 当 管 道 附件 与 管道 采用 焊接 连接 时 ， 两 者 材质 应 相同 或 
相近 。 

s 管道 附件 中 所 用 的 锻件 ， 应 符合 国家 现行 标准 《压力 容 
器 用 碳 素 钢 和 低 合 金 钢 假 件 》JB 4726、《 低 温 压 力 容器 用 低 合金 
钢 锻件 》JB 4727 的 有 关 规 定 。 

6 管道 附件 不 得 采用 螺旋 焊 甸 钢管 制作 ， 严 禁 采 用 铸铁 
制作 。 

6.4.5 人 燃气 管道 强度 设计 应 根据 管 段 所 处 地 区 等 级 和 运行 条 件 ， 
按 可 能 同时 出 现 的 永久 荷载 和 可 变 人 荷载 的 组 合 进行 设计 。 当 管道 
位 于 地 震 设防 烈度 7 度 及 7 度 以 上 地 区 时 ， 应 考虑 管道 所 承受 的 
地 震 人 荷载 。 

6. 4.6 钢 质 燃气 管道 下 管 段 计算 壁 厚 应 按 式 〈6.4.6) 计算 ， 计 
算 所 得 到 的 厚度 应 按 钢 管 标 准 规格 向 上 选取 钢管 的 公称 壁 厚 。 最 
小 公称 壁 厚 不 应 小 于 表 6. 3. 2 的 规定 。 


PD 
二 (6. 4.6) 


式 中 全 一 钢管 计算 壁 厚 (mmm); 
PP 一 一 设计 压力 (MPa); 
中 一 一 钢管 外 径 (mmy) ; 
5 一 一 钢管 的 最 低 屈 服 强度 (MPa)，) 
上 一 一 强度 设计 系数 ， 按 表 6. 4. 8 和 表 6. 4. 9 选取 ; 
一 焊 细 系数 。 当 采用 符合 第 6.4.4 条 第 2 款 规 定 的 钢 
管 标准 时 取 1. 0。 
00 


6. 4.7 ”对 于 采用 经 冷加工 后 又 经 加 热处理 的 钢管 ， 当 加 热 温度 
高 于 320 人 (焊接 除外 ) 或 采用 经 过 冷加工 或 热处理 的 钢管 焊 砍 
成 弯 管 时 ， 则 在 计算 该 钢管 或 弯 管 壁 厚 时 ， 其 届 服 强度 应 取 该 管 
材 最 低 届 服 强度 〈c.) 的 75%，。 

6.4.8 城镇 燃气 管道 的 强度 设计 系数 (F) 应 符合 表 6. 4.8 的 
规定 。 


表 6. 4.8 城镇 燃气 管道 的 强度 设计 系数 


| 
| om 
Tr 


6.4.9 容 越 铁路 、 公 路 和 人 员 育 集 场所 的 管道 以 及 门 站 、 储 配 
站 、 调 压 站 内 管道 的 强度 设计 系数 ， 应 符合 表 6. 4. 9 的 规定 。 


表 6.4.9 穿越 铁路 、 公 路 和 人 员 聚 集 场所 的 管道 以 及 门 站 、 
储 配 站 、 调 压 站 内 管道 的 强度 设计 系数 (下) 










有 套 管 穿越 1、 级 公路 、 高 速 公 路 、 
铁路 的 管道 


门 站 、 储 配 站 、 调 压 站 内 管道 及 其 上 、 
下 游 各 200m 管道 ， 截 断交 室 管道 及 其 上 、 
下 游 各 50m 管道 〈 其 距离 从 站 和 辣 室 边界 
线 起 算 ) 


人 员 计 集 场所 的 管 诅 
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6.4.10 下列 计算 或 要 求 应 符合 现行 国家 标准 《 输 气 管道 工程 设 
计 规 范 》GB 50251 的 相应 规定 : 

1 受 约束 的 埋 地 直 管 段 轴 向 应 力 计算 和 轴 问 应 力 与 环 问 应 
力 组 合 的 当量 应 力 校 核 ; 

2 受 内 压 和 温差 共 同 作 用 下 弯 头 的 组 合 应 力 计 算 ; 

3 管道 附件 与 没有 轴 向 约束 的 直 管 段 连接 时 的 热膨胀 强度 
校 核 ; 

4 弯 头 和 弯 管 的 管 壁 厚度 计算 ; 

5 燃气 管道 径 癌 稳定 校 核 。 
6.4.11 一 级 或 二 级 地 区 地 下 燃气 管道 与 建筑 物 之 间 的 水 平 净 距 
不 应 小 于 表 6. 4. 11 的 规定 。 


表 6.4.11 一 级 或 二 级 地 区 地 下 燃气 管道 
与 建筑 物 之 间 的 水 平 净 距 (m) 


燃气 管道 公称 直径 DN 地 下 燃气 管道 压力 {MPa) 
(mm) 


0 
900<DN<1050 EA! 
ST7 
45 
35 
28 
22 
15 


750 一 DN<-900 
600 一 DN<750 
450<DN<<600 
300<DN<<450 
150<<DN<<300 
DN<150 
注 : 1 当 燃 气管 道 强度 设计 系数 不 大 于 0.4 时 ， 一 级 或 二 级 地 区 地 下 燃气 管道 与 
建筑 物 之 间 的 水 平 净 距 可 按 表 6. 4. 12 确定 。 
水 平 净 距 是 指 管 痢 外 辟 到 建筑 物 出 地 面 处 外 墙 面 的 距 南 。 建 筑 物 是 指 平 常 
有 人 的 建筑 物 。 
3 ” 当 燃 气管 道 压 力 与 表 中 数 不 相 同时 ， 可 采用 直线 方程 内 插 法 确定 水 平 净 距 。 
6.4.12 三 级 地 区 地 下 燃气 管道 与 建筑 物 之 间 的 水 平 净 距 不 应 小 
于 表 6. 4. 12 的 规定 。 

























ky 


sy 


表 6.4,12 三 级 地 区 地 下 燃气 管道 与 建筑 物 之 间 的 水 平 净 距 (ml 
燃气 管道 公称 直径 和 壁 厚 6 地 下 燃气 管道 压力 {MPa) 
(mm) i | 250 | 40 | 


和 所 有 管 径 站 一 9.5 13.5 15.0 17.0 
B 所 有 管 径 9. 5<6<-11.9 6. 5 7.5 9.0 
C 所 有 管 径 二 11.9 3.0 5.0 3.0 













注 : 1 当 对 燃气 管道 采取 有 效 的 保护 措施 时 ，5<<9. Smm 的 燃气 管道 也 可 采用 表 
中 B 行 的 水 平 净 存 。 
2 水 平 兆 距 是 指 管道 外 壁 到 建筑 物 出 地 面 处 外 墙 面 的 距离 。 建 筑 物 是 指 平常 
有 人 的 建筑 物 。 
3” 当 燃气 管道 压力 与 表 中 数 不 相 同时 ， 可 采用 直线 方程 内 插 法 确定 水 平 
净 距 。 


6.4.13 高 压 地 下 燃气 管道 与 构筑 物 或 相 邻 管道 之 间 的 水 平和 垂 
直 净 距 ， 不 应 小 于 表 6. 3, 3-1 和 6. 3. 3-2 次 高 压 A 的 规定 。 人 和 但 高 
压 A 和 高 压 B 地 下 燃气 管道 与 铁路 路 堤 坡 脚 的 水 平 兆 距 分 别 不 
应 小 于 8m 和 6m; 与 有 轨 电 车 钢轨 的 水 平 净 距 分 别 不 应 小 于 4m 
和 3mo 

注 : 当 达 不 到 本 条 净 距 要 求 时 ， 采取 有 效 的 防护 措施 后 ， 净 距 可 适当 

编 小 。 

6. 4. 14 ”四 级 地 区 地 下 燃气 管道 输 配 压力 不 宜 大 于 1. 6MPa 〈 表 
压 )。 其 设计 应 遵守 本 规范 6. 3 节 的 有 关 规 定 。 

四 级 地 区 地 下 燃气 管道 输 配 压力 不 应 大 于 4. OMPa 〈 表 讨 ) 。 
6.4.15 高压 燃气 管道 的 布置 应 符合 下 列 要 求 : 

1 高 压 燃气 管道 不 宜 进 入 四 级 地 区 ; 当 受 条 件 限 制 需 要 进 
人 或 通过 四 级 地 区 时 ， 应 遵守 下 列 规定 : 

1)》 高 压 A 地 下 燃气 管道 与 建筑 物 外 墙 面 之 间 的 水 平 净 
距 不 应 小 于 30m ( 当 管 壁 厚 度 6 这 9. 5mm 或 对 燃气 
管道 采取 有 效 的 保护 措施 时 ， 不 应 小 于 15m); 

2 高 压 B 地 下 燃气 管道 与 建筑 物 外 墙 面 之 间 的 水 平 净 
夯 不 应 小 于 16m 〈 当 管 壁 厚度 6 宇 9. 5mm 或 对 燃气 
管道 采取 有 效 的 保护 措施 时 ， 不 应 小 于 10m); 

3) 管道 分 段 阅 门 应 采用 于 控 或 目 动 控制 。 
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2 高 压 燃气 管道 不 应 通过 军事 设施 、 易 燃 易 爆 人 仓库、 国家 
重点 文物 保护 单位 的 安全 保护 区 、 飞 机 场 、 火 车 站 、 海 ( 河 〉 港 
码头 。 当 受 条 件 限 制 管道 必须 在 本 款 所 列 区 域内 通过 时 ， 必 须 采 
取 安 全 防护 措施 。 

3 ”高压 燃气 管道 宜 采 用 埋 地 方式 敷设 。 当 个 别 地 段 需要 采 
用 架空 甫 设 时 ， 必 须 采 取 安 全 防护 措施 。 

6.4.16 当 管 道 安全 评估 中 危险 性 分 析 证 明 ， 可 能 发 生 事故 的 次 
数 和 结果 合理 时 ,可 采用 与 表 6.4.11、 表 6.4.12 和 6.4.15 条 
不 同 的 净 距 和 采用 与 表 6. 4. 8、 表 6. 4.9 不 同 的 强度 设计 系数 
(CF) 

6.4.17 焊接 支管 连接 口 的 补 强 应 符合 下 列 规定 ; 

1 补 强 的 结构 形式 可 采用 增加 主管 道 或 支管 道 壁 厚 或 同时 
增加 主 、 支 管道 壁 厚 、 或 三 通 、 或 拔 制 扳 边 式 接 口 的 整体 补 强 形 
式 ， 也 可 采用 补 强 圈 补 强 的 局 部 补 强 形式 。 

2 当 支 管道 公称 直径 大 于 或 等 于 1/2 主管 道 公 称 直 径 时 ， 
应 采用 三 通 。 

3 支管 道 的 公称 直径 小 于 或 等 于 50mm 时 ， 可 不 作 补 强 
计算 。 

4 开 孔 削弱 部 分 按 等 面积 补 强 ， 其 结构 和 数值 计算 应 符合 
现行 国家 标准 《 输 气 管道 工程 设计 规范 》GB 50251 的 相应 规定 。 
其 焊接 结构 还 应 符合 下 述 规定 : 

1) 主管 道 和 支管 道 的 连接 焊 锋 应 保证 全 焊 透 ， 其 角 焊 
缝 腰 高 应 大 于 或 等 于 1/3 的 支管 道 壁 厚 ， 且 不 小 
于 6mm'; 
2) 补 强 圈 的 形状 应 与 主管 道 相符 ， 并 与 主管 道 紧 密 贴 
合 。 焊 接 和 热处理 时 补 强 图 上 应 开 一 排 气 孔 ， 管 道 
使 用 期 间 应 将 排 气孔 堵 死 ， 补 强 圈 宜 按 国家 现行 标 
准 《 补 强 圈 》JB/ 工 4736 选用 。 
6. 4. 18 ”燃气 管道 附件 的 设计 和 选用 应 符合 下 列 规定 : 
1 管件 的 设计 和 选用 应 符合 国家 现行 标准 《 钢 制 对 焊 无 缝 
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管件 》GB 12459、《 钢 板 制 对 焊管 件 》GB/T 13401、《 钢 制 法 兰 
管件 》GB/T 17185、《 钢 制 对 焊管 件 》SY/T 0510 和 《 钢 制 弯 
管 》 SY/T 5257 等 有 关 标 准 的 规定 。 

2 管 法 兰 的 选用 应 符合 国家 现行 标准 《 钢 制 管 法 兰 》 
GB/T 9112~GB/T 9124、《 大 直 征 碳 钢 法 兰 》GB/T 13402 或 
《 钢 制 法 兰 、 垫 片 、 紧 固件 》HG 20592 一 HG 20635 的 规定 。 法 
兰 、 垫 厂 和 紧 固 件 应 考虑 介质 特性 配套 选用 。 

3 绝缘 法 兰 、 绝 缘 接 头 的 设计 应 符合 国家 现行 标准 《绝缘 
法 兰 设计 技术 规定 》SY/T 0516 的 规定 。 

4 非 标 钢 制 异 径 接 头 、 凸 形 封 头 和 平 封 头 的 设计 ， 可 参照 
现行 国家 标准 《 钢 制 压力 容器 》GB 150 的 有 关 规 定 。 

5 除 对 焊管 件 之 外 的 焊接 预制 单 体 〈 如 集 气 管 、 清 管 器 接 
收 简 等 )， 才 其 所 用 材料 、 焊 缝 及 检验 不 同 于 本 规范 所 列 要 求 时 ， 
可 参照 现行 国家 标准 《 钢 制 压力 容器 》GB 150 进行 设计 、 制 造 
和 检验 。 

6 管 章 与 管件 的 管 端 焊 接 接头 形式 宜 符合 现行 国家 标准 
《 输 气 管道 工程 设计 规范 》GB 50251 的 有 关 规 定 。 

7 用 于 改变 管道 走 癌 的 弯 头 、 弯 管 应 符合 现行 国家 标准 《 输 
气管 道 工 程 设 计 规 范 》GB 50251 的 有 关 规 定 ， 且 弯曲 后 的 弯 管 其 
外 侧 减 薄 处 厚度 应 不 小 于 按 式 (6. 4. 6) 计算 得 到 的 计算 厚度 。 
6.4.19 燃气 管道 阀门 的 设置 应 符合 下 列 要 求 ， 

1 在 融 压 燃气 干 管 上 ， 应 设置 分 篡 阀门 ; 分 段 阀 门 的 最 大 
间距 ， 以 四 级 地 区 为 主 的 管 般 不 应 大 于 8km; 以 三 级 地 区 为 主 
的 管 段 不 应 大 于 13km; 以 二 级 地 区 为 主 的 管 段 不 应 大 于 24km; 
以 一 级 地 区 为 主 的 管 段 不 应 大 于 32km。 

2 在 高 压 燃气 支管 的 起 点 处 ， 应 设置 痪 门 。 

3 燃气 管道 疼 门 的 选用 应 符合 国家 现行 有 关 标 准 ， 并 应 选 
择 适 用 于 燃气 介质 的 阅 门 。 

4 在 防火 区 内 关键 部 位 使 用 的 阅 门 ， 应 具有 耐火 性 能 。 需 
了 要 通过 清 管 需 或 电子 检 管 器 的 阁 门 ， 应 选用 全 通 径 闪 门 。 
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6.4.20 ”高压 燃 气管 道 及 管件 设计 应 考虑 日 后 清 管 或 电子 检 管 的 
需要 ， 并 宜 预 留 安装 电子 检 管 器 收发 装置 的 位 置 。 
6.4.21 埋 地 管线 的 锚 国 件 应 符合 下 列 要 求 ， 

1 埋 地 管线 上 弯 管 或 迁 回 管 处 产生 的 纵向 力 ， 必 须 由 弯 管 
处 的 锚固 件 、 土 壤 摩 阻 或 管子 中 的 纵向 应 力 加 以 抵消 。 

2 右 寺 管 处 不 用 锚固 件 ， 则 靠近 推力 起 源 点 处 的 管子 接头 
处 应 设计 成 能 承受 纵 回 拉力 。 若 接头 未 采取 此 种 措施 ， 则 应 加 装 
适用 的 拉杆 或 拉 条 。 
6.4.22 高 压 燃 气管 道 的 地 基 、 埋 设 的 最 小 覆土 厚度 、 穿 越 铁路 
和 电车 轨 谊 、 穿 越 高 速 公 路 和 城镇 主要 干道 、 通 过 河流 的 形式 和 
要 求 等 应 符合 本 规范 6. 3 节 的 有 关 规 定 。 
6.4.23 市 区 外 地 下 高 压 燃气 管道 沿线 应 设置 里 程 桩 、 转 角 桩 、 
交叉 和 警示 牌 等 永久 性 标志 。 

市 区 内 地 下 高 压 燃气 管道 应 设立 管 位 警示 标志 。 在 距 管 顶 不 
小 于 500mm 处 应 埋设 警示 带 。 


6.5 门 站 和 储 配 站 


6.5.1 本 节 适 用 于 城镇 燃气 输 配 系统 中 ， 接 受气 源 来 气 并 进行 
净化 、 加 臭 、 储 存 、 控 制 供 气 压力 、 气 量 分 配 、 计 量 和 气质 检测 
的 门 站 和 储 配 站 的 工程 设计 。 
6.5.2 门 站 和 储 配 站 站 址 选择 应 符合 下 列 要 求 ， 

1 站 址 应 符合 城镇 总 体 规划 的 要 求 ，; 

2 站 址 应 具有 适宜 的 地 形 、 工 程 地 质 、 供 电 、 给 水 排水 和 
通信 等 条 件 ; 

3 门 站 和 桩 配 站 应 少 占 农田 、 节 约 用 地 并 注意 与 城镇 景观 
等 协调 ; 

4 门 站 站 址 应 结合 长 输 管线 位 置 确定 ; 

$5 根据 输 配 系统 具体 情况 ， 储 配 站 与 门 站 可 合 建 ; 

6 储 配 站 内 的 储 气 镀 与 站 外 的 建 、 构 筑 物 的 防火 间距 应 符 
合 现 行 国家 标准 《建筑 设计 防火 规范 》GB 50016 的 有 关 规 定 。 
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站 内 露天 燃气 工艺 装置 与 站 外 建 、 构 筑 物 的 防火 间距 应 符合 里 类 
生产 厂房 与 厂 外 建 、 构 氏 物 的 防火 间距 的 要 求 。 
6.5.3 ” 储 配 站 内 的 储 气 把 与 站 内 的 建 、 构 筑 物 的 防火 间距 应 符 
合 表 6. 5. 3 的 规定 。 

表 6.5.3 储 气 抽 与 站 内 的 建 、 构 筑 物 的 防火 间距 (m) 


1000 一 | 一 10000 一 | 盖 50000 一 
< 200000 

明火 、 散 发 火花 
地 点 

调 压 塞 、 压 缩 机 塞 、 
计量 室 

控制 室 、 变 配 电 室 、 
汽车 库 等 辅助 建筑 


2 
池 取 水 口 


Ea 
| | ols | se 


注 : 1 低压 湿式 储 气 铅 与 站 内 的 建 、 构 筑 物 的 防 淡 间距 ， 应 按 本 表 确 定 ; 

2 低 庄 干 式 储 气 钢 与 站 内 的 建 、 构 策 物 的 防火 间 工 ， 当 可 燃气 体 的 密度 比 空 
气 大 时， 应 按 本 表 增 加 25%; 比 空气 小 或 等 于 时 ， 可 按 本 表 确 定 ; 

3 冉 定 客 积 储 气 磅 与 站 内 的 建 、 构 筑 物 的 防火 间 亚 应 按 本 表 的 规定 执行 。 总 
容积 按 其 几何 容积 (nw ) 和 设计 压力 【绝对 压力 ，10 kPa) 的 乘积 计算 ; 

4 低压 湿式 或 于 式 储 气 铅 的 水 封 定 、 油 泵 房 和 电梯 间 等 附属 设施 与 该 储 久 的 
间距 按 工 艺 要 求 确定 ; 

5 露天 燃气 工艺 装置 与 储 气 铅 的 间距 按 工 艺 要 求 确定 。 


6.5.4 ” 储 气 钠 或 钠 区 之 间 的 防火 间距 ， 应 符合 下 列 要 求 : 
1 湿式 储 气 把 之 间 、 干 式 储 气 钢 之 间 、 湿 式 储 气 键 与 干 式 





储 气 反之 间 的 防火 间距 ， 不 应 小 于 相 邻 较 大 护 的 半径 ，; 

2 固定 容积 储 气 把 之 间 的 防火 间距 ， 不 应 小 于 相 邻 较 大 护 
直径 的 273; 

3 固定 容积 储 气 钢 与 低压 湿式 或 干 式 储 气 摔 之 间 的 防火 间 
距 ， 不 应 小 于 相 邻 较 大 缸 的 半径 ; 

4 数 个 固定 容积 储 气缸 的 总 容积 大 于 200000m 时 ， 应 分 
组 布置 。 组 与 组 之 间 的 防火 间距 :; 卧 式 储 搂 ， 不 应 小 于 相 邻 较 大 
色 长 度 的 一 半 ; 球形 储 钢 ， 不 应 小 于 相 邻 较 大 键 的 直径 ， 且 不 应 
小 于 20. Om: 

5 储 气 色 与 液化 石油 气 钢 之 间 防 火 间 距 应 符合 现行 国家 标 
准 《 建 筑 设计 防火 规范 》GB 50016 的 有 关 规 定 。 

6.5.5 门 站 和 储 配 站 总 平面 布置 应 符合 下 列 要 求 ; 

1 总 平面 应 分 区 布置 ， 即 分 为 生产 区 (包括 储 铅 区 、 调 压 
计量 区 、 加 压 区 等 ) 和 辅助 区 。 

2 站 内 的 各 建构 筑 物 之 间 以 及 与 站 外 建构 筑 物 之 间 的 防火 
间距 应 符合 现行 国家 标准 《建筑 设计 防火 规范 》GB 50016 的 有 
关 规 定 。 站 内 建筑 物 的 耐火 等 级 不 应 低 于 现行 国家 标准 《建筑 设 
计 防 火 规 范 》GB 50016“ 二 级 ”的 规定 。 

3 站 内 吉 天 工艺 装置 区 边缘 距 明 火 或 散发 火花 地 点 不 应 小 
于 20m， 距 办 公 、 生 活 建 筑 不 应 小 于 18m， 距 围墙 不 应 小 于 
10m。 与 站 内 生产 建筑 的 间距 按 工艺 要 求 确定 。 

4 依 配 站 生产 区 应 设置 环形 消防 车 通道 ， 消 防 车 通道 宽度 
不 应 小 于 3. 5m。 

6. 5.6 当 燃 气 无 自 味 或 臭 味 不 足 时 ， 门 站 或 储 配 站 内 应 设置 加 
刁 装 置 。 加 自 量 应 符合 本 规范 第 3. 2. 3 条 的 有 关 规 定 。 
6.5.7 门 站 和 储 配 站 的 工艺 设计 应 符合 下 列 要 求 ， 

1 功能 应 满足 输 配 系统 输 气 调度 和 调 峰 的 要 求 ，; 

2 站 内 应 根据 输 配 系统 调度 要 求 分 组 设置 计量 和 调 压 装置 ， 
装置 前 应 设 过 滤器 ; 门 站 进 站 总 管 上 宜 设 置 分 离 器 ; 

3 调 压 装置 应 根据 燃气 流量 、 压 力 降 等 工艺 条 件 确定 设置 
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加 热 装 置 ; 

4 站 内 计量 调 压 装置 和 加 压 设 备 应 根据 工作 环境 要 求 露天 
或 在 厂房 内 布置 ， 在 寒冷 或 风沙 地 区 宜 采 用 全 封闭 式 厂 房 ; 

5 进出 站 管线 应 设置 切断 阀门 和 绝缘 法 兰 ; 

6 储 配 站 内 进 铅 管线 上 宜 设 置 控 制 进 镀 压 力 和 流量 的 调节 
装置 ; 

7 当 长 输 管道 采用 清 管 工 艺 时 ， 其 清 管 咽 的 接收 装置 宜 设 
置 在 门 站 内 ; 

8 ”站 内 管道 上 应 根据 系统 要 求 设置 安全 保护 及 放 散 装置 ; 

9 ”站 内 设备 、 仪 表 、 管 道 等 安装 的 水 平 间 距 和 标高 均 应 便 
于 观察 、 操 作 和 维修 。 
6.5.8 站 内 宜 设 置 自动 化 控制 系统 ， 并 宜 作 为 输 配 系统 的 数据 
采集 监控 系统 的 远 端 站 。 
6.5.9 站 内 燃气 计量 和 气质 的 检验 应 符合 下 列 要 求 ， 

1 站 内 设置 的 计量 仪表 应 符合 表 6. 5. 9 的 规定 ; 

2 宜 设 置 测 定 燃 气 组 分 、 发 热量 、 密 度 、 湿 度 和 各 项 有 害 
杂质 含量 的 仪表 。 


表 6.5.9 站 内 设置 的 计量 仪表 





注 : 表 中 “十 ”表示 应 设置 。 
6.5. 10 燃气 储存 设施 的 设计 应 符合 下 列 要 求 ; 

1 储 配 站 所 建 储 缸 容积 应 根据 输 配 系统 所 需 储 气 总 容量 、 
管 网 系统 的 调度 平衡 和 气体 混 配 要 求 确定 

2 储 配 站 的 储 气 方式 及 储 缸 形式 应 根据 燃气 进 站 压力 、 供 
气 规模 、 输 配 管 网 压力 等 因素 ， 经 技术 经 济 比较 后 确定 ; 
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3 确定 储 饶 单 体 或 单 组 容积 时 ， 应 考虑 储 缸 检修 期 间 供 气 
系统 的 调度 平衡 ; 

4 ” 储 色 区 宜 设 有 排水 设施 。 

6.5.11 低压 储 气 锡 的 工艺 设计 ， 应 符合 下 列 要 求 ，; 

1 低压 储 气 护 宜 分 别 设置 燃气 进 、 出 气管 ， 各 管 应 设置 关 
闭 性 能 良好 的 切断 装置 ， 并 宜 设 置 水 封 阅 ， 水 封 闪 的 有 效 高 度 应 
取 设 计 工 作 压 力 〈 以 Pa 表示 ) 乘 0.1 加 500mm。 燃 气 进 、 出 气 
管 的 设计 应 能 适应 气 铅 地 基 沉 降 引 起 的 变形 ; 

2 低压 储 气 饶 应 设 储 气 量 指示 器 。 储 气量 指示 器 应 具有 显 
示 储 量 及 可 调节 的 高 低 限 位 声 、 光 报警 装置 ; 

储 气 饶 高 度 超越 当地 有 关 的 规定 时 应 设 高 度 障 碍 标志 ; 
湿式 储 气 饶 的 水 封 高度 应 经 过 计算 后 确定 ; 

寒冷 地 区 湿式 储 气 鳃 的 水 封 应 设 有 防冻 措施 ; 

干 式 储 气 锥 密封 系统 ， 必 须 能 够 可 靠 地 连续 运行 ; 

干 式 储 气 缸 应 设置 紧急 放 散 装置 ; 

干 式 储 气 铅 应 配 有 检修 通道 。 稀 油 密封 干 式 储 气 镀 外 部 
应 设置 检修 电梯 。 

6.5. 12 高压 储 气 饶 工 艺 设 计 ， 应 符合 下 列 要 求 : 

1 蔽 压 储 气 镀 宜 分 别 设置 燃气 进 、 出 气管 ， 不 需要 起 混 气 
作用 的 高 压 储 气 锥 ， 其 进 、 出 气管 也 可 合 为 一 条 ; 燃气 进 、 出 气 
管 的 设计 宜 进 行 柔性 计算 ; 

2 高 压 储 气 钠 应 分 别 设置 安全 阀 、 放 散 管 和 排污 管 ; 

3 ”高压 储 气缸 应 设置 压力 检测 装置 ; 

4 高 压 储 气 铅 宜 减少 接管 开 筷 数量 ，; 

5 高 压 储 气 饶 宜 设置 检修 排 空 装置 ， 

6 当 高 压 储 气 钢 钠 区 设置 检修 用 集中 放 散 装置 时 ， 集 中 放 
散装 置 的 放 散 管 与 站 外 建 、 构 筑 物 的 防火 间距 不 应 小 于 表 
6. 5. 12-1 的 规定 ; 集中 放 散 装置 的 放 散 管 与 站 内 建 、 构 筑 物 的 
防火 间距 不 应 小 于 表 6. 5. 12-2 的 规定 ; 放 散 管 管 口 高 度 应 高 出 
距 其 25m 内 的 建构 筑 物 2m 以 上 ， 且 不 得 小 于 10m; 
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7 “集中 放 散 装置 宜 设 置 在 站 内 全 年 最 小 频率 风向 的 上 风 侧 。 


表 6. 5. 12-1 集中 放 散 装置 的 放 散 管 与 站 外 建 、 构 筑 物 的 防火 间距 
一 一 页 有 
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“室外 变 配 电站 30 | 
”用 、 乙 类 物品 库房 , 甲 、 乙 类 生产 厂房 | 2»3 
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表 6.5.12-2 集中 放 散 装置 的 放 散 管 与 站 内 建 、 构 筑 物 的 防火 间距 


TD 






了 明火 、 散 发 火花 地 点 


可 燃气 体 储 气 锐 | 
室外 变 、 配 电站 0 
调 压 室 、 压 综 机 室 、 计 量 室 及 工艺 装置 区 2 


办 公 、 生 活 建筑 


加 二 | 
6.5.13 站 内 工艺 管道 应 采用 钢管 。 燃 气管 道 设计 压力 大 于 
0. 4MPa 时 ， 其 管材 性 能 应 分 别 符合 现行 国家 标准 《石油 天 然 气 
工业 输送 钢管 交 货 技术 条 件 》GB/T 9711、《 输 送 流体 用 无 缝 钢 
管 》GB/T 8163 的 规定 ; 设计 压力 不 大 于 0. 4MPa 时 ， 其 管材 性 
能 应 符合 现行 国家 标准 《低压 流体 输送 用 焊接 钢管 》GB/T 3091 
的 规定 。 
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闪 门 等 管道 附件 的 压力 级 别 不 应 小 于 管道 设计 讨 力 。 
6.5.14 燃气 加 压 设备 的 选 型 应 符合 下 列 要 求 ， 

1 储 配 站 燃气 加 压 设 备 应 结合 输 配 系统 总 体 设 计 采 用 的 工 
忆 流 程 、 设 计 负 和 荷 、 排 气压 力 及 调度 要 求 确定 ; 

2 加 压 设 备 应 根据 吸 排 气 压力 、 排 气量 选择 机 型 。 所 选用 
的 设备 应 便于 操作 维护 、 安 全 可 靠 ， 并 符合 节能 、 高 效 、 低 振 和 
低 噪声 的 要 求 ; 

3 加 讨 设 备 的 排 气 能 力 应 按 厂 方 提供 的 实测 值 为 依据 。 站 
内 加 压 设 备 的 形式 应 一 致 ， 加 压 设备 的 规格 应 满足 运行 调度 要 
求 ， 并 不 宜 多 于 两 种 。 

储 配 站 内 装机 总 台数 不 宜 过 多 。 每 1 一 5 台 压 缩 机 宜 另 设 1 
台 备 用 。 

6.5.15 压缩 机 室 的 工艺 设计 应 符合 下 列 要 求 ， 

1 上 压缩 机 宜 按 独立 机 组 配置 进 、 出 气管 及 阀门 、 旁 通 、 冷 
却 器 、 安 全 放 散 、 供 油 和 供水 等 各 项 辅助 设施 ; 

2 压缩 机 的 进 、 出 气管 道 宜 采用 地 下 直 埋 或 管 沟 甫 设 ， 并 
宜 采 取 减 振 降 噪 措施 ; 

3 管道 设计 应 设 有 能 满足 投产 置换 ， 正 常生 产 维 修 和 安全 
保护 所 必需 的 附属 设备 ; 

4 压缩 机 及 其 附属 设备 的 布置 应 符合 下 列 要 求 ， 

1) 压缩 机 宜 采 取 单 排 布置 ; 
2) 压缩 机 之 间 及 压缩 机 与 墙壁 之 间 的 净 距 不 宜 小 
于 1. 5m; 
3) 重要 通道 的 宽度 不 宜 小 于 2m; 
4) 机 组 的 联 轴 器 及 皮带 传动 装置 应 采取 安全 防护 措施 ; 
5) 高 出 地 面 2m 以 上 的 检修 部 位 应 设置 移动 或 可 拆卸 式 
的 维修 平台 或 扶梯 ; 
6) 维修 平台 及 地 坑 周 围 应 设防 护栏 杆 ; 
5 压缩 机 室 宜 根据 设备 情况 设置 检修 用 起 吊 设 备 ; 
6 当 压 缩 机 采用 燃气 为 动力 时 ， 其 设计 应 符合 现行 国家 标 
67 


准 《 输 气管 道 工 程 设 计 规 范 》GB 50251 和 《石油 天 然 气 工程 设 
计 防 火 规 范 》GB 50183 的 有 关 规 定 ; 

7 压缩 机 组 前 必须 设 有 紧急 停车 按钮 。 
6.5.16 压缩 机 的 控制 室 宜 设 在 主 厂房 一 侧 的 中 部 或 主 广 房 的 一 
端 。 控 制 室 与 压缩 机 室 之 间 应 设 有 能 观察 各 台 设备 运转 的 隔 声 而 
火 玻璃 窗 。 
6.5.17 储 配 站 控制 室内 的 二 次 检测 仪表 及 操作 调节 装置 宜 按 表 
6. 5. 17 规定 设置 。 


表 6.5.17 储 配 站 控制 室内 二 次 检测 仪表 及 调节 装置 


四 站 
十 
十 
十 
十 
十 
十 
十 


供水 温度 Se 
供水 压力 Se 


+ | | | 十 十 


电机 防爆 通风 
系统 排 风 压 力 

注 ， 表 中 “十 ”表示 应 设置 。 
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6.5.18 压缩 机 室 、 调 压 计量 室 等 具有 爆炸 危险 的 生产 用 房 应 符 
合 现行 国家 标准 《建筑 设计 防火 规范 》GB 50016 的 “ 甲 类 生产 
厂房 ”设计 的 规定 。 
6.5. 19 ” 门 站 和 储 配 站 内 的 消防 设施 设计 应 符合 现行 国家 标准 
《建筑 设计 防火 规范 》GB 50016 的 规定 ， 并 符合 下 列 要 求 : 

1 储 配 站 在 同一 时 间 内 的 火灾 次 数 应 按 一 次 考虑 。 储 缸 区 
的 消防 用 水 量 不 应 小 于 表 6. 5. 19 的 规定 。 


囊 6.5.19 储 钢 区 的 消防 用 水 量 
储 乒 容积 >500~ 1000~ | 二 50000 一 | 二 100000 一 
(nr) 三 10000 <S0000 <100000 | 三 200000 
消防 用 水 量 
(L/s) 


注 : 固定 容积 的 可 燃气 体 储 铅 以 组 为 单位 ， 总 容积 按 其 几何 容积 (mw ) 和 设计 压 
力 {绝对 压力 ，10?kPa) 的 乘积 计算 。 


2 当 设 置 消防 水 池 时 ， 消 防水 池 的 容量 应 按 火 灾 延 续 时 间 
3h 计算 确定 。 当 火灾 情况 下 能 保证 连续 向 消防 水 池 补 水 时 ， 其 
容量 可 减 去 火灾 延续 时 间 内 的 补水 量 。 

3 储 配 站 内 消防 给 水 管 网 应 采用 环形 管 网 ， 其 给 水 于 管 不 
应 少 于 2 条 。 当 其 中 一 条 发 生 故 障 时 ， 其 余 的 进 水 管 应 能 满足 消 
防 用 水 总 量 的 供给 要 求 。 

4 站 内 室外 消火栓 宣 选 用 地 上 式 消火栓 。 

5 门 站 的 工艺 装置 区 可 不 设 消防 给 水 系统 。 

6 门 站 和 储 配 站 内 建筑 物 灭 火器 的 配置 应 符合 现行 国家 标 
准 《 建 筑 灭 火器 配置 设计 规范 》GB 50140 的 有 关 规 定 。 储 配 站 
内 储 铅 区 应 配置 干粉 灭火 器 ， 配 置 数 量 按 储 钠 台 数 每 台 设 置 2 
个 ; 每 组 相对 独立 的 调 压 计量 等 工艺 装置 区 应 配置 干粉 灭火 器 ， 
数量 不 少 于 2 个 。 

注 : 1 于 粉 灭 火器 指 8kg 手提 式 干 粉 天 火器 。 

2 根据 场所 危险 程度 可 设置 部 分 35kg 手 推 式 干 粉 灭 火器 。 
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6.5.20 ” 门 站 和 储 配 站 供电 系统 设计 应 符合 现行 国家 标准 《 供 配 
电 系 统 设计 规范 》GB 50052 的 “二 级 负荷 ”的 规定 。 
6. 5.21 门 站 和 储 配 站 电气 防爆 设计 符合 下 列 要 求 ; 

1 站 内 爆炸 危险 场所 的 电力 装置 设计 应 符合 现行 国家 标准 
《爆炸 和 火灾 危险 环境 电力 装置 设计 规范 》 GB 50058 的 规定 。 

2 其 爆炸 危险 区 域 等 级 和 范围 的 划分 宜 符 合 本 规范 附录 D 
的 规定 。 

3 站 内 爆炸 危险 厂房 和 装置 区 内 应 装 设 燃气 浓度 检测 报警 
装置 。 
6. $. 22 ” 储 气缸 和 压缩 机 室 、 调 压 计 量 室 等 具有 爆炸 危险 的 生产 
用 房 应 有 防 雷 接地 设施 ， 其 设计 应 符合 现行 国家 标准 《建筑 物 防 
雷 设 计 规 范 》GB 50057 的 “第 二 类 防 雷 建 筑 物 ”的 规定 。 
6.S.23 门 站 和 储 配 站 的 静电 接地 设计 应 符合 国家 现行 标准 《化 
工 企 业 静 电 接 地 设计 规程 》HGJ 28 的 规定 。 
6.5.24 门 站 和 储 配 站 边界 的 噪声 应 符合 现行 国家 标准 《工业 企 
业 厂 界 噪声 标准 》GB 12348 的 规定 。 


6.6 调 压 站 与 调 压 装 置 


6.6.1 本 节 适 用 于 城镇 燃气 输 配 系统 中 不 同 压 力 级 别管 道 之 间 
连接 的 调 压 站 、 调 压 箱 (或 柜 ) 和 调 压 装 置 的 设计 。 
6.6.2 调 压 装置 的 设置 应 符合 下 列 要 求 : 

1 自然 条 件 和 周转 环境 许可 时 ， 宜 设置 在 露天 ， 但 应 设置 
围墙 、 护 栏 或 车 挡 ; 

2 设置 在 地 上 单独 的 调 压 箱 〈 悬 挂 式 ) 内 时 ， 对 居民 和 商 
业 用 户 燃 气 进口 压力 不 应 大 于 0. 4MPa; 对 工业 用 户 〈 包 括 锅 炉 
房 ) 燃气 进口 压力 不 应 大 于 0. 8MPa; 

3 设置 在 地 上 单独 的 调 压 柜 (落地 式 ) 内 时 ， 对 居民 、 商 
业 用 户 和 工业 有 用户 (包括 锅炉 房 ) 燃气 进口 压力 不 宜 大 
于 1. 6MPa; 

4 设置 在 地 上 单独 的 建筑 物 内 时 ， 应 符合 本 规范 第 6. 6. 12 


r0 


条 的 要 求 ; 

5 当 受 到 地 上 条 件 跟 制 ， 且 调 压 装置 进口 压力 不 大 于 
0. 4MPa 时 ， 可 设置 在 地 下 单独 的 建筑 物 内 或 地 下 单独 的 箱 体 
内 ， 并 应 分 别 符合 本 规范 第 6. 6. 14 条 和 第 6. 6. 5 条 的 要 求 ，; 

6 液化 石油 气 和 相对 密度 大 于 0. 75 燃气 的 调 压 装置 不 得 设 
于 地 下 室 、 半 地 下 室内 和 地 下 单独 的 箱 体 内 。 
6.6.3 调 压 站 { 含 调 压 柜 ) 与 其 他 建筑 物 、 构 筑 物 的 水 平 净 距 
应 符合 表 6. 6. 3 的 规定 。 


表 6.6.3 调 压 站 ( 含 调 压 柜 ) 与 其 他 建筑 物 、 构 筑 物 水 平 净 距 (m) 


建筑 物 | 建筑 、 一 | 铁路 公共 电力 


a 
EB) | 130 | 30 | 200 | 40 | so 
地 上 单独 | 次 高 压 (A)| 90 | 180 | 150 | 39 | +0 
WN BED)| 60 | 9 100 | 30 | 40 
EA 60 | 2010 20 | 4o 
ED) | 60 | 29 100 | 20 | 4 
次 二 (A)| 70 | 140 | 0 | 20 | 40 
WiE | 次 前 起 | 4 | so | ao | 2z0 | 《40 
[Wo 
ED) 4 | se | ao | to | 4o 
地 下 单 | 叶 (A) | 30 | 60 | 49 | 一 | 30 
ED) | 30 | 6 | 49 | 一 | ao 
地 下 | 中 甘 人 | 30 | 60 | 6 | 一 | 30 
WE 箱 | 中 甘 (B) | 30 | 60 | 6 | 一 | 30 


注 : 1 当 调 压 装 和 车 露天 设置 时 ， 则 指 距 离 装 置 的 边缘 ; 
2 当 建筑 物 ( 食 重 要 公共 建筑 ) 的 蘑 外 墙 为 无 门 、 窗 洞口 的 实体 墙 ， 且 建筑 
物 耐 淡 等 级 不 低 于 二 级 了 时， 燃气 进口 压力 级 别 为 中 压 A 或 中 压 BB 的 调 压 柜 
一 侧 或 两 侧 ( 非 平 行 )， 可 贴 靠 上 述 外 墙 设置 ; 
3 ” 当 达 不 到 上 品 净 距 要 求 时 ， 采 取 有 效 措施 ， 可 适当 缩小 净 距 。 
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6.6.4 地 上 调 压 箱 和 调 压 柜 的 设置 应 符合 下 列 要 求 ; 
1 调 压 箱 〈 悬 挂 式 ) 
1) 调 压 箱 的 箱底 距 地 坪 的 高 度 宜 为 1.0 一 1.2m， 可 安 
装 在 用 气 建筑 物 的 外 墙壁 上 或 悬挂 于 专用 的 支架 上 ; 
当 安 装 在 用 气 建筑 物 的 外 墙 上 时 ， 调 压 器 进出 口 管 
径 不 家 大 于 DN50; 
调 压 箱 到 建筑 物 的 门 、 窗 或 其 他 通 向 室内 的 孔 权 的 
水 平 滔 距 应 符合 下 列 规定 : 
当 调 压 器 进口 燃气 压力 不 大 于 0. 4MPa 时 ， 不 应 小 
SE 1. Dms 
当 调 压 馈 进口 燃气 压力 大 于 0.4MPa 时 ,不 应 小 
于 3. 0m; 
再 压 箱 不 应 安装 在 建筑 物 的 窗 下 和 阳台 下 的 墙 上 ; 
不 应 安装 在 室内 通风 机 进 风 口 墙 上 ; 
3) 安 疙 英 压 箱 的 雯 体 应 为 永久 性 的 实体 墙 ， 其 建筑 物 
附 火 等 级 不 应 低 于 二 级 ， 
4) 调 压 箱 上 应 有 自然 通风 和 孔 。 
2 调 压 柜 〈 沙 地 式 ) 
”也 调 压 柜 应 单独 设置 在 牢固 的 基础 上 ， 柜 底 距 地 坪 高 
度 宜 为 0. 30m:; 
2) 距 其 他 建筑 物 、 构 筑 物 的 水 平 净 距 应 符合 表 6. 6. 3 
的 规定 ; 
3) 体积 大 于 1. 5m: 的 调 讨 柜 应 有 爆炸 汇 压 口 ， 爆 炸 泄 
压 口 不 应 小 于 上 瘟 或 最 大 柜 壁 面积 的 50% (以 较 大 
者 为 准 ); 爆炸 泄 压 口 宜 设 在 上 盖 上 ; 通风 口 面积 可 
包括 在 计算 爆炸 泄 压 口 面 积 内 ; 
4) 调 压 柜上 应 有 目 然 通风 口 ， 其 设置 应 符合 下 列 要 求 ; 
当 燃 气相 对 密度 大 于 0.75 时 ， 应 在 柜 体 上 、 下 各 设 1% 柜 
底面 积 通 风口 ; 调 压 柜 四 周 应 设 护栏 ， 
当 人 燃气 相对 密度 不 大 于 0.75 时 ， 可 仅 在 柜 体 上 部 设 4% 柜 


‘2 


2 
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底面 积 通 风口 ; 调 压 柜 四 周 宜 设 护栏 。 
3 调 压 箱 (或 柜 〉 的 安装 位 置 应 能 满足 调 压 器 安全 装置 的 
安装 要 求 。 
4 调 压 箱 (或 柜 ， 的 安装 位 置 应 使 调 压 箱 (或 柜 ) 不 被 碰 
撞 ， 在 开 箱 (或 柜 ) 作业 时 不 影响 交通 。 
6.6.5 地 下 调 压 第 的 设置 应 符合 下 列 要 求 ， 
1 地 下 调 压 箱 不宜 设 置 在 城镇 道路 下 ， 距 其 他 建筑 物 、 构 
筑 物 的 水 平 净 距 应 符合 本 规范 表 6. 6. 3 的 规定 ; 
2 地 下 调 压 箱 上 应 有 自然 通风 口 ， 其 设置 应 符合 本 规范 第 
6. 6.4 条 第 2 款 4) 项 规定 ， 
3 ”安装 地 下 调 压 箱 的 位 置 应 能 满足 调 压 器 安全 装置 的 安装 
要 求 ; z 
4 地 下 调 压 箱 设 计 应 方便 检修 ， 
5 地 下 调 压 第 应 有 防腐 保护 。 
6.6.6 单独 用 户 的 专用 调 压 装置 除 按 本 规范 第 6. 6.2 和 6. 6.3 
条 设置 外 ， 尚 可 按 下 列 形式 设置 ， 但 应 符合 下 列 要 求 : 
1 当 商 业 用 户 调 压 装 置 进口 压力 不 大 于 0. 4MPa, 或 工业 
用 户 (包括 锅炉 ) 调 压 装置 进口 压力 不 大 于 0. 8MPa 时 ， 可 设置 
在 用 气 建筑 物 专用 单 层 毗连 建筑 物 内 
1) 该 建筑 物 与 相 邻 建筑 应 用 无 门窗 和 洞口 的 防火 墙 隔 
开 ， 与 其 他 建筑 物 、 构 筑 物 水 平 净 距 应 符合 本 规范 
表 6. 6. 3 的 规定 ; 
2) 该 建筑 物 耐 火 等 级 不 应 低 于 二 级 ， 并 应 具有 轻型 结 
构 屋顶 爆炸 泄 压 口 及 向 外 开启 的 门窗 ， 
3) 地 面 应 采用 撞击 时 不 会 产生 火花 的 材料 ; 
4) 室内 通风 换 气 次 数 每 小 时 不 应 小 于 2 次 ; 
5) 室内 电气 、 照 明 装 置 应 符合 现行 的 国家 标准 《爆炸 
和 火灾 危险 环境 电力 装置 设计 规范 》GB 50058 的 
“] 区 ”设计 的 规定 。 
2 ” 当 调 压 装 置 进 口 压力 不 大 于 0. 2MPa 时 ， 可 设置 在 公共 
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建筑 的 顶层 房间 内 : 

1)》 房间 应 靠 建筑 外 墙 ， 不 应 布置 在 人 员 密 集 房 间 的 上 
面 或 贴 邻 ， 并 满足 本 条 第 1 款 2)、3)、5) 项 要 求 ; 

2) 房间 内 应 设 有 连续 通风 装置 ， 并 能 保证 通风 换 气 次 
数 每 小 时 不 小 于 3 次 ; 

3) 房间 内 应 设置 燃气 浓度 检测 监控 仪表 及 声 、 光 报警 
装置 。 该 装置 应 与 通风 设施 和 紧急 切断 阁 连 锁 ， 并 
将 信号 引入 该 建筑 物 监控 室 ; 

4) 调 压 装 置 应 设 有 超 压 自动 切断 保护 装置 ; 

s) 室外 进口 管道 应 设 有 阀门 ， 并 能 在 地 面 操作 ; 

6) 调 压 装置 和 燃气 管道 应 采用 钢管 焊接 和 法 兰 连接 。 

3 当 调 压 装 置 进口 压力 不 大 于 0.4MPa， 且 调 压 器 进出 口 
管 径 不 大 于 DN100 时 ， 可 设置 在 用 气 建筑 物 的 平 屋顶 上 ， 但 应 
符合 下 列 条 件 ， 

1〉 应 在 屋顶 承重 结构 受 力 允 许 的 条 件 下 ， 且 该 建筑 物 
耐火 等 级 不 应 低 于 二 级 ， 

2) 建筑 物 应 有 通 向 屋顶 的 楼 梯 ，; 

3) 调 压 箱 、 柜 (或 露天 调 压 装置 ) 与 建筑 物 烟 向 的 水 
平 兆 距 不 应 小 于 5m。 

4 当 调 压 装 置 进口 压力 不 大 于 0. 4MPa 时 ， 可 设置 在 生产 
车 间 、 锅 炉 房 和 其 他 工业 生产 用 气 房间 内 ， 或 当 调 压 装 置 进口 压 
力 不 大 于 0. 8MPa 时 ， 可 设置 在 独立 、 单 层 建筑 的 生产 车 间或 锅 
炉 房 内 ， 但 应 符合 下 列 条 件 ; 

1) 应 满足 本 条 第 1 款 2)、4) 项 要 求 ; 

2) 调 压 吏 进 出 口 管 径 不 应 大 于 DN80; 

3) 调 压 装置 宜 设 不 燃烧 体 护栏 ; 

4) 调 压 装置 除 在 室内 设 进口 阀门 外 ， 还 应 在 室外 引入 
管 上 设置 阀门 。 

注 : 当 调 压 器 进出 口 管 径 大 于 DN80 时 ， 应 将 调 压 装置 设置 在 用 气 建 

筑 物 的 专用 单 层 房间 内 ， 其 设计 应 符合 本 条 第 1 款 的 要 求 。 
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6.6.7 调 压 箱 〈 柜 ) 或 调 压 站 的 咒 声 应 符合 现行 国家 标准 《 城 
市 区 域 环境 噪声 标准 》GB 3096 的 规定 。 
6.6.8 设置 调 压 器 场所 的 环境 温度 应 符合 下 列 要 求 : 

1 当 输 送 干 燃气 时 ， 无 采暖 的 调 压 器 的 环境 温度 应 能 保证 
调 压 器 的 活动 部 件 正 常 工作 ; 

2 当 输 送 湿 燃气 时 ， 无 防冻 措施 的 调 压 器 的 环境 温度 应 大 
于 0C; 当 输 送 液 化 石油 气 时 ， 其 环境 温度 应 大 于 液化 石油 气 的 
露点 。 

6.6.9 调 压 器 的 选择 应 人 符合 下 列 要 求 ，; 

1 调 压 器 应 能 满足 进口 燃气 的 最 高 、 最 低压 力 的 要 求 ; 

2 调 压 器 的 压力 差 ， 应 根据 调 压 颖 前 燃气 管道 的 最 低 设 计 
压力 与 调 压 器 后 燃气 管道 的 设计 压力 之 差 值 确定 ， 

3 调 压 器 的 计算 流量 ， 应 按 该 调 压 器 所 承担 的 管 网 小 时 最 
大 输送 量 的 1. 2 倍 确定 。 

6.6.10 调 压 站 (或 调 压 箱 或 调 压 柜 ) 的 工艺 设计 应 符合 下 列 
要 求 : 

1 连接 未 成 环 低压 管 网 的 区 域 调 压 站 和 供 连 续 生 产 使 用 的 
用 户 调 压 装置 宜 设 置 备 用 调 压 器 ， 其 他 情况 下 的 调 压 货 可 不 设 
备用 。 

调 压 器 的 燃气 进 、 出 口 管 道 之 间 应 设 汶 通 管 ， 用 户主 压 御 
(悬挂 式 ) 可 不 设 旁 通 管 。 

2 高 压 和 次 高 压 燃 气 调 压 站 室外 进 、 出 口 管道 上 必须 设置 
阀门 ; 
中 压 燃气 调 压 站 室外 进口 管道 上 ， 应 设置 阀门 。 

3 ” 调 压 站 室外 进 、 出 口 管道 上 阀门 路 调 压 站 的 距离 : 

当 为 地 上 单独 建筑 时 ， 不 宜 小 于 10m， 当 为 毗连 建筑 物 时 ， 
不 宜 小 于 5m; 

当 为 调 压 柜 时 ， 不 宜 小 于 5m; 

当 为 露天 调 压 装置 时 ， 不 宜 小 于 10m; 

当 通 向 调 压 站 的 支管 阀门 距 调 压 站 小 于 100m 时 ， 室 外 支管 
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阀门 与 调 压 站 进口 阀门 可 合 为 一 个 。 
4 在 调 压 器 燃气 和 人口 处 应 安装 过 滤器 。 
5 在 调 压 器 燃气 入 口 (或 出 口 ) 处 ， 应 设防 止 燃气 出 口 压 
力 过 高 的 安全 保护 装置 ( 当 调 压 器 本 身 带 有 安全 保护 装置 时 可 不 
设 )。 
6 调 压 器 的 安全 保护 装置 宜 选 用 人 工 复位 型 。 安 全 保护 
( 放 散 或 切断 ) 装置 必须 设 定 启动 压力 值 并 具有 是 够 的 能 力 。 启 
动 压力 应 根据 工艺 要 求 确定 ， 当 工艺 无 特殊 要 求 时 应 符合 下 列 
要 求 ， 
1) 当 调 压 器 出 口 为 低压 时 ， 局 动 压力 应 使 与 低压 管道 
直接 相连 的 燃气 用 具 处 于 安全 工作 压力 以 内 ; 
2) 当 调 压 器 出 口 压力 小 于 0. 08MPa 时 ， 启 动 压力 不 应 
超过 出 口 工作 压力 上 限 的 50%; 
3) 当 调 压 器 出 口 压力 等 于 或 大 于 0. 08MPa， 但 不 大 于 
0. 4MPa 时 ， 启 动 压力 不 应 超过 出 口 工作 压力 上 
限 0. 04MPa; 
4) 当 调 压 嚣 出口 压力 大 于 0. 4MPa 时 ， 启 动 压力 不 应 
超过 出 口 工 作 压力 上 限 的 10%，。 
7 调 压 站 放 散 管 管 口 应 高 出 其 屋 权 1. 0m 以 上 。 
调 压 柜 的 安全 放 散 管 管 口 距 地 面 的 高 度 不 应 小 于 4m; 设置 
在 建筑 物 墙 上 的 调 压 箱 的 安全 放 散 管 管 口 应 高 出 该 建筑 物 屋 
权 1. Om:; 
地 下 调 压 站 和 地 下 调 压 箱 的 安全 放 散 管 管 口 也 应 按 地 上 调 压 
柜 安 全 放 散 管 管 口 的 规定 设置 。 
注 : 清洗 管道 吹 扫 用 的 放 散 管 、 指 挥 器 的 放 散 管 与 安全 水 封 放 散 管 属 
于 同一 工作 压力 时 ， 人 允许 将 它们 连接 在 同一 放 散 管 上 。 
8 调 压 站 内 调 压 器 及 过 滤器 前 后 均 应 设置 指示 式 压力 表 ， 
调 压 器 后 应 设置 自动 记录 式 压 力 仪 表 。 
6.6.11 地 上 调 压 站 内 调 压 器 的 布置 应 符合 下 列 要 求 : 
1 调 压 器 的 水 平安 装 高 度 应 便于 维护 检修 ; 
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2 平行 布置 2 台 以 上 调 压 器 时 ， 相 邻 调 压 器 外 缘 净 距 、 调 
压 器 与 墙 面 之 间 的 净 距 和 室内 主要 通道 的 宽度 均 宜 大 于 0. 8m。 
6. 6. 12 地 上 调 压 站 的 建筑 物 设计 应 符合 下 列 要 求 ; 
1 建筑 物 耐 火 等 级 不 应 低 于 二 级 ; 
2 调 压 室 与 毗连 房间 之 间 应 用 实体 员 墙 隔 开 ， 其 设计 应 符 
合 下 列 要 求 : 
1) 隔 墙 厚度 不 应 小 于 24cm， 且 应 两 面 抹 灰 ，; 
2) 隐 墙 内 不 得 设置 烟 道 和 通风 设备 ， 调 压 室 的 其 他 墙 
壁 也 不 得 设 有 烟 道 ; 
3) 隔 墙 有 管道 通过 时 ， 应 采用 填料 密封 或 将 墙 洞 用 混 
凝 土 等 材料 填 实 ; 
3 调 压 室 及 其 他 有 漏 气 危 险 的 房间 ， 应 采取 自然 通风 措施 ， 
换 气 次 数 每 小 时 不 应 小 于 2 次 ; 
4 ”城镇 无 人 值守 的 燃气 调 压 室 电 气 防 爆 等 级 应 符合 现行 国 
家 标准 《爆炸 和 火灾 危险 环境 电力 装置 设计 规范 》GB 50058 
“1 区 ”设计 的 规定 〈 见 附录 图 D7); 
5 调 压 室内 的 地 面 应 采用 撞击 时 不 会 产生 火花 的 材料 ; 
6 调 压 室 应 有 泄 压 措施 ， 并 应 符合 现行 国家 标准 《建筑 设 
计 防 火 规范 》GB 50016 的 有 关 规 定 ; 
7 调 压 室 的 门 、 窗 应 向 外 开启 ， 窗 应 设防 护栏 和 防护 网 ， 
8 重要 调 压 站 宜 设 保护 围墙 ; 
9 设 于 空旷 地 带 的 调 压 站 或 采用 高 架 脖 测 天 线 的 调 压 站 应 
单独 设置 避雷 装置 ， 其 接地 电阻 值 应 小 于 100。 
6.6.13 燃气 调 压 站 采暖 应 根据 气象 条 件 、 燃 气 性 质 、 控 制 测量 
仪表 结构 和 人 员工 作 的 需要 等 因素 确定 。 当 需要 采暖 时 严禁 在 调 
压 室内 用 明火 采暖 ， 但 可 采用 集中 供 热 或 在 调 压 站 内 设置 燃气 、 
电气 采暖 系统 ， 其 设计 应 符合 下 列 要 求 : 
1 燃气 采暖 锅炉 可 设 在 与 调 压 器 室 毗 连 的 房间 内 ; 
调 压 器 室 的 门 、 窗 与 锅炉 室 的 门 、 窗 不 应 设置 在 建筑 的 同 
一 侧 ; 
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2 采暖 系统 宜 采 用 热 水 循环 式 ; 
”采暖 锅炉 烟 加 排 烟 温度 严禁 大 于 300C; 烟 图 出 口 与 燃气 安 
全 放 散 管 出 口 的 水 平 距 离 应 大 于 5m; 

3 燃气 采暖 锅炉 应 有 熄火 保护 装置 或 设 专人 值班 管理 ， 

4 采用 防爆 式 电气 采暖 装置 时 ， 可 对 调 压 器 室 或 单 体 设 备 
用 电 加 热 采 暧 。 电 采暖 设备 的 外 学 温度 不 得 大 于 115%C。 电 采暖 
设备 应 与 调 压 设 备 绝缘 。 
6.6.14 地 下 调 压 站 的 建筑 物 设 计 应 符合 下 列 要 求 ， 

1 室内 净 高 不 应 低 于 2m; 

2 宜 来 用 混凝土 整体 浇筑 结构 ， 

3 必须 来 取 防 水 措施 ;在 寒 冷 地 区 应 采取 防寒 措施 ; 

4 调 压 室 顶 盖 上 必须 设置 两 个 呈 对 和 角 位 置 的 人 孔 ， 孔 盖 应 
能 防止 地 表 水 漫 入 ，; 

5 室内 地 面 应 采用 撞击 时 不 产生 火花 的 材料 ， 并 应 在 一 侧 
人 和 孔 下 的 地 坪 设 置 集 水 坑 ; 

6 调 压 室 顶 盖 应 采用 混凝土 整体 浇筑 。 
6.6.15 当 调 压 站 内 、 外 燃气 管 站 为 绝缘 连接 时 ， 调 压 堪 及 其 附 
属 设备 必须 接地 ， 接 地 电阻 应 小 于 1000。 


6.7 ” 钢 质 燃气 管道 和 储 缸 的 防腐 


6.7.1 钢 质 燃气 管道 和 储 缸 必须 进行 外 防腐 。 其 防腐 设计 应 符 
合 国 家 现行 标准 《城镇 燃气 埋 地 钢 质 管道 腐蚀 控制 技术 规程 》 
CJJ 95 和 《 钢 质 管道 及 储 钢 腐蚀 控制 工程 设计 规范 》SY 0007 的 
有 关 规 定 。 

6.7.2 地 下 燃气 管道 防腐 设计 ， 必 须 考虑 土壤 电阻 率 。 对 高 、 
中 压 输 气 干 管 宜 沿 燃 气管 道 途经 地 段 选 点 测定 其 土壤 电阻 率 。 应 
根据 土壤 的 腐蚀 性 、 管 道 的 重要 程度 及 所 经 地 段 的 地 质 、 环 境 条 
件 确定 其 防腐 等 级 。 

6.7.3 地 下 燃气 管道 的 外 防腐 涂 层 的 种 类 ， 根 据 工 程 的 具体 情 
况 ， 可 选用 石油 沥青 、 聚 乙烯 防腐 胶带 、 环 氧 煤 沥 青 、 聚 乙烯 防 
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而 层 、 毛 奢 化 聚 乙烯 、 环 氧 粉 未 暑 涂 等 。 当 选用 上 述 涂 层 时 ， 应 
符合 国家 现行 有 关 标 准 的 规定 。 
6.7.4 采用 涂 层 保护 埋 地 敷设 的 钢 质 燃气 干 管 宜 同 时 采用 阴极 
保护 。 

市 区 外 埋 地 敷设 的 燃气 干 管 ， 当 采用 阴极 保护 时 ， 宜 采用 强 
制 电流 方式 ， 并 应 符合 国家 现行 标准 《 埋 地 钢 质 管道 强制 电流 阴 
极 保 护 设计 规范 》SY/T 0036 的 有 关 规 定 。 

市 区 内 埋 地 数 设 的 燃气 干 管 ， 当 采用 阴极 保护 时 ， 宜 采用 牺 
性 阳极 法 ， 并 应 符合 国家 现行 标准 《 埋 地 钢 质 管道 牺牲 阳极 阴极 
保护 设计 规范 》SY/T 0019 的 有 关 规 定 。 
6.7.5 地 下 燃气 管道 与 交流 电力 线 接地 体 的 净 距 不 应 小 于 表 
6. 7. 5 的 规定 。 


表 6.7.5 地 下 燃气 管道 与 交流 电力 线 接 地 体 的 净 距 (m) 


铁塔 或 电 杆 接地 体 


电站 或 变 电 所 接地 体 





6.8 监控 及 数据 采集 


6.8.1 城市 燃气 输 配 系统 ， 宜 设置 监控 及 数据 采集 系统 ，。 
6.8.2 监控 及 数据 采集 系统 应 采用 电子 计算 机 系统 为 基础 的 装 
备 和 技术 。 

6.8.3 监控 及 数据 采集 系统 应 采用 分 级 结构 。 

6.8.4 监控 及 数据 采集 系统 应 设 主 站 、 远 端 站 。 主 站 应 设 在 燃 
气 企 业 调 度 服 务 部 门 ， 并 宜 与 城市 公用 数据 库 连 接 。 远 端 站 宜 设 
置 在 区 域 调 压 站 、 专 用 调 压 站 、 管 网 压力 监测 点 、 储 配 站 、 门 站 
和 气 源 厂 等 。 

6.8.5 根据 监控 及 数据 采集 系统 拓扑 结构 设计 的 需求 ， 在 等 级 
系统 中 可 在 主 站 与 远 端 站 之 间 设 置 通信 或 其 他 功能 的 分 级 站 。 
6.8.6 监控 及 数据 采集 系统 的 信息 传输 介质 及 方式 应 根据 当地 
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通信 系统 条 件 、 系 统 规模 和 特点 、 地 理 环 境 ， 经 全 面 的 技术 经 济 
比较 后 确定 。 和 信息 传 输 宜 采用 城市 公共 数据 通信 网络 。 

6.8.7 监控 及 数据 采集 系统 所 选用 的 设备 、 器 件 、 材 料 和 仪表 
应 选用 通用 性 产品 。 

6.8.8 监控 及 数据 采集 系统 的 布线 和 接口 设计 应 符合 国家 现行 
有 关 标 准 的 规定 ， 并 具有 通用 性 、 兼 容 性 和 可 扩 性 。 

6.8.9 监控 及 数据 采集 系统 的 硬件 和 软件 应 有 较 高 可 靠 性 ， 并 
应 设置 系统 自身 诊断 功能 ， 关 键 设 备 应 采用 宛 余 技术 。 

6.8. 10 ”监控 及 数据 采集 系统 宜 配 备 实时 瞬 态 模拟 软件 ， 软 件 应 
满足 系统 进行 调度 优化 、 泄 漏 检测 定位 、 工 况 预测 、 存 量 分 析 、 
负荷 预测 及 调度 员 培 训 等 功能 。 

6.8.11 监控 及 数据 采集 系统 远 端 站 应 具有 数据 采集 和 通 依 功 
能 ， 并 对 需要 进行 控制 或 调节 的 对 象 点 ， 应 有 对 选 定 的 参数 或 操 
作 进 行 控 制 或 调节 功能 。 

6.8.12 主 站 系统 设计 应 具有 良好 的 人 机 对 话 功 能 ， 宜 满足 及 时 
调整 参数 或 处 理 紧急 情况 的 需要 。 

6. 8.13 远 妆 站 数据 采集 等 工作 信息 的 类 型 和 数量 应 按 实际 需要 
了 以 合理 地 确定 。 

6.8.14 设置 监控 和 数据 采集 设备 的 建筑 应 符合 现行 国家 标准 
《计算 站 场地 技术 要 求 》GB 2887 和 《电子 计算 机 机 房 设 计 规 范 》 
GB 50174 以 及 《计算 机 机 房 用 活动 地 板 技术 条 件 》 GB 6550 的 
有 关 规 定 。 

6.8.15 监控 及 数据 采集 系统 的 主 站 机 房 ， 应 设置 可 靠 性 较 高 的 
不 间断 电源 设备 及 其 备用 设备 。 

6.8.16 二 端 站 的 防爆 、 防 护 应 符合 所 在 地 点 防爆 、 防 护 的 相关 
要 求 。 
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7 压缩 天 然 气 供应 


7.1 一 般 规 定 
7.1.1 本 章 适 用 于 下 列 工作 压力 不 大 于 25.0MPa ( 表 压 〉 的 城 
镇 压缩 天 然 气 供应 工程 设计 : 
1 上 压缩 天 然 气 加 气 站 ; 


2 上 压缩 天 然 气 储 配 站 ，; 

3 压缩 天 然 气 瓶 组 供 气 站 。 
7.1.2 压缩 天 然 气 的 质量 应 符合 现行 国家 标准 《车 用 压缩 天 然 
气 》GB 18047 的 规定 。 
7.1.3 压缩 天 然 气 可 采用 汽车 载运 气 瓶 组 或 气 瓶 车 运输 ， 也 可 
采用 船 载 运输 。 


7.2 压缩 天 然 气 加 气 站 


7.2.1 于 缩 天 然 气 加 气 站 站 址 选择 应 符合 下 列 要 求 

1 压缩 天 然 气 加 气 站 宜 靠 近 气 源 ， 并 应 具有 适宜 的 交通 、 
供电 、 给 水 排水 、 通 信 及 工程 地 质 条 件 ; 

2 在 城镇 区 域内 建设 的 压缩 天 然 气 加 气 站 站 址 应 符合 城镇 
总 体 规划 的 要 求 。 
7.2.2 压缩 天 然 气 加 气 站 与 天 然 气 储 配 站 合 建 时 ， 站 内 的 天 然 
气 储 钢 与 气 湛 车 固定 车 位 的 防火 间距 不 应 小 于 表 7.2.2 
的 规定 。 
7.2.3 上 压 瘦 天 然 气 加 气 站 与 天 然 气 储 配 站 的 合 建站 ， 当 天 然 气 
储 饶 区 设置 检修 用 集中 放 散 装置 时 ， 集 中 放 散 装置 的 放 散 管 与 站 
内 、 外 建 、 构 筑 物 的 防火 间距 不 应 小 于 本 规范 第 6. 5. 12 条 的 规 
定 。 集 中 放 散 装置 的 放 散 管 与 气 瓶 车 固定 车 位 的 防火 间距 不 应 小 
于 20m。 
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表 7.2.2 天然气 储 所 与 气 瓶 车 固定 车 位 的 防火 间距 (m) 





注 : 1 储 撕 总 容积 按 本 规范 表 6.5$.3 注 3 计算 ; 

2 气 瓶 车 在 固定 车 位 最 大 储 气 总 容积 (mp) 为 在 固定 车 位 储 气 的 各 气 瓶 车 总 
几何 容积 (nw ) 与 其 最 高 储 气 压力 (绝对 压力 102kPaj 乘积 之 和 ， 并 除 以 
压缩 因子 ; 

3 ”天然气 储 肯 与 气 瓶 车 固定 车 位 的 防火 间距 ， 除 符合 本 表 规 定 外 ， 还 不 应 小 
于 较 大 负 直 径 。 


7.2.4 气 瓶 车 固定 车 位 与 站 外 建 、 构 筑 物 的 防火 间距 不 应 小 于 
表 7. 2.4 的 规定 。 


表 7,2,4 气 瓶 车 固定 车 位 与 站 外 建 、 构 筑 物 的 防火 间距 《mm 


人 >4500~ >10W000~ 
项 目 局 <10000 三 30000 


了 明火、 散发 淡 花 地 点 ， 室 外 变 、 配 电站 30.0 | 
重要 公共 建筑 60.0 
30.0 
甲 、 乙 、 丙 类 液体 储 锥 ， 易 燃 材 料 堆 场 ， 甲 类 物 本 
200 


品 库房 


架空 电力 线 {中 心 线 ) 


架空 通信 线 (中 心 线 ) 


注 , 1 气 瓶 车 在 圈定 车 位 最 大 储 气 总 容积 按 本 规范 表 7. 2.2 注 2 计算 ; 
2 气 瓶 车 在 固定 车 位 储 气 总 几何 容积 不 大 于 18mm ， 且 最 大 储 气 总 容积 不 大 于 
4500nmm 时 ， 应 符合 现行 国家 标准 《汽车 加 油 加 气 站 设计 与 施工 规范 3》GB 
50156 的 规定 。 
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7.2.5 气 瓶 车 国定 车 位 与 站 内 建 、 构 筑 物 的 防火 间距 不 应 小 于 
表 7. 2.S 的 规定 。 


表 7.2.5 气 瓶 车 固定 车 位 与 站 内 建 、 构 筑 物 的 防火 间距 (m) 


气 瓶 车 在 固定 车 位 量 大 储 
名 称 三 10000 三 30000 
12.0 







明火 、 散 发 火花 地 点 50 
压缩 机 室 、 调 压 室 、 计 量变 


变 、 配 电 室 、 仪 表 室 、 燃 气 热 水 炉 室 、 值 班 
室 、 门 卫 
办 0 | 9 






公 、 生 活 建 筑 


TREE ao 
| 
站 内 道路 (路 边 ) 
| 


| 
注 : 1 气 瓶 奈 在 固定 车 位 最 大 储 气 总 容积 按 本 规范 哨 7. 2.2 注 2 计算 。 
2 变 、 配 电 室 、 仪 表 室 、 燃 气 热 水 炉 室 、 值 班 室 、 门 卫 等 用 房 的 建筑 耐火 等 
级 不 应 低 于 现行 国家 标准 《建筑 设计 防火 规范 》GB 50016 中 “二 级 ” 
规定 。 
3 ”露天 的 燃气 工艺 装置 与 气 瓶 车 固定 车 位 的 间距 可 按 工艺 要 求 确定 。 
4 气 瓶 车 在 固定 车 位 储 气 总 几何 容积 不 大 于 18m ， 且 最 大 储 气 总 容积 不 大 于 
4500nr 时 ， 应 符合 现行 国家 标准 《汽车 加 油 加 气 站 设计 与 施工 规范 》 GB 
50156 的 规定 。 
7.2.6 站 内 应 设置 气 瓶 车 固定 车 位 ， 每 个 气 瓶 本 的 固定 车 位 宽 
度 不 应 小 于 4. 5m， 长 度 宜 为 气 瓶 车 长 度 ， 在 固定 车 位 场地 上 应 
标 有 各 车 位 明显 的 边界 线 ， 每 台 丰 位 宜 对 应 1 个 加 气 嘴 ， 在 固定 
车 位 前 应 留 有 足够 的 加 后 场地 。 
7.2.7 气 痊 车 应 停 徘 在 固定 车 位 处 ， 并 应 采取 固定 措施 ， 在 充 
气 作 业 中 严禁 移动 。 
7.2.8 气 瓶 车 在 固定 车 位 最 大 储 气 总 容积 不 应 大 于 30000m  。 
7.2.9 加 气 柱 宜 设 在 固定 车 位 附近 ， 距 固定 车 位 2~3m。 加 气 
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柱 距 站 内 天 然 气 储 角 不 应 小 于 12m， 距 围墙 不 应 小 于 6m， 距 压 
缩 机 室 、 调 压 室 、 计 量 室 不 应 小 于 6m， 距 燃气 热 水 炉 室 不 应 小 
于 12mo 
7.2. 10 压缩 天 然 气 加 气 站 的 设计 规模 应 根据 用 户 的 需求 量 与 天 
然 气 气 源 的 稳定 供 气 能 力 确定 。 
7.2. 11 当 进 站 天 然 气 硫 化 所 含量 超过 本 规范 第 7. 1.2 条 的 规定 
时 ， ee 当 进 站 天 然 气 水 量 超过 本 规范 第 7. 1. 2 条 规定 

pe 六 符合 现行 国家 标准 《汽车 加 油 
加 气 站 设计 与 施工 规范 》GB 50156 的 有 关 规 定 。 
7.2.12 进入 压缩 机 的 天 然 气 含 尘 量 不 应 大 于 5mg/m ， 微 尘 下 
径 应 小 于 10kms; 当天 然 气 含 尘 量 和 微 尘 直径 超过 规定 值 时 ， 应 
进行 除尘 净化 。 进 入 压缩 机 的 天 然 气 质量 还 应 符合 选用 的 压缩 机 
的 有 关 要 求 。 
7.2.13 在 压缩 机 前 应 设置 缓冲 钠 ， 天 然 气 在 缓 溃 色 内 停留 的 时 
间 不 宜 小 于 10s。 
7.2.14 压缩 天 然 气 加 气 站 总 平面 应 分 区 布置 ， 即 分 为 生产 区 和 
辅助 区 。 压缩 天 然 气 加 气 站 宣 设 2 个 对 外 出 入 口 。 
7.2.15 进 压 缩 天 然 气 加 气 站 的 天 然 气 管道 上 应 设 切 断 疗 ; 当 气 
源 为 城市 高 、 中 压 输 配 管道 时 ， 还 应 在 切断 交 后 设 安 全 浆 。 切 断 
痪 和 安全 阀 应 符合 下 列 要 求 : 

1 切断 阀 应 设置 在 事故 情况 下 便于 操作 的 安全 地 点 ; 

2 安全 阁 应 为 全 启封 财 式 弹 知 安全 阀 ， 其 开局 压力 应 为 站 
外 天 然 气 给 配 管道 最 高 工作 压力 ; 

3 ”安全 阀 采 用 集中 放 散 时 ， 应 符合 本 规范 第 6. 5. 12 条 第 6 
款 的 规定 。 
7.2.16 压缩 天 然 气 系统 的 设计 压力 应 根据 工艺 条 件 确 定 ， 且 不 
应 小 于 该 系统 最 高 工作 压力 的 1. 1 倍 。 

癌 压 编 天 然 气 储 配 站 和 压缩 天 然 气 瓶 组 供 气 站 运送 压缩 天 然 
气 的 气 瓶 车 和 气 瓶 组 ， 在 充 装 温度 为 20C 时 ， 充 装 压 力 不 应 大 
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于 20. 0MPa ( 表 压 )。 
7. 2.17 ”天然气 压缩 机 应 根据 进 站 天 然 气压 力 、 脱 水 工艺 及 设计 
规模 进行 选 型 ， 型 号 宜 选 择 一 致 ， 并 应 有 备用 机 组 。 压 缩 机 排 气 
压力 不 应 大 于 25.0MPa ( 表 压 ); 多 台 并 联运 行 的 压缩 机 单 台 排 
气量 ， 应 按 公称 容积 流量 的 80%~85% 进 行 计算 。 
7.2.18 ”压缩 机 动力 宜 选 用 电动 机 ， 也 可 选用 天 然 气 发 动机 。 
7.2. 19 天 然 气 压缩 机 应 根据 环境 和 气候 条 件 露 天 设置 或 设置 于 
单 层 建 筑 物 内 ， 也 可 采用 榴 装 设备 。 压 缩 机 宜 单 排 布 置 ， 夺 缩 机 
室 主要 通道 宽度 不 宜 小 于 1. 5m。 
7.2.20 压缩 机 前 总 管 中 天 然 气 流速 不 宜 大 于 15m/s。 
7.2.21 压缩 机 进口 管道 上 应 设置 手动 和 电动 (或 气动 ) 控制 阀 
门 。 压 缩 机 出 口 管道 上 应 设置 安全 阀 、 止 回 闪 和 手动 切断 闻 。 人 出 
口 安全 阀 的 泄 放 能 力 不 应 小 于 压缩 机 的 安全 泄 放量 ; 安全 阀 放 散 
管 管 口 应 高 出 建筑 物 2m 以 上 ， 且 距 地 面 不 应 小 于 5mo。 
7.2.22 ”从 压缩 机 轴承 等 处 泄漏 的 天 然 气 ， 应 汇总 后 由 管道 引 至 
室外 放 散 ， 放 散 管 管 口 的 设置 应 符合 本 规范 第 7. 2. 21 条 的 规定 。 
7.2.23 压缩 机 组 的 运行 管理 宜 采 用 计算 机 控制 效 置 。 
7.2. 24 压缩 机 应 设 有 自动 和 手动 停车 装置 ， 各 级 排 气 温度 大 于 
限定 值 时 ， 应 报警 并 人 工 停车 。 在 发 生 下 列 情况 之 一 时 ， 应 报警 
并 自动 停车 ， 

1 各 级 吸 、 排 气压 力 不 符 合 规 定 值 ; 

2 冷却 水 (或 风 冷 鼓风机 ) 压力 和 温度 不 符合 规定 值 ; 

3 ”润滑 油 压力 、 温 度 和 油箱 液 位 不 符合 规定 值 ; 

4 压缩 机 电机 过 载 。 
7.2.25 压缩 机 和 印 载 排 气 宜 通过 缓冲 把 回收 ， 并 引 人 进 站 天然气 
管道 内 。 
7.2.26 从 压缩 机 排出 的 冷凝 液 处 理应 符合 如 下 规定 ， 

1 严禁 直接 排 人 下 水 道 。 

2 采用 压缩 机 前 脱水 工艺 时 ， 应 在 每 台 压 弟 机 前 排出 冷凝 
液 的 管 路 上 设置 压力 平衡 加 和 止 回 阁 。 冷 凝 液 汇 人 总 管 后 ， 应 引 
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至 室外 储 钠 ， 储 钠 的 设计 压力 应 为 冷凝 系统 最 高 工作 压力 的 
1.2 倍 。 

3 采用 压缩 机 后 脱水 或 中 段 脱 水 工艺 时 ， 应 设置 在 压缩 机 
运行 中 能 自动 排出 冷凝 液 的 设施 。 冷 凝 液 汇总 后 应 引 至 室外 密闭 
水 封 塔 ， 释 放 气 放 散 管 管 口 的 设置 应 符合 本 规范 第 7. 2. 21 条 的 
规定 ; 塔 底 冷凝 水 应 集中 处 理 。 

7.2.27 从 冷却 器 、 分 离 器 等 排出 的 冷凝 液 ， 应 按 本 章 第 
7. 2. 26 条 第 3 款 的 要 求 处 理 。 

7.2.28 压缩 天 然 气 加 气 站 检测 和 控制 调节 装置 宜 按 表 7. 2. 28 
规定 设置 。 


表 7. 2.28 压缩 天 然 气 加 气 站 检测 和 控制 调节 装置 









控 制 室 
MED + 
EE 
KE 力 | + | + | + | 一 
EE 力 | 
_ 压 缚 机 吸 气 总 FE 力 | 一 | + | 一 | 一 
有 顷 机 排 S% 避 管 E 力 | + | + | 一 | 一 
稚 却 水 供 kF 为 | + | 二 | 二 | 一 
问 水 湿度 
册 | 测 衣 油 ， 供 ME 力 | + | + | + | 一 
| 人 | + | + | 一 | 一 
mb | +|+| 一 | 一 
i 
Ok RE EE 
OE i i a 
OE ES WE 
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续 表 7. 2. 28 


参数 名 称 不 - 
显 示 


i 
ET 


十 | 十 
+ | 十 | 二 + 





注 ， 表 中 “十 ”表示 应 设置 。 
7.2.29 压缩 天 然 气 加 气 站 天 然 气 系统 的 设计 ， 应 符合 本 规范 第 
6.5 节 的 有 关 规 定 。 


7.3 压缩 天 然 气 储 配 站 


7.3.1 压缩 天 然 气 储 配 站 站 址 选择 应 符合 下 列 要 求 ， 

1 符合 城镇 总 体 规划 的 要 求 ; 

2 应 具有 适宜 的 地 形 、 工 程 地 质 、 交 通 、 供 电 、 给 水 排水 
及 通信 条 件 ; 

3 少 占 农田 、 节 约 用 地 并 注意 与 城市 景观 协调 。 
7.3.2 压缩 天 然 气 储 配 站 的 设计 规模 应 根据 城镇 各 类 天 然 气 用 
户 的 总 用 气量 和 供应 本 站 的 压缩 天 然 气 加 气 站 供 气 能 力 及 气 瓶 车 
运输 条 件 等 确定 。 
7.3.3 ”压缩 天 然 气 储 配 站 的 天 然 气 总 储 气 量 应 根据 气 源 、 运 输 
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和 气候 等 条 件 确定 ,但 不 应 小 于 本 站 计算 月 平均 日 供 气 量 的 
Ls. 

压缩 天 然 气 储 配 站 的 天 然 气 总 储 气量 包括 停靠 在 站 内 固定 车 
位 的 压缩 天 然 气 气 瓶 车 的 总 储 气量 。 当 储 配 站 天 然 气 总 储 气量 大 
于 30000m 时 ， 队 采用 气 瓶 车 储 气 外 应 建 天 然 气 储 缸 等 其 他 储 
气 设施 。 

注 ， 有 补充 或 替代 气 源 时 ， 可 按 工 艺 条 件 确 定 。 
7.3.4 ”上 压缩 天 然 气 储 配 站 内 天 然 气 储 钠 与 站 外 建 、 构 筑 物 的 防 
火 间 距 应 符合 现行 国家 标准 《建筑 设计 防火 规范 》GB 50016 的 
规定 。 站 内 露天 天 然 气 工艺 装置 与 站 外 建 、 构 筑 物 的 防火 间 荆 按 
甲 类 生产 厂房 与 厂 外 建 、 构 筑 物 的 防火 间距 执行 。 
7.3.5 压缩 天 然 气 储 配 站 内 天 然 气 储 饶 与 站 内 建 、 构 筑 物 的 防 
火 间 距 应 符合 本 规范 第 6. 5. 3 条 的 规定 。 
7.3.6 天然气 储 抬 或 负 区 之 间 的 防火 间距 应 符合 本 规范 第 
6. 5, 4 条 的 规定 。 
7.3.7 “当天 然 气 储 饶 区 设置 检修 用 集中 放 散 装置 时 ， 集 中 放 散 
淡 置 的 放 散 管 与 站 内 、 外 建 、 构 筑 物 的 防火 间距 应 符合 本 规范 第 
7.2. 3 条 的 规定 。 
7.3.8 气 瓶 车 固定 车 位 与 站 外 建 、 构 筑 物 的 防火 间距 应 符合 本 
规范 第 7. 2. 4 条 的 规定 。 
7.3.9 气 瓶 车 固定 车 位 与 站 内 建 、 构 筑 物 的 防火 辣 距 应 符合 本 
规范 第 7. 2. 5 条 的 规定 。 
7.3.10 气 手 车 固定 车 位 的 设置 和 气魄 车 的 停靠 应 符合 本 规范 第 
7.2.6 条 和 7.2.7 条 的 规定 。 印 气 柱 的 设置 应 符合 本 规范 第 
7. 2. 9 条 有 关 加 气 柱 的 规定 。 
7.3.11 压缩 天 然 气 储 配 站 总 平面 应 分 区 布置 ， 即 分 为 生产 区 和 
辅助 区 。 压 缩 天 然 气 储 配 站 宜 设 2 个 对 外 出 入 口 。 
7.3.12 ” 当 压 缩 天 然 气 储 配 站 与 液化 石油 气 混 气 站 合 建 时 ， 站 内 
天 然 气 储 钠 及 固定 车 位 与 液化 石油 气 储 铅 的 防火 间距 应 符合 现行 
国家 标准 《建筑 设计 防火 规范 》GB 50016 的 规定 。 
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7.3.13 压缩 天 然 气 系统 的 设计 压力 应 符合 本 章 第 7,2, 16 条 的 
规定 。 
7.3.14 压缩 天 然 气 应 根据 工艺 要 求 分 级 调 压 ， 并 应 符合 下 列 
要 求 ，; 

1 在 一 级 调 压 妖 进 口 管 道上 应 设置 快速 切断 阀 。 

2 调 压 系统 应 根据 工艺 要 求 设置 自动 切断 和 安全 放 散 装置 。 

3 在 压缩 天 然 气 调 压 过 程 中 ， 应 根据 工艺 条 件 确定 对 调 压 
器 前 压缩 天 然 气 进行 加 热 ， 加 热量 应 能 保证 设备 、 管 道 及 附件 正 
常 运行 。 加 热 介 质 管 道 或 设备 应 设 超 压 泄 放 装置 。 

4 在 一 级 调 压 器 进口 管道 上 宜 设 置 过 滤器 。 

5 各 级 调 压 器 系统 安全 浆 的 安全 放 散 管 宜 汇总 至 集中 放 散 
管 ， 集 中 放 散 管 管 口 的 设置 应 符合 本 规范 第 7. 2. 21 条 的 规定 。 
7.3.15 通过 城市 天 然 气 输 配 管道 向 各 类 用 户 供 应 的 天 然 气 无 自 
味 或 臭 味 不 足 时 ， 应 在 压缩 天 然 气 储 配 站 内 进行 加 具 ， 加 昊 量 应 
符合 本 规范 第 3. 2. 3 条 的 规定 。 

7.3.16 压缩 天 然 气 储 配 站 的 天 然 气 系统 ， 应 符合 本 规范 第 6. 5 
节 的 有 关 规 定 。 


7.4 ”压缩 和 天然气 瓶 组 供 气 站 


7.4.1 瓶 组 供 气 站 的 规模 应 符合 下 列 要 求 ; 
1 气 瓶 组 最 大 储 气 总 容积 不 应 大 于 1000m ， 气 瓶 组 总 几何 
容积 不 应 大 于 4mm 。 
2 气 瓶 组 储 气 总 容积 应 按 1. 5 倍 计算 月 平均 日 供 气量 确定 。 
注 : 气 瓶 组 最 大 储 气 总 容积 为 各 气 瓶 组 总 几何 容积 (mm ) 与 其 最 高 储 
气压 力 (绝对 压力 10:kPa) 乘积 之 和 ， 并 除 以 压缩 因子 。 
7.4.2 压缩 天 然 气 瓶 组 供 气 站 宜 设 置 在 供 气 小 区 边缘 ， 供 气 规 
模 不 宜 大 于 1000 户 。 
7.4.3 和气 瓶 组 应 在 站 内 固定 地 点 设置 。 气 瓶 组 及 天 然 气 放 散 管 
管 口 、 调 压 装 置 至 明火 散发 火花 的 地 点 和 建 、 构 筑 物 的 防火 间距 
不 应 小 于 表 7. 4. 3 的 规定 。 
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表 7.4.3 气 瓶 组 及 天 然 气 放 散 管 管 口 、 调 压 装置 至 明火 艇 
发 火花 的 地 点 和 建 、 构 筑 物 的 防火 间距 (m) 


明火 、 散 发 央 花 地 点 
民用 建筑 、 燃 气 热 水 炉 间 





注 : 本 表 以 外 的 其 他 建 、 构 筑 物 的 防火 间距 应 符合 国家 现行 标准 《汽车 用 燃气 加 
气 站 技术 规范 》CJJ 84 中 天 然 气 加 气 站 三 级 站 的 规定 。 

7.4.4 气 瓶 组 可 与 调 压 计 量 装 置 设置 在 一 起 。 

7.4.5 气 瓶 组 的 气 瓶 应 符合 国家 有 关 现 行 标准 的 规定 。 

7.4.6 气 瓶 组 供 气 站 的 调 压 应 符合 本 规范 第 7.3 市 的 规定 。 


7.5 管道 及 附件 


7.5.1 压缩 天 然 气 管道 应 采用 高 压 无 缝 钢管 ， 其 技术 性 能 应 符 
合 现行 国家 标准 《高 压 锅 炉 用 无 缝 钢管 》 GB 5310、 流 体 输送 用 
《不 锈 钢 无 颖 钢管》GB/T 14976 或 《化 肥 设 备用 高 压 无 缝 钢管 》 
GB 6479 的 规定 。 

7.5.2 钢管 外 径 大 于 28mm 时 压缩 天 然 气 管道 宜 采 用 焊接 连 
接 ， 管 道 与 设备 、 阀 门 的 连接 宜 采 用 法 兰 连接 ; 小 于 或 等 于 
28mm 的 压缩 天 然 气管 道 及 其 与 设备 、 阁 门 的 连接 可 采用 双 卡 套 
接头 、 法 兰 或 锥 管 螺 纹 连接 。 双 卡 套 接头 应 符合 现行 国家 标准 
《 卡 套 管 接头 技术 条 件 》GB 3765 的 规定 。 管 接头 的 复合 密封 材 
料 和 垫 片 应 适应 天 然 气 的 要 求 。 

7.5.3 压缩 天 然 气 系统 的 管道 、 和 管件、 设备 与 准 门 的 设计 压力 
或 压力 级 别 不 应 小 于 系统 的 设计 压力 ， 其 材质 应 与 天 然 气 介质 相 
适应 。 

7.5.4 压缩 天 然 气 加 气 柱 和 生气 柱 的 加 气 、 印 气 软 管 应 采用 耐 
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天 然 气 腐 蚀 的 气体 承 压 软 管 ; 软 管 的 长 度 不 应 大 于 6. 0m， 有 效 
作用 半径 不 应 小 于 2. Sm。 

7.5.5 室外 压缩 天 然 气 管道 宜 采 用 埋 地 敷设 ， 其 管 项 时 地 面 的 
埋 深 不 应 小 于 0. 6m， 冰 冻 地 区 应 三 设 在 冰冻 线 以 下 。 当 管道 采 
用 支架 数 设 时 ， 应 符合 本 规范 第 6. 3. 15 条 的 规定 。 埋 地 管道 防 
腐 设计 应 符合 本 规范 第 6.7 节 的 规定 。 

7.5.6 室内 压缩 天 然 气管 道 宜 采用 管 沟 甫 设 。 管 底 与 管 沟 底 的 
净 距 不 应 小 于 0. 2m。 管 沟 应 用 干 砂 填充 ， 并 应 设 活动 门 与 通风 
口 。 室 外 管 沟 盖 板 应 按 通行 重 载 汽车 负荷 设计 。 

7.5.7 ”站 内 天 然 气管 道 的 设计 ， 应 符合 本 规范 第 6. 5. 13 条 的 
有 关 规 定 。 


7.6 建筑 物 和 生产 辅助 设施 


7.6.1 压缩 天 然 气 加 气 站 、 压 缩 天 然 气 储 配 站 和 压 编 天 然 气 并 
组 供 气 站 的 生产 厂房 及 其 他 附属 建筑 物 的 耐火 等 级 不 应 低 于 
二 级 。 

7.6.2 在 地 震 烈 度 为 7 度 或 7 度 以 上 地 区 建设 的 压缩 天 然 气 加 
气 站 、 上 压缩 天 然 气 储 配 站 和 压缩 和 天然气 瓶 组 供 气 站 的 建 、 构 筑 物 
抗震 设计 ， 应 符合 现行 国家 标准 《构筑 物 抗震 设计 规范 》GB 
50191 和 《建筑 物 抗震 设计 规范 》GB 50011 的 有 关 规 定 。 

7.6.3 站 内 具有 爆炸 危险 的 封闭 式 建筑 应 采取 良好 的 通风 措 
施 ; 在 非 采 上 暖 地 区 宜 采 用 敞开 式 或 半 敞 开 式 建筑 。 

7.6.4 压缩 天 然 气 加 气 站 、 压 缩 天 然 气 储 配 站 在 同一 时 间 内 的 
火灾 次 数 应 按 一 次 考虑 ， 消 防 用 水 量 按 储 缸 区 及 气 瓶 车 固定 车 位 
(总 储 气 容 积 按 储 缸 区 储 气 总 容积 与 气 瓶 车 在 固定 车 位 最 大 储 气 
容积 之 和 计算 ) 的 一 次 消防 用 水 量 确定 。 

7.6.5 上 压缩 天 然 气 加 气 站 、 上 压缩 天 然 气 储 配 站 内 的 消防 设施 设 
计 应 符合 现行 国家 标准 《建筑 设计 防火 规范 》GB 50016 的 规定 ， 
并 应 符合 本 规范 第 6. 5. 19 条 第 1、2、3、6 款 的 要 求 。 

7.6.6 ”压缩 天 然 气 加 气 站 、 压 缩 天 然 气 储 配 站 的 废 油水 、 洗 铅 
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水 等 应 回收 集中 处 理 。 
7.6.7 压缩 天 然 气 加 气 站 的 供电 系统 设计 应 符合 现行 国家 标准 
《 供 配 电 系 统 设 计 规 范 》GB 50052“ 三 级 负荷 ”的 规定 。 但 站 内 
消防 水 泵 用 电 应 为 “二 级 负荷 ”。 
7.6.8 压缩 天 然 气 储 配 站 的 供电 系统 设计 应 符合 现行 国家 标准 
《 供 配 电 系 统 设计 规范 》GB 50052“ 二 级 负荷 ”的 规定 。 
7.6.9 上 压缩 天 然 气 加 气 站 、 压 缩 天 然 气 储 配 站 和 压缩 天 然 气 瓶 
组 供 气 站 站 内 爆炸 危险 场所 和 生产 用 房 的 电气 防爆 、 防 雷 和 静电 
接地 设计 及 站 边界 的 噪声 控制 应 符合 本 规范 第 6. 5. 21 条 至 第 
6. 5. 24 条 的 规定 。 
7.6. 10 压缩 天 然 气 加 气 站 、 正 缩 天 然 气 储 配 站 和 上 压缩 天 然 气 瓶 
组 供 气 站 应 设置 燃气 浓度 检测 报警 系统 。 

燃气 浓度 检测 报警 器 的 报警 浓度 应 取 天 然 气 爆炸 下 限 的 
20% 〈 体 积分 数 ) 。 

燃气 浓度 检测 报警 器 及 其 报警 装置 的 选用 和 安装 ， 应 符合 国 
家 现行 标准 《石油 化 工 企 业 可 燃气 体 和 有 毒气 体检 测报 警 设计 规 
范 》SH 3063 的 规定 。 
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8 液化 石油 气 供应 


8.1 一 般 规 定 


8.1.1 本 章 适用 于 下 列 液化 石油 气 供应 工程 设计 : 
1 液态 液化 石油 气 运输 工程 ; 
2 液化 石油 气 供应 基地 (包括 ;储存 站 、 储 配 站 和 灌 装 


3 液化 石油 气 气 化 站 、 混 气 站 、 瓶 组 气 化 站 ; 

4 眶 装 液化 石油 气 供应 站 ; 

s 液化 石油 气 用 户 。 
8.1.2 本章 不 适用 于 下 列 液化 石油 气 工程 和 装置 设计 : 

1 炼油 厂 、 石 油 化 工厂 、 油 气田 、 天 然 气 气体 处 理 装 置 的 
液化 石油 气 加 工 、 储 人 存 、 灌 装 和 运输 工程 ; 

2 液化 石油 气 全 冷冻 式 储 存 、 灌 装 和 运输 工程 〈 液 化 石油 
气 供应 基地 的 全 冷冻 式 储 负 与 基地 外 建 、 构 筑 物 的 防火 间距 除 
外 ); 

3 ”海洋 和 内 河 的 液化 石油 气 运输 ; 

4 转 船 、 铁 路 车 辆 和 汽车 上 使 用 的 液化 石油 气 装 置 。 


”8.2 液态 液化 石油 气 运输 


8.2.1 液态 液化 石油 气 由 生产 三 或 供应 基地 至 接收 站 可 采用 管 
道 、 铁 路 梢 车 、 汽 车 槽 车 或 槽 船 运输 。 运 输 方式 的 选择 应 经 技术 
经 济 比 较 后 确定 。 条 件 接近 时 ， 宜 优先 采用 管道 输送 ， 

8.2.2 液态 液化 石油 气 输送 管道 应 按 设计 压力 (P) 分 为 3 级 ， 
并 应 符合 表 8. 2. 2 的 规定 。 

8. 2.3 ”和 撕 送 液态 液化 石油 气管 道 的 设计 压力 应 高 于 管道 系统 起 
扩 的 最 高 工作 压力 。 管 道 系统 起 点 最 高 工作 压力 可 按 下 式 计算 . 


93 


表 8.2.2 液态 液化 石油 气 输送 管道 设计 压力 ( 表 压 ) 分 级 


管 道 级 别 设计 压力 (MPa) 
ra rr ez 





I 级 


卫 , 一 五 十 忆 ， (8. 2. 3) 
式 中 P 一 一 管道 系统 起 点 最 高 工作 压力 〈MPa); 
及 一 一 所 需 泵 的 扬程 (MPa); 
P. 一 一 始 端 储 负 最 高 工作 温度 下 的 液化 石油 气 饱和 燕 气 
压力 (MPa)。 
8.2.4 ”液态 液化 石油 气 末 用 管道 输送 时 ， 录 的 扬程 应 大 于 公式 
(8. 2. 4) 的 计算 值 。 


H; = APz 十 APy +AH (8. 2. 4) 
式 中 “” 互 ; 一 一 条 的 计算 扬程 《MPay) ; 





APy 管道 总 阻力 损失 ， 可 取 1. 05 一 1. 10 售 管 道 摩擦 阻 
力 损失 (MPa); 
APy 管道 终点 进 钢 余 压 ， 可 取 0. 2 一 0.3 (MPa); 





A 昌 - 一 管道 终 、 起 点 高 程 差 引起 的 附加 压力 (MPa)，。 
注 ; 液态 液化 石油 气 在 管道 输送 过 程 中 ,沿途 任何 一 点 的 压力 都 必须 


高 于 其 输送 温度 下 的 饱和 蒸气 压力 。 
8.2.5 ”液态 液化 石油 气管 道 摩擦 阻力 损失 ， 应 按 下 式 计算 . 
a 
AP = 10™°4 2 (he 


式 中 ”AP 一 一 管道 摩擦 阻力 损失 (MPa); 
[一 一 管道 计算 长 度 (my); 
u 一 一 液态 液化 石油 气 在 管道 中 的 平均 流速 (m/s); 
4 一 一 管道 内 径 《my) ; 
0 一 一 平均 输送 温度 下 的 液态 液化 石油 气 密度 (kg/mi); 
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4 一 一 管道 的 摩 探 阻 力 系数 ， 宜 按 本 规范 第 6. 2.6 条 中 
公式 (6. 2. 6-2) 计算 。 

注 : 平均 输送 温度 可 取 管 道中 心 埋 深 处 ， 最 冷 月 的 平均 地 温 。 
8.2.6 流 态 液化 石油 气 在 管道 内 的 平均 流速 ， 应 经 技术 经 济 比 
较 后 确定 ， 可 取 0. 8 一 1, 4m/s， 最 大 不 应 超过 3mys。 
8.2.7 液态 液化 石油 气 输送 管线 不 得 穿越 居住 区 、 村 镇 和 公共 
建筑 群 等 人 员 集聚 的 地 区 。 
8.2.8 液态 液化 石油 气管 道 宜 采 用 埋 地 敷设 ， 其 埋设 深度 应 在 
土壤 冰冻 线 以 下 ， 且 应 符合 本 规范 第 6. 3.4 条 的 有 关 规定 。 
8.2.9 地 下 液态 液化 石油 气管 道 与 建 、 构 筑 物 或 相 邻 管道 之 间 
的 水 平 净 距 和 垂直 净 距 不 应 小 于 表 8.2.9-1 和 表 8. 2. 9-2 的 
规定 。 


表 8,2.9-1 地 下 液态 液化 石油 气管 道 与 建 、 构 筑 物 
或 相 邻 管道 之 间 的 水 平 净 距 (m) 


人 I 级 | 工 级 下 级 
项 目 
特殊 建 、 构 筑 物 {军事 设施 、 易 燃 易 爆 物品 仓库 、 
国家 重点 文物 保护 单位 、 飞 机 场 、 火 车 站 和 码头 等 ) 


RR 
ER 本 
| 


本 二 汪汪 汪 是 于 于 王 当 
下 

















续 表 8. 2. 9-1 









项 目 


通信 照明 电 杆 (至 电 杆 中 心 ) 电池 要 于 
公路 、 道 路 (路 高 速 , [.T 级 ,城市 快速 


边 ) 


铁路 【中心 线 ) 
企业 专用 线 


注 , 1 当 因 客观 条 件 达 不 到 本 表 规 定时 ， 可 按 本 规范 第 6. 4 节 的 有 关 规 定 降 低 管 
道 强度 设计 系数 ， 增 加 管道 壁 厚 和 采取 有 效 的 安全 保护 措施 后 ， 水 平 涩 距 
可 适当 减 小 ; 
2 ”特殊 建 、 构 筑 物 的 水 平 净 距 应 从 其 划 定 的 边界 线 算 起 ; 
3 ”当地 下 波 态 液化 石油 气管 道 或 相 邻 地 下 管道 中 的 防腐 采用 外 加 电流 妇 极 保 
护 时 ， 两 相 邻 地 下 管道 (红线 ) 之 间 的 水 平 净 距 尚 应 符合 国家 现行 标准 
《 钢 质 管道 及 储 抽 腐蚀 控制 工程 设计 规范 》SY 0007 的 有 关 规 定 。 


表 8. 2.9-2 地 下 液态 液化 石油 气管 道 与 构筑 物 或 
地 下 管道 之 间 的 垂直 净 距 (tm 


页 中 地 下 液态 液化 石油 气管 道 
( 当 有 套 管 时 ， 以 套 管 计 ) 
给水 管 ， 污 水 、 璀 水 排水 管 沟 ) | 2 
部 力 管 、 热 力 管 的 管 汐 底 (gE) | 02 
其 他 顽 料 管道 0 
| 
通信 线 、 电 力 线 
#9 内 | 5 
铁路 【 轨 底 | 
有 轨 电 车 ( 轨 记 ) 0 


公路 、 道 路 (路面) 


注 ， 1 地 下 液化 石油 气管 道 与 排水 管 ( 沟 ) 或 其 他 有 沟 的 管道 交叉 时 ， 交 叉 处 应 
加 套 管 ; 
2 地 下 液化 石油 气管 道 与 铁路 、 高 速 公 路 、I 级 或 下 级 公路 交叉 时 ， 尚 应 符 
合 本 规范 第 6.3.9 条 的 有 关 规 定 。 
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8. 2.10 液态 液化 石油 气 输送 管道 通过 的 地 区 ， 应 按 其 沿线 建筑 
密集 程度 划分 为 4 个 地 区 等 级 ， 地 区 等 级 的 划分 和 管道 强度 设计 
系数 选取 、 管 道 及 其 附件 的 设计 应 符合 本 规范 第 6.4 节 的 有 关 
规定 。 
8.2. 11 在 下 列 地 点 液态 液化 石油 气 输送 管道 应 设置 阀门 ， 

1 起 、 终 点 和 分 支点 ; 

2 穿越 铁路 国家 线 、 高 速 公路 、J 级 或 厂 级 公路 、 城 市 快 
速 路 和 大 型 河流 两 侧 ; 

3 管道 沿线 每 隔 约 5000m 处 。 

注 : 管道 分 段 阀 门 之 间 应 设置 放 散 阀 ， 其 放 散 管 管 口 距 地 面 不 应 小 

于 2. Smo 

8.2.12 液态 液化 石油 气管 道上 的 阀门 不 宜 设 置 在 地 下 痪 门 井 
内 。 如 确 需 设置 ， 井 内 应 填 满 干 砂 。 
8.2.13 液态 液化 石油 气 输送 管道 采用 地 上 茵 设 时 ， 除 应 符合 本 
节 管 道 埋 地 数 设 的 有 关 规 定 外 ， 尚 应 采取 有 效 的 安全 措施 。 地 上 
管道 两 端 应 设置 阀门 。 两 阀门 之 间 应 设置 管道 安全 阀 ， 其 放 散 管 
管 口中 地 面 不 应 小 于 2. 5m。 
8.2.14 地 下 液态 液化 石油 气管 道 的 防腐 应 符合 本 规范 第 6.7 节 
的 有 关 规 定 。 
8.2.15 液态 液化 石油 气 输送 管线 沿途 应 设置 里 程 柱 、 转 角 柱 、 
交叉 桩 和 警示 牌 等 永久 性 标志 。 
8.2.16 液化 石油 气 铁路 槽 车 和 汽车 槽 车 应 符合 国家 现行 标准 
《液化 气体 铁路 槽 车 技术 条 件 》GB 10478 和 《液化 石油 气 汽车 槽 
车 技术 条 件 》HG/T 3143 的 规定 。 


8.3 液化 石油 气 供应 基地 


8.3.1 液化 石油 气 供应 基地 按 其 功能 可 分 为 储存 站 、 储 配 站 和 
灌 装 站 。 

8.3.2 液化 石油 气 供应 基地 的 规模 应 以 城镇 燃气 专业 规划 为 依 
据 ， 按 其 供应 用 户 类 别 、 户 数 和 用 气量 指标 等 因素 确定 。 
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8.3.3 液化 石油 气 供应 基地 的 储 缸 设计 总 容量 宜 根 据 其 规模 、 
气 源 情况 、 运 输 方式 和 运 中 等 因素 确定 。 
8.3.4 ”液化 石油 气 供应 基地 储 铅 设计 总 容量 超过 3000m 时 ， 
宜 将 储 钠 分 别 设置 在 储存 站 和 灌 装 站 。 洲 装 站 的 储 铅 设计 容量 宜 
取 1 周 左 右 的 计算 月 平均 日 供应 量 ， 其 余 为 储存 站 的 储 馈 设 计 
容量 。 

储 饶 设计 总 容量 小 于 3000m 时 ， 可 将 储 把 全 部 设置 在 储 
配 站 。 
8.3.5 ”液化 石油 气 供应 基地 的 布局 应 符合 城市 总 体 规划 的 要 
求 ， 且 应 远离 城市 居住 区 、 村 镇 、 学 校 、 影 剧院 、 体 育 馆 等 人 员 
集聚 的 场所 。 
8.3.6 ”液化 石油 气 供应 基地 的 站 址 宜 选 择 在 所 在 地 区 全 年 最 小 
频率 风向 的 上 风 侧 ， 且 应 是 地 势 平 坦 、 开 益 、 不 易 积 存 液 化 石油 
气 的 地 段 。 同 时 ， 应 避 开 地 震 带 、 地 基 沉 陷 和 废弃 矿井 等 地 段 。 
8.3.7 液化 石油 气 供应 基地 的 全 压力 式 储 角 与 基地 外 建 、 构 筑 
物 、 堆 场 的 防火 间距 不 应 小 于 表 8. 3.7 的 规定 。 

A 构筑 物 的 防火 间距 可 按 表 8. 3.7 
的 规定 执行 。 

表 8.3.7 液化 石油 气 供应 基地 的 全 压力 式 储 久 与 
基地 外 建 、 构 筑 物 、 堆 场 的 防火 间 距 (m) 


: 总 容积 (nm ) >50 | 二 200| >500 >1000 >2500 
<50| ~ 
<200 有 1 二 Ee 


Es 
项 目 <20 过 50 |<100| <200 | <400 | 过 1000 


1 


有 影剧院、 体育馆 等 重要 公 
工业 企业 {最 外 侧 建 、 
构筑 物 外 墙 ) 














共 建 筑 (最 外 侧 建 、 构 筑 
物 外 墙 ) 


续 表 8. 3.7 


总 容积 (mm ] 全 50 |>=200| 二 500 | 二 1000 | 二 2500 
<-50| ~ i ~ ~ ~ ~ | >=5000 

三 200|1 三 500 | 三 1000| 三 2500 | 三 5000 
x] <a <tm| <zo| < |<m| 一 


明火 .散发 央 花 地 点 和 宣 
外 变 、 配 电站 





民用 建筑 , 甲 , 乙 类 液体 
储 碟 ,甲乙 类 生产 厂房 ， 
甲乙 类 物品 仓库 ,稻草 等 
易 燃 材料 堆 场 


丙 类 液体 储 抠 , 可燃 气体 
储 馈 , 丙 、 丁 类 生产 厂房 ， 
再 、 丁 类 物品 仓库 


1.5 悦 杆 高 ,但 35kV 
以 上 架空 电力 线 不 应 小 
于 科 


架空 电力 线 
(中 心 线 ) 
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续 表 8.3.7 


总 容积 (on) >50 >200 0 1009 2 
<s0 >5000 
Re < i 


堆积 
nem mm ee] 


1.5 售 杆 高 





注 ; 1 防 淡 间距 应 按 本 训 储 摧 总 容积 或 单 钢 容 积 较 大 者 确定 ,间距 和 的 计算 应 以 储 铅 
外 壁 为 准 ; 
2 居住 区 、 村 镇 系 指 1000 人 或 300 户 以 上 者 ,以 下 者 按 本 表 民 用 建筑 执行 ; 
3 ”当地 下 储 钠 单 催 容积 小 于 或 等 于 S0nme , 且 总 容积 小 于 或 等 于 400nm 时 ,其 防 
淡 间 距 可 按 本 囊 减 少 50%; 
4 与 本 表 规 定 以 外 的 其 他 建构 策 物 的 防火 间 工 ,应 按 现行 国家 标准 4 建筑 设计 
防 淡 规范 jGB 50016 执行 。 


8.3.8 液化 石油 气 供应 基地 的 全 冷冻 式 储 负 与 基地 外 建 、 构 筑 
物 、 堆 场 的 防火 间距 不 应 小 于 表 8. 3. 8 的 规定 。 
表 8.3.8 液化 石油 气 供应 基地 的 全 冷冻 式 储 铅 与 
基地 外 建 、 构 筑 物 、 堆 场 的 防火 间距 (ml) 


明火 、 散 发 火花 地 点 和 室外 变 孔 电站 1 


居住 区 、 村 镇 和 学 校 、 影 剧院 、 体 育 场 等 重要 公共 
建筑 (最 外 侧 建 、 构 筑 物 外 墙 ) 












工业 企业 (最 外 侧 建 、 构 筑 物 外 墙 ) 





丙 类 液体 储 乒 ， 可 燃气 体 储 瓜 ， 再 、 丁 类 生产 厂房 ， 
两 、 丁 类 物品 仓库 


助燃 气体 储 缸 、 可 燃 材 料 堆 场 
民用 建筑 
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甲 、 乙 类 液体 储 钠 ， 甲 、 乙 类 生产 厂房 ， 甲 、 乙 类 100 
物品 仓库 ， 称 草 等 易 燃 材料 堆 场 





续 表 8.3.8 
















项 目 
| 0 

其 他 建筑 | 耐火 等 级 [， 三 级 | 6 
| 0 

下 人) | 一 在 业 志 有线 | 4 
公路 、 道 路 高 速 ，I 、T 级， 城市 快速 | 30 | 
(路 边 | 其 他 | 23 
架空 电力 线 【中心 线 ) TY 

了 = 通 伪 线 | Ti 级 | 和 
(中 心 线 ) 





注 : 1 本 霄 所 指 的 储 钢 为 单 抠 容 积 大 于 S000ne ， 和 且 设 有 防 液 坤 的 全 冷冻 式 液化 石 
油气 储 嫉 。 当 单 措 容积 等 于 或 小 于 5000m 时 ， 其 防火 间距 可 按 本 规范 品 
8. 3.7 条 中 总 客 积 相对 应 的 全 压力 式 液化 石油 气 储 拭 的 规定 执行 ; 
2 局 住 区 、 村 镇 系 指 1000 人 或 300 户 以 上 者 ， 以 下 者 按 本 表 民 用 建筑 执行 ; 
3 与 本 表 规 定 以 外 的 其 他 建 、 构 筑 物 的 防火 间距 ， 上 应 按 现行 国家 标准 《建筑 
设计 防火 规范 》 GBSs0016 执行 ; 
4 ”间距 的 计算 应 以 储 护 外 壁 为 准 。 
8.3.9 液化 石油 气 供应 基地 的 储 缸 与 基地 内 建 、 构 筑 物 的 防火 
间 亚 应 符合 下 列 规定 : 
1 全 压力 式 储 缸 的 防火 间距 不 应 小 于 表 8. 3. 9 的 规定 ; 
2 半 冷 冻 式 储 久 的 防火 间距 可 按 表 8. 3. 9 的 规定 执行 ; 
3 全 冷冻 式 储 挫 与 基地 内 道路 和 围墙 的 防火 间距 可 按 表 
8.3. 9 的 规定 执行 。 


表 8.3.9 液化 石油 气 供应 基地 的 全 压力 式 储 仙 与 
基地 内 建 、 构 筑 物 的 防火 间距 (m) 


总 容积 [mm ) >50 | 二 200| >500 >2500 
二 1000 
0 
单 时 <200| 过 500| 过 1000| <5000 
容 - 
项 目 < <o|<am| <200 | <oo < 一 


明火 ,散发 火花 地 点 |45 | 50 |55 | 6 | 70 







101 


续 表 8. 3.9 


: 总 容积 {mm 
(mr ) >50 |>200| >500 | 、1000 
<208| 一 sp0| 一 1000| <2500 | -spo0 


和 


本 划 吕 





办 人 > 


0 
仪表 间 、 值 班 室 


汽车 檀 车 库 、 汽 车 梢 车 装 
印台 柱 ( 装 鲫 口 },. 汽 车 衡 及 
其 计量 室 、 门 卫 


空 讨 机 室 、 变 配 包 室 、 类 
油 发 电机 房 、 新 瓶 库 .真空 
票房 .库房 





TT Er 


消防 泵 房 、 消 防水 池 ( 镀 } 
取水 口 


防火 间距 应 按 本 和 下 总 容积 或 单 负 容积 较 大 者 确定 ;间距 的 计算 应 以 储 钠 外 壁 
为 准 ， z 
2 地 下 储 找 单 找 容积 小 于 或 等 于 50mm ,和 且 总 容积 小 于 或 等 于 400m 时 ,其 防火 
间距 可 按 本 束 减 少 50%，; 
3 与 本 束 规 定 以 外 的 其 他 建 , 构 筑 物 和 的 防火 间距 应 按 现 行 国 家 标准 {建生 设 计 
防火 规范 yGB 50016 执行 。 


8. 3. 10 全 冷冻 式 液化 石油 气 储 钥 与 全 压力 式 液化 石油 气 储 钢 不 
得 设置 在 同一 钠 区 内 ， 两 类 储 铅 之 间 的 防火 间距 不 应 小 于 相 邻 较 
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大 储 把 的 直径 ， 且 不 应 小 于 3Sm。 
8.3.11 液化 石油 气 供应 基地 总 平面 必须 分 区 布置 ， 即 分 为 生产 
区 《包括 储 色 区 和 潍 装 区 ) 和 辅助 区 ; 

生产 区 宜 布 置 在 站 区 全 年 最 小 频率 风向 的 上 风 侧 或 上 侧 
风 侧 ; 

灌 瓶 间 的 气 瓶装 印 平 台 前 应 有 较 宽敞 的 汽车 回 车 场地 。 
8.3. 12 液化 石油 气 供应 基地 的 生产 区 应 设置 高 度 不 低 于 2m 的 
不 燃烧 体 实 体 围 墙 。 辅 助 区 可 设置 不 燃烧 体 非 实 体 围墙 。 
8.3.13 液化 石油 气 供应 基地 的 生产 区 应 设置 环形 消防 车 道 。 消 
防 牛 道 宽度 不 应 小 于 4m。 当 储 饶 总 容积 小 于 500m 时 ， 可 设置 
尽头 式 消 防 车 道 和 面积 不 应 小 于 12mX 12m 的 回 车 场 。 

8.3. 14 液化 石油 气 供应 基地 的 生产 区 和 辅助 区 至 少 应 各 设置 1 
个 对 外 出 入 口 。 当 液化 石油 气 储 缸 总 容积 超过 1000n¥ 时 ， 生 产 
区 应 设置 2 个 对 外 出 入 口 ， 其 间距 不 应 小 于 50m。 

对 外 出 入 口 宽度 不 应 小 于 4m。 

8.3.15 液化 石油 气 供应 基地 的 生产 区 内 严禁 设置 地 下 和 半 地 下 
建 、 构 筑 物 (寒冷 地 区 的 地 下 式 消火栓 和 储 钠 区 的 排水 管 、 沟 除 
外 )。 

生产 区 内 的 地 下 管 ( 缆 ) 沟 必 须 填 满 干 砂 。 

8. 3. 16 ”基地 内 铁路 引入 线 和 铁路 槽 车 装 件 线 的 设计 应 符合 现行 
国家 标准 《工业 企业 标准 轨 距 铁路 设计 规范 》GBJ 12 的 有 关 
规定 。 

供应 基地 内 的 铁路 槽 车 装 务 线 应 设计 成 直线 ， 其 终点 距 铁路 
槽 车 端 部 不 应 小 于 20m， 并 应 设置 具有 明显 标志 的 车 档 。 
8.3.17 铁路 槽 车 装 件 栈桥 应 采用 不 燃烧 材料 建造 ， 其 长 度 可 取 
铁路 档 车 装 鲫 车 位 数 与 车 身长 度 的 乘积 ， 宽 度 不 宜 小 于 1. 2m， 
两 端 应 设置 宽度 不 小 于 0. 8m 的 斜 梯 。 

8. 3. 18 铁路 权 车 装 印 栈桥 上 的 液化 石油 气 装 印 鹤 管 应 设置 便于 
操作 的 机 械 吊 装 设 施 。 
8.3.19 全 压力 式 液化 石油 气 储 钠 不 应 少 于 2 台 ， 其 储 铅 区 的 布 
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置 应 符合 下 列 要 求 : 

1 地 上 储 钢 之 间 的 净 距 不 应 小 于 相 邻 较 大 刍 的 直径 ; 

2 ” 数 个 储 钢 的 总 容积 超过 3000m 时 ， 应 分 组 布置 。 组 与 
组 之 间 相 邻 储 钠 的 净 距 不 应 小 于 20m; 

3 组 内 储 钠 宜 采 用 单 排 布置 ; 

4 ” 储 钢 组 四 周 应 设置 高 度 为 lm 的 不 燃烧 体 实体 防护 墙 ; 

5 储 镶 与 防护 墙 的 净 距 ， 球形 储 钠 不 宜 小 于 其 半径 ， 阱 式 
储 欠 不 宜 小 于 其 直径 ， 操 作 侧 不 宜 小 于 3. 0m; 

6 防护 墙 内 储 缸 超过 4 台 时 ， 至 少 应 设置 2 个 过 梯 ， 且 应 
分 开 布置 。 
8.3. 20 地 上 储 负 应 设置 钢 梯 平台 ， 其 设计 宜 符 合 下 列 要 求 

1 卧 式 储 饶 组 宜 设 置 联 合 钢 梯 平台 。 当 组 内 储 缸 超过 4 台 
时 ， 宜 设 置 2 个 射 梯 ; 

2 球形 储 铅 组 宜 设 置 联合 钢 梯 平台 。 
8.3.21 地 下 储 缸 宜 设 置 在 钢筋 混凝土 槽 肉 ， 权 内 应 填充 于 砂 。 
储 拒 钠 顶 与 槽 盖 内 壁 净 距 不 宜 小 于 0. 4m; 各 储 镀 之 间 宜 设置 隔 
墙 ， 储 铅 与 隔 墙 和 模 壁 之 间 的 净 距 不 宜 小 于 0. 9m。 
8. 3. 22 ”液化 石油 气 储 炙 与 所 属 泵 房 的 间距 不 应 小 于 15m。 当 和 泵 
房 面向 储 钠 一 侧 的 外 墙 采用 无 门窗 润 口 的 防火 墙 时 ， 其 间距 可 减 
少 至 6m。 液 化 石油 气 认 露天 设置 在 储 继 区 内 时 ， 泵 与 储 镶 之 间 
的 距离 不 限 。 
8. 3. 23 ”液态 液化 石油 气泵 的 安装 高 度 应 保证 不 使 其 发 生气 蚀 ， 
并 采取 防止 振动 的 措施 。 
8. 3. 24 ”液态 液化 石油 气泵 进 、 出 口 管 段 上 准 门 及 附件 的 设置 应 
符合 下 列 要 求 ， 

1 泵 进 、 出 口 管 应 设置 操作 阀 和 放 气 阅 ; 

2 泵 进口 管 应 设置 过 滤器 ; 

3 泵 出 口 管 应 设置 止 回 巾 ， 并 宜 设 置 液 相安 全 回流 败 。 
8.3.25 灌 撼 间 和 找 库 与 站 外 建 、 构 筑 物 之 间 的 防火 间距 ， 应 按 
现行 国家 标准 《建筑 设计 防火 规范 》GB 50016 中 甲 类 储存 物品 
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仓库 的 规定 执行 。 
8. 3.26” 灌 找 间 和 瓶 库 与 站 内 建 、 构 筑 物 的 防火 间距 不 应 小 于 表 
3. 3. 26 的 规定 。 


表 8.3.26 灌 找 间 和 瓶 库 与 站 内 建 、 构 岳 物 的 防火 间距 {m) 


口 )、 汽 车 衡 及 其 计量 室 、 门 卫 


压缩 机 室 、 仪 表 间 、 值 班 室 

空 压 机 室 、 蛮 配 电 室 、 柴 油 发 电机 房 
机 修 间 、 汽 车 库 

新 瓶 库 、 真 空 泵 房 、 备 件 库 等 非 明 火 建 
消防 泵 房 、 消 防水 池 (人 镀 ) 取水 口 

站 内 道路 【路 边 ) 


围墙 
注 : 1 总 存 瓶 量 应 按 实 瓶 存放 个 数 和 单 瓶 充 装 质量 的 乘积 计算 ; 
2 振 库 与 灌 找 间 之 间 的 距离 不 限 ，; 
3 计算 月 平均 日 灌 瓶 量 小 于 700 瓶 的 灌 瓶 站 ， 其 压缩 机 室 与 灌 瓶 间 可 合 建成 
一 幢 建 筑 物 ， 但 其 间 应 采用 无 门 、 窗 洞口 的 防火 墙 隔 开 ; 
4 ” 当 计 算 月 平均 日 灌 瓶 量 小 于 700 着 时 ， 汽 车 槽 车 装 扼 柱 可 附设 在 灌 找 间或 
压缩 机 守山 墙 的 一 侧 ， 山 墙 应 是 无 门 、 窗 洞口 的 防火 墙 。 
8.3.27 灌 瓶 间 内 气 瓶 存放 量 宜 取 1 一 2d 的 计算 月 平均 日 供应 
量 。 当 总 存 瓶 量 〈 实 瓶 ) 超过 3000 瓶 时 ， 宜 男 外 设置 瓶 库 。 

灌 瓶 间 和 瓶 库 内 的 气 瓶 应 按 实 瓶 区 、 空 瓶 区 分 组 布置 。 
8.3.28 ”采用 自动 化 、 半 自动 化 灌 装 和 机 械 化 运 撼 的 灌 瓶 作业 线 
上 应 设置 灌 瓶 质量 复 检 装 置 ， 且 应 设置 检 源 装置 或 采取 检 源 
措施 。 

采用 手动 灌 瓶 作业 时 ， 应 设置 检 斤 秤 ， 并 应 有 来 取 检 痢 朱 施 。 
8.3.29 ” 储 配 站 和 和 灌 装 站 应 设置 残 液 倒 空 和 回收 装置 。 
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8.3.30 供应 基地 内 液化 石油 气压 缩 机 设置 台数 不 宜 少 于 2 台 。 
8.3.31 液化 石油 气压 缩 机 进 、 出 口 管 道上 阀门 及 附件 的 设置 应 
符合 下 列 要 求 ， 

1 进 、 出 口 应 设置 阀门 ; 

2 进口 应 设置 过 滤器 ; 

3 出 口 应 设置 止 回 向 和 安全 浆 ; 

4 进 、 出 口 管 之 间 应 设置 卷 通 管 及 旁 通 阅 ， 
8.3.32 液化 石油 气压 缩 机 室 的 布置 宜 符 合 下 列 要 求 : 

1 压缩 机 机 组 韶 的 净 距 不 宜 小 于 1. 5m; 

2 机 组 操作 侧 与 内 墙 的 净 距 不 宜 小 于 2. 0m; 其 余 各 侧 与 内 
墙 的 净 距 不 宜 小 于 1. 2m; 

3 气相 阀门 组 宜 设置 在 与 储 缸 、 设 备 及 管道 连接 方便 和 便 
于 操作 的 地 点 。 
8.3.33 液化 石油 气 汽车 棱 车 库 与 汽车 槽 车 装卸 台 柱 之 间 的 距离 
不 应 小 于 6m。 

当 邻 回 装 务 台 柱 一 侧 的 汽车 槽 车 库 山 墙 采 用 无 门 、 窗 洞口 的 
防火 墙 时 ， 其 间距 不 限 。 
8. 3.34 ”汽车 宰 车 装 印台 柱 的 装 印 接头 应 采用 与 汽车 档 车 配套 的 
快 装 接 头 ， 其 接 尖 与 装 印 管 之 间 应 设置 立 门 。 装 缉 管 上 宜 设 置 拉 
断 阀 。 
8. 3.35 液化 石油 气 储 配 站 和 灌 装 站 宜 配 置 备 用 气 瓶 ， 其 数量 可 
取 总 供应 户 数 的 2%% 左 右 。 
8.3.36 新 瓶 库 和 真空 泵 房 应 设置 在 辅助 区 。 新 瓶 和 检修 后 的 气 
瓶 表 次 洪 瓶 前 应 将 其 抽 至 80kPa 真空 度 以 上 。 
8. 3. 37 使 用 液化 石油 气 或 残 液 做 燃料 的 锅炉 房 ， 其 附属 储 色 设 
计 总 容积 不 大 于 10m' 时 ， 可 设置 在 独立 的 储 镀 室内 ， 并 应 符合 
下 列 规 定 ; 

1 储 钢 室 与 锅炉 房 之 间 的 防火 间距 不 应 小 于 12m， 且 面向 
锅炉 房 一 侧 的 外 墙 应 采用 无 门 、 窗 洞口 的 防火 墙 。 

2 储 铅 室 与 站 内 其 他 建 、 枸 筑 物 之 间 的 防火 间距 不 应 小 


106 


于 15m。 

3 储 色 室内 储 色 的 布置 可 按 本 规范 第 8. 4. 10 条 第 1 款 的 规 
定 执行 。 
8.3.38 设置 非 直 火 式 气 化 器 的 气 化 间 可 与 储 饶 室 毗 连 ， 但 其 间 
应 采用 无 门 、 窗 洞口 的 防火 墙 。 


8.4 气 化 站 和 混 气 站 


8.4.1 液化 石油 气 气 化 站 和 混 气 站 的 储 色 设 计 总 容量 应 符合 下 
列 要 求 ， 

1 由 液化 石油 气 生 产 厂 供 气 时 ， 其 储 饶 设计 总 容量 宜 根 据 
供 气 规模 、 气 源 情况 、 运 输 方式 和 运 距 等 因素 确定 ; 

2 由 液化 石油 气 供应 基地 供 气 时 ， 其 储 铅 设计 总 容量 可 按 
计算 月 平均 日 3d 左右 的 用 气量 计算 确定 。 
8.4.2 气 化 站 和 混 气 站 站 址 的 选择 宜 按 本 规范 第 8. 3.6 条 的 规 
定 执行 。 
8.4.3 气 化 站 和 混 气 站 的 液化 石油 气 储 缸 与 站 外 建 、 构 筑 物 的 
防火 间距 应 符合 下 列 要 求 : 

1 总 容积 等 于 或 小 于 50m 且 单 钠 容 积 等 于 或 小 于 20m 的 
储 钠 与 站 外 建 、 构 筑 物 的 防火 间距 不 应 小 于 表 8. 4. 3 的 规定 。 
” 2 总 容积 大 于 S0m 或 单 扒 容积 大 于 20mz 的 储 缸 与 站 外 
建 、 构 筑 物 的 防火 间距 不 应 小 于 本 规范 第 8. 3.7 条 的 规定 。 


表 8.4.3 和 气 化 站 和 混 气 站 的 液化 石油 气 储 鲜 与 
站 外 建 、 构 筑 物 的 防火 间距 {m] 


项 目 


居民 区 、 村 镇 和 学 校 、. 影 剧院 .体育馆 等 重 
要 公共 建筑 ， 一 类 高 层 民用 建筑 (最 外 侧 建 、 
构筑 物 外 墙 ) 









Pp 


工业 企业 {最 外 钢 建 构筑物 外 填 ) 
阴 火 、 散 发 火花 地 点 和 室外 变 配 电站 


民用 建筑 ,甲乙 类 液体 储 铅 ,甲乙 类 生 
产 厂房 ,甲乙 类 物品 库房 ,稻草 等 易 燃 材料 
堆 场 


| 
i 
nr | 
产 厂房 , 丙 、 丁 类 物品 库房 
EE 
| 
| 
| 
| 










3 





| 
< 


其 他 建筑 | 耐火 等 级 
铁 路 
市 快速 


二 
= 


高 速 , [ 、I 级, 城 
公路 .道路 
和 ET 


防火 间距 应 按 本 表 总 容积 或 单 仙 容积 较 大 者 确定 ;间距 的 计算 应 以 储 钢 外壁 
为 准 ; 

2 居住 区 、 村 镇 系 指 1000 人 或 300 户 以 上 者 ,以 下 者 按 本 表 民 用 建筑 执行 ; 

3 当 采 用 地 下 储 缸 时 ,其 防火 间 亚 可 按 本 表 减 少 50%，; 

4 与 本 表 规 定 以 外 的 其 他 建 , 攀 筑 物 的 防火 间距 应 按 现行 国家 标准 《建筑 设计 
防火 规范 yGB 50016 执行 ; 

5 气 化 装置 气 化 能 力 不 大 于 i150kg/h 的 瓶 组 气 化 混 气 站 的 瓶 组 间 ,. 气 化 混 气 间 
与 建 、 构 筑 物 的 防火 间距 可 按 本 规范 第 8. 5. 3 条 执行 。 


8.4.4 气 化 站 和 混 气 站 的 液化 石油 气 储 缸 与 站 内 建 、 构 筑 物 的 
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防火 间距 不 应 小 于 表 8. 4. 4 的 规定 。 


项 目 


表 8.4.4 气 化 站 和 混 气 站 的 液化 石油 气 储 鲍 与 
站 内 建 、 构 筑 物 的 防火 间距 {m) 


明火 、 散 发 火花 地 点 
办 公 、 生 活 建筑 


气 化 各 、 混 气 间 .压缩 机 
室 ,仪表 间 、 值 班 室 


汽车 槽 车 库 、 汽 车 模 车 装 
由 台 柱 {( 装 邱 口 ) .汽车 衡 及 
其 计量 室 . 门 卫 


5 
70 
5 


铁路 槽 车 兢 郑 线 (中心 线 ) 


燃气 热 水 炉 间 、 空 压 机 
室 、 变 配 电 室 .柴油 发 电机 
房 .库房 


汽车 库 . 机 修 间 
消防 泵 房 、 消 防水 池 ( 缸 ) 


取水 口 


注 :1 
2 
3 


4 





防火 间距 应 按 本 襄 总 容积 或 单 钢 容积 较 大 者 确定 ,间距 的 计算 应 以 储 负 外 壁 


地 下 储 缸 单 缸 容积 小 于 或 等 于 50nm , 且 总 容积 小 于 或 等 于 400m 时 ,其 防火 
间距 可 按 本 表 减 少 50%; 

与 本 表 规 定 以 外 的 其 他 建 、 构 筑 物 的 防火 间距 应 按 现行 国家 标准 《建筑 设计 
防火 规范 yGB 50016 执行 ; 

燃气 热 水 炉 间 是 指 室 内 设置 微 正 压 室 燃 式 燃气 热 水 炉 的 建筑 。 当 设置 其 他 
燃烧 方式 的 燃气 热 水 炉 时 ,其 防火 间距 不 应 小 于 30m; 

与 室温 式 气 化 器 的 防火 间距 ,从 地 上 储 负 区 的 防护 墙 或 地 下 储 扶 室外 侧 算 起 
不 应 小 于 4m。 
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8.4.5 液化 石油 气 气 化 站 和 混 气 站 总 平面 应 按 功 能 分 区 进行 布 
置 ， 即 分 为 生产 区 〈 储 铅 区 、 气 化 、 混 气 区 ) 和 辅助 区 。 

生产 区 宣布 置 在 站 区 全 年 最 小 频率 风向 的 上 风 侧 或 上 侧 反 侧 。 
8.4.6 液化 石油 气 气 化 站 和 混 气 站 的 生产 区 应 设置 高 度 不 低 于 
2m 的 不 燃烧 体 实 体 围墙 。 

辅助 区 可 设置 不 燃烧 体 非 实体 围墙 。 

储 钢 总 容积 等 于 或 小 于 50m? 的 气 化 站 和 混 气 站 ， 其 生产 区 
与 辅助 区 之 间 可 不 设置 分 区 隔 墙 。 
8.4.7 ”液化 石油 气 气 化 站 和 混 气 站 内 消防 车 道 、 对 外 出 入 口 的 
设置 应 符合 本 规范 第 8. 3. 13 条 和 第 8. 3. 14 条 的 规定 。 
8.4.3 液化 石油 气 气 化 站 和 混 气 站 内 铁路 引信 线 、 铁 路 槽 车 确 
创 线 和 铁路 槽 车 装 押 栈桥 的 设计 应 符合 本 规范 第 8.3. 16 一 
8. 3. 18 条 的 规定 。 
8.4.9 气 化 站 和 混 气 站 的 液化 石油 气 储 饶 不 应 少 于 2 台 。 液 化 
石油 气 储 铅 和 储 钠 区 的 布置 应 符合 本 规范 第 8. 3. 19 一 8. 3.21 条 
的 规定 。 
8.4.10 工业 企业 内 液化 石油 气 气 化 站 的 储 角 总 容积 不 大 于 
10nmr 了 时， 可 设置 在 独立 建筑 物 内 ， 并 应 符合 下 列 要 求 : 

1 储 钠 之 间 及 储 钢 与 外 墙 的 净 距 ， 均 不 应 小 于 相 邻 较 大 鱼 
的 半径 ， 县 不 应 小 于 1m; 

2 ” 储 怒 室 与 相 邻 厂房 之 间 的 防火 间距 不 应 小 于 表 8. 4. 10 的 
规定 ; 

3 储 缸 室 与 相 邻 厂房 的 室外 设备 之 问 的 防火 间距 不 应 小 
于 12m; 

4 设置 非 直 火 式 气 化 铝 的 气 化 间 可 与 储 缸 室 毗 连 ， 但 应 采 
用 无 门 、 窗 洞口 的 防火 墙 阳 开 。 


表 8.4.10 总 容积 不 大 于 10m 的 储 欠 室 与 相 邻 厂房 之 间 的 防火 间距 
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8.4.11 气 化 间 、 混 气 间 与 站 外 建 、 构 筑 物 之 间 的 防火 间距 应 符 
合 现行 国家 标准 《建筑 设计 防火 规范 》GB 50016 中 甲 类 厂房 的 
规定 。 

8.4. 12 气 化 间 、 混 气 间 与 站 内 建 、 构 筑 物 的 防火 间距 不 应 小 于 
表 8. 4. 12 的 规定 。 


表 8.4.12 气 化 间 、 混 气 间 与 站 内 建 、 构 筑 物 的 防火 间距 


了 明火、 散发 火花 地 点 


铁路 槛 车 装 邱 线 (中 心 线 ) 


汽车 槽 车 库 、 汽 车 槽 车 装卸 台 柱 { 装 印 口 )、 汽 车 衡 及 其 计 
量 室 、 门 卫 


压缩 机 室 、 仪 表 间 、 值 班 室 


室 压 机 室 、 燃 气 热 水 炉 问 、 变 配 电 室 、 柴 油 发 电机 房 、 
库房 


汽车 库 、 机 修 间 



















注 : 室温 式 气 化 器 的 防火 间距 可 按 本 表 规 定 执行 ; 
2 压缩 机 室 可 与 气 化 闻 、 混 气 间 合 建成 一 幢 建 筑 物 ， 但 其 间 应 采用 无 门 、 窗 
洞口 的 防火 墙 隔 开 ; 
3 燃气 热 水 炉 间 的 门 不 得 面向 气 化 间 、 混 气 间 。 柴 油 发 电机 伸 向 室外 的 排 烟 
管 管 口 不 得 面向 具有 火灾 爆炸 危险 的 建 、 构 筑 物 一 便 ; 
4 燃气 热 水 炉 间 是 指 室内 设置 微 正 压 室 燃 式 燃气 热 水 炉 的 建筑 。 当 采用 其 他 
燃烧 方式 的 热 水 炉 时 ， 其 防火 间距 不 应 小 于 25m。 


8.4.13 ”液化 石油 气 储 钠 总 容积 等 于 或 小 于 100m 的 气 化 站 、 混 
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气 站 ， 其 汽车 槽 车 装 务 柱 可 设置 在 压缩 机 室 山 墙 一 侧 ， 其 山 二 应 
是 元 门 、 窗 洞口 的 防火 墙 。 
8.4. 14 液化 石油 气 汽 车 槽 车 库 和 汽车 模 车 闭 抽 台 柱 之 间 的 防火 
间距 可 按 本 规范 第 8. 3. 33 条 执行 。 
8. 4.15 燃气 热 水 炉 间 与 压缩 机 室 、 汽 车 模 车 库 和 汽车 槽 车 装 和 扼 
台 柱 之 间 的 防火 间距 不 应 小 于 1Sm。 
8.4.16 气 化 、 混 气 装 置 的 总 供 气 能 力 应 根据 高 峰 小 时 用 气量 
确定 。 
当 设 有 足够 的 储 气 设施 时 ， 其 总 供 气 能 力 可 根据 计算 月 最 大 
日 平均 小 时 用 气量 确定 。 
8.4.17 气 化 、 混 气 装置 配置 台数 不 应 少 于 2 台 ， 且 至 少 应 有 1 
台 备用 。 
8.4.18 气 化 间 、 混 气 间 可 合 建成 一 幢 建 筑 物 。 气 化 、 泥 气 装 置 
亦 可 设置 在 同一 房间 内 。 
1 气 化 间 的 布置 宜 符合 下 列 要求 ， 
1》 气 化 器 之 间 的 净 距 不 宜 小 于 0. 8mi 
2) 气 化 器 操作 侧 与 内 墙 之 间 的 净 距 不 宜 小 于 1. 2m:; 
3) 气 化 器 其 余 各 侧 与 内 墙 的 净 跑 不 宜 小 于 0. 8m。 
2 混 气 间 的 布置 宜 符 合 下 列 要 求 : 
1) 混合 器 之 间 的 净 距 不 宜 小 于 0. 8m; 
2) 混合 器 操作 侧 与 内 墙 的 兆 距 不 宜 小 于 1. 2m; 
3) 混合 器 其 余 各 侧 与 内 墙 的 净 距 不 宜 小 于 0. 8m。 
3 调 压 、 计 量 装置 可 设置 在 气 化 间或 混 气 间 内 。 
8.4.19 液化 石油 气 可 与 空气 或 其 他 可 燃气 体 混 合 配 制 成 所 需 的 
混合 气 。 混 气 系 统 的 工艺 设计 应 符合 下 列 要 求 ， 
1 液化 石油 气 与 空气 的 混合 气体 中 ， 液 化 石油 气 的 体积 百 
分 含量 必须 高 于 其 爆炸 上 限 的 2 倍 。 
2 混合 气 作为 城镇 燃气 主 气 源 时 ， 燃 气质 量 应 符合 本 规范 
第 3. 2 节 的 规定 ; 作为 调 峰 气 源 、 补 充气 源 和 代用 其 他 气 源 时 ， 
应 与 主 气 源 或 代用 气 源 具有 良好 的 燃烧 互 换 性 。 
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3 混 气 系统 中 应 设 曾 当 参 与 混合 的 任何 一 种 气体 突然 中 断 
或 液化 石油 气体 积 百 分 含 量 接近 爆炸 上 限 的 2 倍 时 ， 能 自动 报警 
并 切断 气 源 的 安全 连锁 装置 。 

4 泥 气 装置 的 出 口 总 管 上 应 设置 检测 混合 气 热 值 的 取样 管 。 
其 热 值 仪 宜 与 混 气 装置 连锁 ， 并 能 实时 调节 其 混 气 比例 。 

8.4. 20” 热 值 仪 应 靠近 取样 点 设置 在 混 气 间 内 的 专用 隔 间 或 附属 
房间 内 ， 并 应 符合 下 列 要 求 : 

1 热 值 仪 间 应 设 有 直接 通 向 室外 的 门 ， 且 与 混 气 间 之 间 的 
隔 墙 应 是 元 门 、 实 洞口 的 防火 墙 ; 

2 采取 可 靠 的 通风 措施 ， 使 其 室内 可 燃气 体 浓 度 低 于 其 爆 
炸 下 限 的 20% ; 

3 热 值 仪 间 与 混 气 间 门 、 窗 之 间 的 距离 不 应 小 于 6m; 

4 热 值 仪 间 的 室内 地 面 应 比 室外 地 面 高 出 0. 6m。 

8. 4. 21 米 用 管道 供应 气态 液化 石油 气 或 液化 石油 气 与 其 他 气体 
的 混合 气 时 ， 其 露点 应 比 管道 外 壁 温度 低 5C 以 上 ， 


8.5 瓶 组 气 化 站 


8.5.1 瓶 组 气 化 站 气 瓶 的 配置 数量 宜 符 合 下 列 要 求 ，; 

1 采用 强制 气 化 方式 供 气 时 ， 瓶 组 气 瓶 的 配置 数量 可 按 
1 一 2d 的 计算 月 最 大 日 用 气量 确定 。 

2 采用 上 自然 气 化 方式 供 气 时 ， 瓶 组 宜 由 使 用 瓶 组 和 备用 瓶 
组 组 成 。 使 用 瓶 组 的 气 瓶 配置 数量 应 根据 高 峰 用 气 时 间 内 平均 小 
时 用 气量 、 高 峰 用 气 持续 时 间 和 高 峰 用 气 时 间 内 单 瓶 小 时 自然 气 
化 能 力 计 算 确定 。 

备用 瓶 组 的 气 瓶 配置 数量 宜 与 使 用 瓶 组 的 气 瓶 配置 数量 相 
同 。 当 供 气 户 数 较 少时 ， 备 用 瓶 组 可 采用 临时 供 气 瓶 组 代替 。 
8. 5.2 当 采 用 自然 气 化 方式 供 气 ， 且 瓶 组 气 化 站 配置 气 瓶 的 总 
容积 小 于 lm 时 ， 瓶 组 间 可 设置 在 与 建筑 物 (住宅 、 重 要 公共 
建筑 和 高 层 民用 建筑 除外 ) 外 墙 毗 连 的 单 层 专用 房间 内 ， 并 应 符 
合 下 列 要 求 ， 
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建筑 物 耐 火 等 级 不 应 低 于 二 级 ; 
应 通风 良好 ， 并 设 有 直通 室外 的 门 ; 
与 其 他 房间 相 邻 的 墙 应 为 无 门 、 窗 洞 只 的 防火 墙 ; 
应 配置 燃气 浓度 检测 报 车 器 ; 
室温 不 应 高 于 45$C ， 且 不 应 低 于 0C 。 
注 : 当 瓶 组 间 独 立 设置 ， 且 面向 相 邻 建筑 的 外 墙 为 无 门 、 窗 洞口 的 防 
火 墙 时 ， 其 防火 间距 不 限 。 
8.5.3 ” 当 瓶 组 气 化 站 配置 气 瓶 的 总 容积 超过 lm 时 ， 应 将 其 设 
置 在 高 度 不 低 于 2. 2m 的 独立 瓶 组 间 内 。 
独立 壮 组 间 与 建 、 构 筑 物 的 防火 间距 不 应 小 于 表 8. 5. 3 的 
规定 。 


表 8.5.3 独立 找 组 间 与 建 、 构 筑 物 的 防火 间距 (m) 


气 瓶 总 容积 {mm ) 
项 目 


mn 







重要 公共 建筑 、 一 类 高 层 民用 建筑 


道路 (路 边 ) 


ER 
当 撒 组 间 的 气 撒 总 容积 大 于 dm 了 ， 宜 采用 慷 钠 ， 其 防火 间距 按 本 规范 第 
8. 4. 3 和 第 8. 4. 4 条 的 有 关 规 定 执行 。 

3 瓶 组 向 、 气 化 间 与 值班 室 的 防火 和 间距 不 限 。 当 两 者 几 连 时 ， 应 采用 污 门 、 

窗 洞 口 的 防 淡 墙 隔 开 。 

8.5.4 ” 撕 组 气 化 站 的 撼 组 间 不 得 设置 在 地 下 室 和 半 地 下 室内 。 
8.5.5  ” 江 组 气 化 站 的 气 化 间 宜 与 瓶 组 间 合 建 一 幢 建 筑 ， 两 者 间 的 
隔 墙 不 得 开门 窗 洞 口 ， 且 隔 墙 耐火 极限 不 应 低 于 3h。 痊 组 间 、 气 化 
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间 与 建 、 构 筑 物 的 防火 间距 应 按 本 规范 第 8. 5. 3 条 的 规定 执行 。 

8. 5.6 ”设置 在 露天 的 空 温 式 气 化 器 与 瓶 组 间 的 防火 间距 不 限 ， 
与 明火 、 获 发 火花 地 点 和 其 他 建 、 构 筑 物 的 防火 间距 可 按 本 规范 
第 8. 5. 3 条 气 瓶 总 容积 小 于 或 等 于 2m 一 档 的 规定 执行 。 
8.5.7 ” 瓶 组 气 化 站 的 四 周 宜 设置 非 实体 围墙 ， 其 底部 实体 部 分 
高 度 不 应 低 于 0. 6m。 围 墙 应 采用 不 燃烧 材料 。 

8.5.8 ” 气 化 装置 的 总 供 气 能 力 应 根据 高 蜂 小 时 用 气量 确定 。 气 
化 装置 的 配置 台数 不 应 少 于 2 台 ， 且 应 有 1 台 备 用 。 


8.6 瓶装 液化 石油 气 供应 站 


8.6.1 瓶装 液化 石油 气 供应 站 应 按 其 气 瓶 总 容积 V 分 为 三 级 ， 
并 应 符合 表 8. 6. 1 的 规定 。 


表 8.6.1 瓶装 液化 石油 《供应 站 的 分 豚 





注 : 气 瓶 总 容积 按 实 瓶 个 数 和 单 瓶 几 何 容积 的 乘积 计算 。 


8.6.2 工 、 开 级 液化 石油 气 撼 装 供应 站 的 瓶 库 宜 采 用 敞开 或 半 
敞开 式 建 筑 。 瓶 库 内 的 气 瓶 应 分 区 存放 ， 即 分 为 实 瓶 区 和 择 
瓶 区 。 
8. 6.3 工 级 瓶装 供应 站 出 人 口 一 侧 的 围墙 可 设置 高 度 不 低 于 2m 
的 不 燃烧 体 非 实体 围墙 ， 其 底部 实体 部 分 高 度 不 应 低 于 0. 6m， 
其 余 各 侧 应 设置 高 度 不 低 于 2m 的 不 燃烧 体 实 体 围 墙 。 

[级 瓶装 液化 石油 气 供应 站 的 四 周 宜 设置 非 实体 围墙 ， 其 底 
部 实体 部 分 高 度 不 应 低 于 0. 6m。 围 墙 应 采用 不 燃烧 材料 。 
8.6.4 工 、 焉 级 瓶装 供应 站 的 瓶 库 与 站 外 建 、 构 筑 物 的 防火 间 
距 不 应 小 于 表 8. 6. 4 的 规定 。 
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表 8.6.4 工 . 工 级 瓶装 供应 站 的 瓶 库 与 站 外 建 、 构 筑 物 的 防火 间距 (mm) 





注 : 气 瓶 总 容积 按 实 瓶 个 数 与 单 瓶 几何 帘 积 的 姜 积 计算 。 


8.6.5 | 级 瓶装 液化 石油 气 供 应 站 的 瓶 库 与 修理 间或 生活 、 办 
公用 房 的 防火 间距 不 应 小 于 10m。 

管理 室 可 与 瓶 库 的 空 瓶 区 侧 毗 连 ， 但 应 采用 无 门 、 窗 洞口 的 
防火 墙 隔 开 。 
8.6.6 [级 壮 装 液化 石油 气 供 应 站 由 瓶 库 和 营业 室 组 成 。 两 者 
宜 合 建成 一 蛋 建 筑 ， 其 间 应 采用 无 门 、 窗 洞口 的 防火 墙 隔 开 。 
8.6.7 下 级 报 装 液化 石油 气 供应 站 可 将 瓶 库 设 置 在 与 建筑 物 
(住宅 、 重 要 公共 建筑 和 高 层 民 用 建筑 除外 ) 外 墙 毗 连 的 单 层 专 
用 房间 ， 并 应 符合 下 列 要 求 ， 

1 房间 的 设置 应 符合 本 规范 第 8. 5.2 条 的 规定 ; 

2 室内 地 面 的 面 层 应 是 撞击 时 不 发 生火 花 的 面 层 ; 

3 相 邻 房间 应 是 非 明火 、 散 发 火花 地 点 ; 

4 照明 灯具 和 开关 应 采用 防爆 型 ; 

5 配置 燃气 浓度 检测 报警 器 ; 

6 至 少 应 配置 8kg 干粉 灭火 器 2 具 ; 

7 与 道路 的 防火 间距 应 符合 本 规范 第 8.6.4 条 中 开 级 瓶装 
供应 站 的 规定 ; 

8 非 营 业 时 间 瓶 库 内 和 存 有 液化 石油 气 气 瓶 时 ， 应 有 人 值班 。 
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8.7 用 户 


8.7.1 居民 用 户 使 用 的 液化 石油 气 气 瓶 应 设置 在 符合 本 规范 第 
10. 4 节 规 定 的 非 拓 住 房间 内 ， 且 室温 不 应 高 于 45 仿 。 
8.7.2 ”居民 用 户 室 内 渡 化 石油 气 气 瓶 的 布置 应 符合 下 列 要 求 : 
1 气 瓶 不 得 设置 在 地 下 室 、 半 地 下 室 或 通风 不 良 的 场所 ; 
2 气 瓶 与 燃 具 的 净 距 不 应 小 于 0. 5m 
3 气 瓶 与 散热 侨 的 净 距 不 应 小 于 1m， 当 散 热 融 设置 隔 热 板 
时 ， 可 减少 到 0. 5m。 
8.7.3 单 户 居民 用 户 使 用 的 气 瓶 设置 在 室外 时 ， 宜 设置 在 贴 邻 
建筑 物 外 墙 的 专用 小 室内 。 
8.7.4 商业 用 户 使 用 的 气 瓶 组 严禁 与 燃气 燃烧 器 具 布 置 在 同一 
房间 内 。 瓶 组 间 的 设置 应 符合 本 规范 第 8. 5 节 的 有 关 规 定 。 


8.8 ”管道 及 附件 、 储 钠 、 容 器 和 检测 仪表 


8.8.1 液态 液化 石油 气管 道 和 设计 压力 大 于 0. 4MPa 的 气态 液 
化 石油 气管 道 应 采用 钢 号 10、20 的 无 缝 钢管 ， 并 应 符合 现行 国 
家 标准 《输送 流体 用 无 缝 钢管 》GB/T 8163 的 规定 ， 或 符合 不 低 
于 上 述 标准 相应 技术 要 求 的 其 他 钢管 标准 的 规定 。 

设计 压力 不 大 于 0. 4MPa 的 气态 液化 石油 气 、 气 态 液化 石油 
气 与 其 他 气体 的 混合 气管 道 可 采用 钢 号 Q235B 的 焊接 钢管 ， 并 
应 符合 现行 国家 标准 《低压 流体 输送 用 焊接 钢管 》GB/T 3091 的 
规定 。 
8. 8.2 液化 石油 气 站 内 管道 宜 采 用 焊接 连接 。 管 道 与 储 钠 、 容 
骼 、 设 备 及 阁 门 可 采用 法 兰 或 螺纹 连接 。 
8.8.3 液态 液化 石油 气 输送 管道 和 站 内 液化 石油 气 人 鱼缸、 容 
器 、 设 备 、 管道 上 配置 的 闹 门 及 附件 的 公称 压力 (等 级 ) 应 高 于 
其 设计 压力 。 
8. 8.4 液化 石油 气 储 缸 、 容 器 、 设 备 和 管道 上 严禁 采用 灰 口 铸 
铁 阐 门 及 附件 ， 在 寒冷 地 区 应 采用 钢 质 闹 门 及 附件 。 
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注 : 1 设计 压力 不 大 于 和. 4MDPa 的 气态 液化 石油 气 、 气 态 液化 石油 气 
与 其 他 气体 的 混合 气管 道上 设置 的 申 门 和 附件 除外 。 
2 春 冷 地 区 系 指 最 冷 月 平均 最 低 气 温 小 于 或 等 于 一 10C 的 地 区 。 


8. 8.5 ”液化 石油 气管 道 系统 上 采用 耐 油 胶 管 时 ， 最 高 允许 工作 
压力 不 应 小 于 6. 4MPa。 
8.8.6 ”站 内 室外 液化 石油 气管 道 宜 采 用 单 排 低 支 染 数 设 ， 其 管 
底 与 地 面 的 兆 距 宜 为 0. 3m。 

跨越 道路 采用 文 架 王 设 时 ， 其 管 奏 与 地 面 的 兆 距 不 应 小 
i 

管道 埋 地 类 设 时 ， 应 符合 本 规范 第 8. 2. 8 条 的 规定 。 
8.8.7 ”液化 石油 气 储 铅 、 容 种 及 附件 材料 的 选择 和 设计 应 符合 
现行 国家 标准 《 钢 制 压力 容器 》GB150、《 钢 制 球形 容器 》GB 
12337 和 国家 现行 《压力 容 虽 安 全 技术 监察 规程 》 的 规定 。 
8. 8.8 液化 石油 气 储 缸 的 设计 压力 和 设计 温度 应 符合 国家 现行 
《压力 容 需 安全 技术 监察 规程 》 的 规定 。 
8.8.9 液化 石油 气 储 饶 最 大 设计 允许 充 装 质量 应 按 下 式 计 算 


式 中 G 一 一 最 大 设计 允许 充 装 质量 (kg); 
0 一 一 40'C 时 液态 液化 石油 气 密度 (kg/m ); 
V4 一 一 储 龟 的 几何 容积 (mi)，。 

注 ; 采用 地 下 储 继 时 ， 液 化 石油 气 密 度 可 按 当 地 最 高 地 温 计 算 ， 
8. 8. 10 ”液化 石油 气 储 色 第 一 道 管 法 兰 、 垫 片 和 紧 固 件 的 配置 应 
符合 国家 现行 《压力 容 融 安全 技术 监察 规程 》 的 规定 。 
8.8.11 液化 石油 气 储 鲜 接 管 上 安全 阁 件 的 配置 应 符合 下 列 
要 求 ， 

1 必须 设置 安全 阀 和 检修 用 的 放 散 管 ; 

2 液 相 进口 管 必须 设置 止 回 阀 ; 

3 储 缸 容积 大 于 或 等 于 S0m 时 ， 其 液 相 出 口 管 和 气相 管 
必须 设置 紧急 切断 交 ; 储 铅 容积 大 于 20m ， 但 小 于 50m” 时 ， 
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家 设置 紧急 切断 阀 ; 
4 ”排污 管 应 设置 两 道 阀 门 ， 其 间 应 采用 短 管 连接 。 并 应 采 
取 防 冻 措 施 。 
8.8.12 液化 石油 气 储 缸 安全 阀 的 设置 应 符合 下 列 要 求 ， 
1 必须 选用 弹簧 封闭 全 启 式 ， 其 开启 压力 不 应 大 于 储 缸 设 
计 压 力 。 安 全 阀 的 最 小 排 气 截面 积 的 计算 应 符合 国家 现行 《压力 
容 绩 安全 技术 监察 规程 》 的 规定 。 
2 容积 为 100m 或 100m? 以 上 的 储 久 应 设置 2 个 或 2 个 以 
上 安全 阀 。 
3 安全 阀 应 设置 放 散 管 ， 其 管 径 不 应 小 于 安全 阀 的 出 口 
管 径 ; / 
地 上 储 缸 安全 闪 放 散 管 管 口 应 高 出 储 缸 操作 平台 2m 以 上 ， 
且 应 高 出 地 面 Sm 以 上 ; 
地 下 储 缸 安全 闪 放 散 管 管 口 应 离 出 地 面 2.Sm 以 上 。 
4 ”安全 阐 与 储 色 之 间 应 装 设 阀 门 ， 且 疮 口 应 全 开 ， 并 应 铅 
封 或 锁定 。 
注 : 当 储 罐 设置 2 个 或 2 个 以 上 安全 阀 时 ， 其 中 1 个 安全 阅 的 开启 庄 力 应 
按 本 条 第 1 款 的 规定 执行 ， 其 余 安 全 阅 的 开启 压力 可 适当 提高 ， 但 不 
得 超过 储 负 设计 压力 的 1.05 倍 。 
8. 8.13 储 色 检修 用 放 散 管 的 管 口 高 度 应 符合 本 规范 第 8. 8. 12 
条 第 3 款 的 规定 。 
8.8.14 液化 石油 气 气 液 分 离 器 、 缓 冲 饶 和 气 化 器 可 设置 弹 筑 封 
闭 式 安 全 阀 。 

”安全 阁 应 设置 放 散 管 。 当 上 述 容器 设置 在 露天 时 ， 其 管 口 高 
度 应 符合 本 规范 第 8. 8. 12 条 第 3 款 的 规定 。 设 置 在 室内 时 ， 其 
管 口 应 高 出 屋面 2m 以 上 。 

8. 8. 15 液化 石油 气 储 饶 仪表 的 设置 应 符合 下 列 要 求 ， 
1 必须 设置 就 地 指示 的 液 位 计 、 压 力 表 ; 
2 ”就 地 指示 液 位 计 宜 采用 能 直接 观测 储 负 全 液 位 的 液 位 计 ， 
3 容积 大 于 100m: 的 储 鳞 ， 应 设置 远 传 显示 的 液 位 计 和 下 
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力 表 ， 且 应 设置 液 位 上 、 下 限 报警 装置 和 压力 上 限 报警 朔 置 ; 

4 家 设置 温度 计 。 
8. 83. 16 液化 石油 气 气 液 分 离 器 和 容积 式 气 化 器 等 应 设置 直观 式 
液 位 计 和 压力 表 。 
8.8.17 液化 石油 气泵 、 压 缩 机 、 气 化 、 混 气 和 调 压 、 计 量 装置 
的 进 、 出 口 应 设置 压力 表 。 
8. 8. 18 ”爆炸 危险 场所 应 设置 燃气 浓度 检测 报警 茵 ， 报 警 器 应 设 
在 值班 室 或 仪表 间 等 有 值班 人 员 的 场所 。 检 测报 警 系统 的 设计 应 
符合 国家 现行 标准 《石油 化 工 企 业 可 燃气 体 和 有 毒气 体检 测报 警 
设计 规范 》SH 3063 的 有 关 规 定 。 

瓶 组 气 化 站 和 瓶装 液化 石油 气 供应 站 可 采用 手提 式 燃 气 浓 上 度 
检测 报 顽 兹 ，。 

报警 器 的 报警 浓度 值 应 取 其 可 燃气 体 爆 炸 下 限 的 202%。 
8.8.19 地 下 液化 石油 气 储 饶 外 壁 除 采用 防腐 层 保护 外 ， 疝 应 采 
用 牺牲 阳极 保护 。 地 下 液化 石油 气 储 饶 牺 牲 阳极 保护 没 计 应 符合 
国家 现行 标准 《 埋 地 钢 质 管道 牺牲 阳极 队 极 你 护 设 计 规 范 》NSYV/ 
T 0019 的 规定 。 


8.9 建 、 构 筑 物 的 防火 、 防 爆 和 抗震 


8.9.1 具有 爆炸 危险 的 建 、 构 筑 物 的 防火 、 防 爆 设 计 应 符合 下 
列 要 求 : 

1 建筑 物 耐火 等 级 不 应 低 于 二 级 ; 

2 门 、 窗 应 向 外 开 ; 

3 封闭 式 建筑 应 采取 泄 压 措施 ， 其 设计 应 符合 现行 国家 标 
准 《 建 筑 设计 防火 规范 》GB 50016 的 有 关 规 定 ; 

4 ”地 面 面 层 应 采用 撞击 时 不 产生 火花 的 材料 ， 其 技术 要 求 
应 符合 现行 国家 标准 《建筑 地 面 工程 施工 质量 验收 规范 》GB 
50209 的 规定 。 
8.9.2 具有 爆炸 危险 的 封闭 式 建筑 应 采取 良好 的 通风 措施 。 事 
故 通风 量 每 小 时 换 气 不 应 少 于 12 次 。 
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当 采 用 自然 通风 时 ， 其 通风 口 总 面积 按 每 平方 米 房 屋 地 面 面 
积 不 应 少 于 300cm? 计算 确定 。 通 风口 不 应 少 于 2 个， 并 应 靠近 
地 面 设置 。 

8.9.3 非 采暖 地 区 的 灌 瓶 间 及 附属 瓶 库 、 汽 车 档 车 库 、 瓶 装 供 
应 站 的 瓶 库 等 宜 采用 敞开 或 半 敞 开 式 建筑 。 

8.9.4 具有 爆炸 危险 的 建筑 ， 其 承重 结构 应 采用 钢 盘 混凝土 或 
钢 框 架 、 排 架 结 构 。 钢 框架 和 钢 排 架 应 采用 防火 保护 层 。 

8.9.5 液化 石油 气 储 饶 应 牢固 地 设置 在 基础 上 。 

和 中 式 储 饶 的 文 座 应 采用 钢筋 混凝土 支 座 。 球 形 储 缸 的 钢 支柱 
应 采用 不 燃烧 陋 热 材料 保护 层 ， 其 耐火 极限 不 应 低 于 2h， 
8.9.6 ”在 地 震 烈 度 为 7 度 和 ?7 度 以 上 的 地 区 建设 液化 石油 气 站 
时 ， 其 建 、 构 筑 物 的 抗震 设计 应 符合 现行 国家 标准 《建筑 抗震 设 
计 规 范 》GB 50011 和 《构筑 物 抗震 设计 规范 》GB 50191 的 
规定 。 


8. 10 消防 给 水 、 排 水 和 灭火 器 材 


8.10.1 ”液化 右 油 气 供应 基地 、 气 化 站 和 混 气 站 在 同一 时 间 内 
的 火灾 次 数 应 按 一 次 考虑 ， 其 消防 用 水 量 应 按 储 负 区 一 次 最 大 小 
时 消防 用 水 量 确定 。 
8. 10. 2 ”液化 石油 气 储 镀 区 消防 用 水 量 应 按 其 储 缸 固定 喷 水 冷却 
装置 和 水 枪 用 水 量 之 和 计算 ， 并 应 符合 下 列 要 求 : | 

1 储 负 总 容积 大 于 50m 或 单 缸 容积 大 于 20m 的 液化 石油 
气 储 钠 、 储 久 区 和 设置 在 储 钠 室 内 的 小 型 储 钠 应 设置 固定 喷 水 冷 
却 装置 。 固 定 喷 水 冷却 装置 的 用 水 量 应 按 储 抽 的 保护 面积 与 冷却 
水 供水 强度 的 乘积 计算 确定 。 着 火 储 钠 的 保护 面积 按 其 全 表面 积 
计算 ; 距 着 火 储 炙 直径 ( 卧 式 储 缸 按 其 直径 和 长 度 之 和 的 一 半 ) 
1.5 们 范围 内 《范围 的 计算 应 以 储 缸 的 最 外 便 为 准 ) 的 储 缸 按 其 
全 表面 积 的 一 半 计算 ; 

冷却 水 供水 强度 不 应 小 于 0.15L/ (s* mr )。 

2 水 枪 用 水 量 不 应 小 于 表 8. 10. 2 的 规定 。 
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3 地 下 液化 石油 气 储 缸 可 不 设置 固定 团 水 冷却 装置 ， 其 消 
防 用 水 量 应 按 水 枪 用 水 量 确定 。 


表 8. 10.2 ”水枪 用 水 量 


ET 
TT 





水 检 用 水 量 ls) | 2 | 3 | 4 
注 : 1 水 枪 用 水 量 应 按 本 表 储 峻 总 容积 或 单 负 容积 较 大 者 确定 。 
2 储 左 总 容积 小 于 或 等 于 50na ， 且 单 扩容 积 小 于 或 等 于 20n7 的 储 负 或 储 纺 
区 ， 可 单独 设置 固定 喷 水 冷却 装置 或 移动 式 水 枪 ， 其 消防 用 水 量 应 按 水 枪 
用 水 量 计算 。 
8. 10.3 ”液化 石油 气 供应 基地 、 气 化 站 和 混 气 站 的 消防 给 水 系 
统 应 包括 : 消防 水 池 (经 或 其 他 水 源 )、 消 防水 泵 房 、 给 水 管 网 、 
地 上 式 消火栓 和 储 把 固定 喷 水 冷却 装置 等 。 
消防 给 水 管 网 应 布置 成 环 状 ， 向 环 状 管 网 供水 的 干 管 不 应 少 
于 两 根 。 当 其 中 一 根 发 生 故 障 时 ， 其 余 干 管 仍 能 供给 消防 总 用 
水 量 。 
8. 10.4 消防 水 池 的 容量 应 按 火灾 连续 时 间 6h 所 需 最 大 消防 用 
水 重 计算 确定 。 当 储 缸 总 容积 小 于 或 等 于 220m* ， 且 单 缸 容积 小 
于 或 等 于 50m 的 储 缸 或 储 缸 区 ， 其 消防 水 池 的 容量 可 按 火灾 连 
续 时 间 3h 所 需 最 大 消防 用 水 量 计算 确定 。 当 火灾 情况 下 能 保证 
连续 向 消防 水 池 补 水 时 ， 其 容量 可 减 去 火灾 连续 时 间 内 的 补 
水 量 。 
8. 10.5 ”消防 水 泵 房 的 设计 应 符合 现行 国家 标准 《建筑 设计 防 
火 规 范 》GB 50016 的 有 关 规 定 。 
8. 10.6 ”液化 石油 气球 形 储 饶 固定 路 水冷 却 装置 宜 采 用 路 雾 头 。 
耻 式 储 钠 固定 喷 水 冷 却 装置 宜 采 用 喷 淋 管 。 储 钠 问 定 喷 水 冷 却 装 
置 的 喷雾 头 或 吹 淋 管 的 管 孔 布置 ， 应 保证 喷 水 冷却 时 将 储 钠 表面 
全 和 覆盖 〈《 含 液 位 计 、 阀 门 等 重要 部 位 )。 
液化 石油 气 储 龟 固 定 喷 水 冷却 装置 的 设计 和 喷 禾 头 的 布置 应 
符合 现行 国家 标准 《水 喷雾 灭火 系统 设计 规范 》GB 50219 的 
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规定 。 

8.10.7 储 钠 固定 喷 水 冷 却 装 置 出 口 的 供水 压力 不 应 小 于 
0.2MPa。 水 枪 出 口 的 供水 压力 ; 对 球形 储 锡 不 应 小 于 
0. 35MPa， 对 卧 式 储 饶 不 应 小 于 0. 25MPa。 

8.10.8 液化 石油 气 供应 基地 、 气 化 站 和 混 气 站 生产 区 的 排水 
系统 应 采取 防止 液化 石油 气 排 入 其 他 地 下 管道 或 低洼 部 位 的 
措施 。 

8. 10.9 ”液化 石油 气 站 内 干粉 灭火 器 的 配置 除 应 符合 表 8. 10. 9 
的 规定 外 ， 还 应 符合 现行 国家 标准 《建筑 灭火 器 配置 设计 规范 》 
GB 50140 的 规定 。 


表 8. 10.9 干粉 灭火 器 的 配置 数量 


铁路 槽 车 装卸 酚 桥 按 樟 车 车 位 数 ， 每 车 位 设置 8kg、2 


具 ， 每 个 设置 点 不 宜 超过 5 具 
按 储 铅 台 数 ， 每 台 设 置 8kg、2 具 ， 每 
区 、 地 
a 个 设置 点 不 宜 超过 5 具 
控 储 弹 台数 ， 每 台 设置 8kg、2 具 
汽车 槽 车 装卸 台 柱 ( 装 印 口 ) 8kg 不 应 少 于 2 具 
灌 瓶 间 及 附属 瓶 库 、 讨 缩 机 室 、 烃 


泵 房 、 汽 车 槽 车 库 、 气 化 间 、 混 气 间 、 
凋 压 计量 间 、 瓶 组 间 和 瓶装 供应 站 的 


瓶 库 等 爆炸 危险 性 建筑 
按 建 筑 面 积 ， 每 80m? 设置 8gkg、1 


、 
人 具 ， 且 每 个 房间 不 应 少 于 2 具 


注 ， 1 表 中 8kg 指 手 提 式 干粉 型 灭火 愉 的 药剂 充 装 量 。 
2 根据 场所 具体 情况 可 设置 部 分 35kg 手 推 式 干 粉 灭火 器 。 


























按 建 筑 面积 ， 每 50m? 设置 8kg、1 
具 ， 且 每 个 房间 不 应 少 于 2 具 ， 每 个 设 
置 点 不 宜 超 过 5 具 







8.11 电气 


8.11.1 液化 石油 气 供应 基地 内 消防 水 泵 和 液化 石油 气 气 化 站 、 
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混 气 站 的 供电 系统 设计 应 符合 现行 国家 标准 《 供 配 电 系 统 设 计 规 
范 》 GB 50052“ 二 级 负荷 ”的 规定 。 

8.11.2 液化 石油 气 供应 基地 、 气 化 站 、 混 气 站 、 瓶 装 供应 站 
等 爆炸 危险 场所 的 电力 装置 设计 应 符合 现行 国家 标准 《爆炸 和 火 
灾 危 险 环 境 电 力 装 置 设计 规范 》GB 50058 的 规定 ， 其 用 电场 所 
爆炸 危险 区 域 等 级 和 范围 的 划分 宜 符 合 本 规范 附录 EE 的 规定 。 
8.11.3 液化 石油 气 供应 基地 、 气 化 站 、 混 气 站 、 瓶 装 供 应 站 
等 具有 爆炸 危险 的 建 、 构 筑 物 的 防 雷 设 计 应 符合 现行 国家 标准 
《建筑 物 防 雷 设 计 规 范 》 GB 50057 中 “第 二 类 防 壹 建筑 物 ” 的 有 
关 规 定 。 

8.11.4 液化 石油 气 供应 基地 、 气 化 站 、 混 气 站 、 瓶 装 供应 站 
等 静电 接地 设计 应 符合 国家 现行 标准 《化 工 企业 静电 接地 设计 规 
程 》HGJ 28 的 规定 ， 


8.12 通信 和 绿化 


8. 12.1 液化 石油 气 供应 基地 、 气 化 站 、 混 气 站 内 至 少 应 设置 ] 
台 直 通 外 线 的 电话 。 

年 供应 量 大 于 10000t 的 液化 石油 气 供应 基地 和 供应 居民 
50000 户 以 上 的 气 化 站 、 混 气 站 内 宜 设 置 电话 机 组 。 
8. 12.2 在 具有 爆炸 危险 场所 使 用 的 电话 应 采用 防爆 型 。 
8.12.3 液化 石油 气 供应 基地 、 气 化 站 、 混 气 站 内 的 绿化 应 符 
合 下 列 要 求 : 

1 生产 区 内 严禁 种 植 易 造 成 液化 石油 气 积存 的 植物 ; 

2 生产 区 四 局 和 局 部 地 区 可 种 植 不 易 造 成 液化 石油 气 积存 
的 植物 ; 

3 生产 区 围墙 2m 以 外 可 种 植 乔木 ; 

4 辅助 区 可 种 植 各 类 植物 。 
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9 液化 天 然 气 供应 


9.1 一 般 规 定 


9.1.1 本 音 适 用 于 液化 天 然 气 总 储存 容积 不 大 于 2000m 的 城 
镇 液化 天 然 气 供应 站 工程 设计 。 
9.1.2 本章 不 适用 于 下 列 液化 天 然 气 工程 和 装置 设计 |; 
1 液化 天 然 气 终 端 接收 基地 ，; 
2 油气田 的 液化 天 然 气 供 气 站 和 天 然 气 液化 工厂 (站)，; 
3 轮船、 铁路 车 辆 和 汽车 等 运输 工具 上 的 液化 天 然 气 
装置 。 


9. 2 液化 天 然 气 气 化 站 


3.2.1 液化 天 然 气 气 化 站 的 规模 应 符合 城镇 总 体 规划 的 要 求 ， 
根据 供应 用 户 类 别 、 数 量 和 用 气量 指标 等 因素 确定 。 

9.2.2 液化 天 然 气 气 化 站 的 储 镀 设计 总 容积 应 根据 其 规模 、 气 
源 情况 、 运 输 方式 和 运 中 等 因素 确定 。 

9.2.3 液化 天 然 气 气 化 站 站 址 选择 应 符合 下 列 要 求 ， 

1 站 址 应 符合 城镇 总 体 规划 的 要 求 。 

2 ”站 址 应 避 开 地 震 带 、 地 基 沉 陷 、 废 弃 矿 井 等 地 段 。 
9.2.4 液化 天 然 气 气 化 站 的 液化 天 然 气 储 缸 、 集 中 放 散 装置 的 
天 然 气 放 散 总 管 与 站 外 建 、 构 筑 物 的 防火 间距 不 应 小 于 表 9. 2.4 
的 规定 。 

9.2.5 液化 天 然 气 气 化 站 的 液化 天 然 气 储 缸 、 集 中 放 散 装置 的 
天 然 气 放 散 总 管 与 站 内 建 、 构 筑 物 的 防火 间距 不 应 小 于 表 9. 2.5 
的 规定 。 


表 9.2.4 液化 天 然 气 气 化 站 的 液化 天 然 气 
储 后 、 天 然 气 放 散 总 管 与 站 外 建 、 构 筑 物 的 防火 间距 (ml) 






从 
二 





丙 类 液体 储 铅 ,可 燃气 
体 储 议 , 丙 、 丁 类 生产 三 
房 , 再 、 丁 类 物品 仓库 





架空 通 全线 | 。 工 . 了 级 |.5 信 村 商 30 | 和 0 | 并 高 
人 1.5 傍 杆 高 


注 : 1 居住 区 、 村 镇 系 指 1000 人 或 300 户 以 上 者 ,以 下 者 按 本 表 民 用 建筑 执行 ; 
2 与 本 表 规 定 以 外 的 其 他 建构 筑 物 的 防火 间距 应 按 现行 国家 标准 (建筑 设计 
防火 规范 3GB 50016 执行 ; 
3 和 间距 的 计算 应 以 储 负 的 最 外 侧 为 准 。 
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表 9.2.5 液化 天 然 气 气 化 站 的 液化 天 然 气 储 钠 、 天 然 气 放 
散 总 管 与 站 内 建 、 构 筑 物 的 防火 间距 (m) 


ee et 


>10 0 i M0 
<-10| ~ 
项 目 a 站 


ms mlm| wm 
各 


变 配 电 室 、 仪 表 间 、 值 
班 室 、 汽 车 柳 车 库 、 汽 车 
衡 及 其 计量 室 、 空 压 机 室 

汽车 覃 车 装 印台 柱 ( 装 
生 口 )、 钢 瓶 灌 装 台 


汽车 库 、. 机 修 间 、 燃 气 
热 水 炉 间 
天 然 气 (气态 ) 储 仙 | 20 


下 化 石油 气 全 压力 式 EE 

2 消防 水 池 取 0 

内 浊 中 (中 天 一 一 一 

案由 帮 获 装置 的 天 起 
气 放 散 总 


注 : 1 0 
2 与 本 表 规定 以 外 的 其 他 建 ,构筑 物 的 防火 间距 应 按 现行 国家 标准 (建筑 设计 
防火 规范 YGB 50016 执行 ; 
3 间距 的 计算 应 以 储 色 的 最 外 侧 为 准 。 
9.2.6 ”站 内 莱 有 灌 装 液化 天 然 气 钢瓶 功能 时 ， 站 区 内 设置 赃 存 
液化 天 然 气 钢瓶 〈 实 瓶 ) 的 总 容积 不 应 大 于 2m’ 。 
9.2.7 液化 天 然 气 气 化 站 内 总 平面 应 分 区 布置 ， 即 分 为 生产 区 
(包括 储 镶 区 、 气 化 及 调 压 等 装置 区 ) 和 辅助 区 。 
生产 区 宜 布 置 在 站 区 全 年 最 小 频率 风向 的 上 风 侧 或 上 侧 


Fer 











ESG 






风 侧 。 
液化 天 然 气 气 化 站 应 设置 高 度 不 低 于 2m 的 不 燃烧 体 实体 
围墙 。 
9.2.8 液化 天 然 气 气 化 站 生产 区 应 设置 消防 车 道 ， 车 道 宽 度 不 
应 小 于 3. 5m。 当 储 负 总 容积 小 于 500m" 时 ， 可 设置 尽头 式 消防 
车 道 和 面积 不 应 小 于 12mX 12m 的 回 车 场 。 
9.2.9 液化 天 然 气 气 化 站 的 生产 区 和 辅助 区 至 少 应 各 设 1 个 对 
外 出 人 口 。 当 液化 天 然 气 储 饶 总 容积 超过 1000m’ 时 ， 生 产 区 应 
设置 2 个 对 外 出 人 口 ， 其 加 忠 不 应 小 于 30m。 
9.2. 10 液化 天 然 气 储 钢 和 储 钢 区 的 布置 应 符合 下 列 要 求 : 
1 储 把 之 间 的 净 距 不 应 小 于 相 邻 储 钠 直径 之 和 的 1/4， 上 且 
不 应 小 于 1. Sm; 储 饶 组 内 的 储 缸 不 应 超过 两 排 ; 
2 储 缸 组 四 周 必 须 设 置 周边 封闭 的 不 燃烧 体 实 体 防 护 墙 ， 
防护 墙 的 设计 应 保证 在 接触 液化 天 然 气 时 不 应 被 破坏 ; 
3 防护 墙 内 的 有 效 容积 (V) 应 符合 下 列 规定 : 
1) 对 因 低 温 或 因 防 殷 墙 内 一 储 缸 泄漏 着 火 而 可 能 引起 
防护 墙 内 其 他 储 缸 泄漏 ， 当 储 缸 采取 了 防止 措施 时 ， 
Y 不 应 小 于 防护 墙 内 最 大 储 钠 的 容积 ; 
2) 当 储 缸 未 采取 防止 措施 时 ，Y 不 应 小 于 防护 墙 内 所 
有 储 罐 的 总 容积 ; 
4 防护 墙 内 不 应 设置 其 他 可 燃 液体 储 缸 ; 
5 严禁 在 储 护 区 防护 寺内 设置 液化 天 然 气 钢瓶 灌 装 口 ; 
6 容积 大 于 0. 15m 的 液化 天 然 气 储 镶 (或 容器 ) 不 应 设 
置 在 建筑 物 内 。 任 何 容积 的 液化 天 然 气 容器 均 不 应 永久 地 安装 在 
建筑 物 内 。 
9.2.11 气 化 器 、 低 温 泵 设置 应 符合 下 列 要 求 : 
1 环境 气 化 器 和 热流 媒体 为 不 燃烧 体 的 远程 间接 加 热气 化 
器、 天 然 气 气体 加 热 器 可 设置 在 储 饶 区 内 ， 与 站 外 建 、 构 筑 物 的 
防火 间距 应 符合 现行 国家 标准 《建筑 设计 防火 规范 》GB 50016 
中 甲 类 厂房 的 规定 。 
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2 气 化 胡 的 布置 应 满足 操作 维修 的 要 求 。 

3 ”对 于 输送 液体 温度 低 于 一 29 人 CC 的 泵 ， 设 计 中 应 有 预 冷 
措施 。 
9.2.12 液化 天 然 气 集 中 放 散 装置 的 汇集 总 管 ， 应 经 加 热 将 放 散 
物 加 热 成 比 空气 轻 的 气体 后 方 可 排 和 人 放 散 总 管 ; 放 散 总 管 管 口 高 
度 应 高 出 距 其 25m 内 的 建 、 构 筑 物 2m 以 上 ， 且 距 地 面 不 得 小 于 
10m 。 
9.2. 13 液化 天 然 气 气 化 后 向 城镇 管 网 供应 的 天 然 气 应 进行 加 
只， 加 吴 量 应 符合 本 规范 第 3. 2. 3 条 的 规定 。 


9.3 液化 天 然 气 瓶 组 气 化 站 


9.3.1 液化 天 然 气 瓶 组 气 化 站 采用 气 瓶 组 作为 储存 及 供 气 设 
施 ， 应 符合 下 列 要 求 ， 

1 气 瓶 组 总 容积 不 应 大 于 4ms 。 

2 单个 气 瓶 容积 宜 采 用 175L 钢瓶 ， 最 大 容积 不 应 大 于 
410L， 灌 装 量 不 应 大 于 其 容积 的 90%，。 

3 气 瓶 组 储 气 容积 宜 按 1. 5 倍 计算 月 最 大 日 供 气 量 确定 。 
9.3.2 气 瓶 组 应 在 站 内 固定 地 点 露天 (可 设置 淖 棚 ) 设置 。 气 
瓶 组 与 建 、 构 筑 物 的 防火 间距 不 应 小 于 表 9. 3. 2 的 规定 。 


表 9.3.2 气 瓶 组 与 建 、 构 筑 物 的 防火 间距 (m) 


气 瓶 总 容积 (mm ) 
<<2 


项 目 
有 明火、 散发 火花 地 点 


民用 建筑 


重要 公共 建筑 、 一 类 高 层 民用 建筑 


道路 {路 边 ) 


注 : 气 痊 总 容积 应 按 配 置 气 普 个 数 与 单 瓶 几 何 容 积 的 乘积 计算 。 单 个 气 瓶 容积 不 
应 大 于 410L。 
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9.3.3 ”设置 在 露天 (或 单 棚 下 ) 的 空 温 式 气 化 器 与 气 瓶 组 的 间 
距 应 满足 操作 的 要 求 ， 与 明火 、 散 发 火花 地 点 或 其 他 建 、 构 和 贷 物 
的 防火 间距 应 符合 本 规范 第 9. 3. 2 条 气 犯 总 容积 小 于 或 等 于 2m 
一 档 的 规定 。 

9.3.4 气 化 装置 的 总 供 气 能 力 应 根据 高 峰 小 时 用 气量 确定 。 气 
化 装置 的 配置 台数 不 应 少 于 2 台 ， 且 应 有 1 台 备 用 。 

9.3.5 瓶 组 气 化 站 的 四 周 宜 设置 高 度 不 低 于 2m 的 不 燃烧 体 实 
体 围 墙 。 


9.4 ”管道 及 附件 、 储 把 、 容 器 、 
气 化 器 、 气 体 加 热 器 和 检测 仪表 


9.4.1 液化 天 然 气 储 铅 、 设 备 的 设计 温度 应 按 一 168 必 计算， 
当 采 用 液 氮 等 低温 介质 进行 置换 时 ， 应 按 置 换 介质 的 最 低温 度 
计算 。 

9. 4. 2 ”对 于 使 用 温度 低 于 一 20C 的 管道 应 来 用 奥 氏 体 不 锈 钢 无 
缝 钢管 ， 其 技术 性 能 应 符合 现行 的 国家 标准 《流体 输送 用 不 锈 钢 
无 缝 钢管 》GB/T 14976 的 规定 。 

9%.4.3 管道 宜 采 用 焊接 连接 。 公 称 直径 不 大 于 50mm 的 管道 与 
储 负 、 容 器 、 设 备 及 阀门 可 采用 法 兰 、 螺 纹 连接 ;公称 直径 大 于 
50mm 的 管道 与 储 缸 、 容 器 、 设 备 及 阀门 连接 应 采用 法 兰 或 焊接 
连接 ; 法 兰 连接 采用 的 螺栓 、 弹 性 垫 片 等 紧 固 件 应 确保 连接 的 紧 
密度 。 立 门 应 能 适用 于 液化 天 然 气 介质 ， 液 相 管 道 应 采用 加 长 立 
杆 和 能 在 线 检修 结构 的 阀门 (液化 天 然 气 钢 瓶 自 带 的 立 门 除外 )， 
连接 宜 采 用 焊接 。 

9.4.4 ”管道 应 根据 设计 条 件 进行 生性 计算 ， 柔性 计算 的 范围 和 
方法 应 符合 现行 国家 标准 《工业 金属 管道 设计 规范 》GB 50316 
的 规定 。 

9.4.5 管道 宜 采 用 自然 补偿 的 方式 ， 不宜 采 用 补 做 颖 进行 
补偿 。 

9.4.6 ”管道 的 保温 材料 应 采用 不 燃烧 材料 ， 该 材料 应 具有 恨 好 
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的 防潮 性 和 耐候 性 。 
9.4.7 ”液态 天 然 气 管道 上 的 两 个 切断 阀 之 间 必 须 设置 安全 内， 
放 散 气体 宜 集 中 放 散 。 
9.4.8 液化 天 然 气 外 车 口 的 进 液 管道 应 设置 止 回 几 。 液 化 天 然 
气 印 车 软 管 应 采用 奥 氏 体 不 锈 钢 波 纹 软 管 ， 其 设计 爆裂 压力 不 应 
小 于 系统 最 高 工作 压力 的 5 倍 。 
9.4.9 ”液化 天 然 气 储 铅 和 容器 本 体 及 附件 的 材料 选择 和 设计 应 
符合 现行 国家 标准 《 钢 制 压力 容器 》GB 150、《 低 温 绝 热 压 力 容 
器 》GB 18442 和 国家 现行 《压力 容器 安全 技术 监察 规程 》 的 
规定 。 
9.4.10 ”液化 天 然 气 储 锥 必须 设置 安全 癌 ， 安 全 阀 的 开启 压力 
及 阀 口 总 通过 面积 应 符合 国家 现行 《压力 容器 安全 技术 监察 规 
程 》 的 规定 。 
9.4.11 液化 天 然 气 储 饶 安全 网 的 设置 应 符合 下 列 要求 ， 

1 必须 选用 奥 氏 体 不 锈 钢 弹 赞 封闭 全 启 式 ; 

2 单 铅 容 积 为 100ms: 或 100m? 以 上 的 储 钠 应 设置 2 个 或 2 
个 以 上 安全 阀 ; 

3 安全 阀 应 设置 放 散 管 ， 其 管 征 不 应 小 于 安全 阀 出 口 的 管 
径 。 放 散 管 宜 集 中 放 散 ; 

4 安全 有 效 与 储 甸 之 间 应 设置 切断 闪 。 
9.4.12 储 饶 应 设置 放 散 管 ， 其 设置 要 求 应 符合 本 规范 第 
9. 2. 12 条 的 规定 。 
9. 4. 13 ” 储 缸 进出 液 管 必 须 设置 紧急 切断 闻 ， 并 与 储 缸 液 位 控制 
连锁 。 
9.4.14 液化 天 然 气 储 钠 仪表 的 设置 ， 应 符合 下 列 要 求 : 

1 应 设置 两 个 液 位 计 ， 并 应 设置 液 位 上 、 下 限 报 警 和 连锁 
装置 。 

注 ， 容积 小 于 3. 8m: 的 储 锥 和 容器 ， 可 设置 一 个 被 位 计 (或 固定 长 度 

液 位 管 )。 
2 应 设置 压力 表 ， 并 应 在 有 值班 人 员 的 场所 设置 蜗 压 报喜 
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显示 器 ， 取 压 点 应 位 于 储 钠 最 高 液 位 以 上 。 

3 来 用 真空 绝热 的 储 铅 ， 真 空 层 应 设置 真空 表 接 口 。 
9.4. 15 液化 天 然 气 气 化 右 的 液体 进口 管道 上 宜 设 置 紧急 切断 
阀 ， 该 阀门 应 与 天 然 气 出 口 的 测 温 装 置 连锁 ，。 

9.4.16 液化 天 然 气 气 化 器 或 其 出 口 管道 上 必须 设置 安全 阀 ， 安 
全 阀 的 汇 放 能 力 应 满足 下 列 要 求 : 

1 环境 气 化 器 的 安全 疮 泄 放 能 力 必 须 满足 在 1.1 们 的 设计 
压力 下 ， 汇 放量 不 小 于 气 化 器 设计 额定 流量 的 1.5 倍 。 

2 加 热气 化 器 的 安全 阀 泄 放 能 力 必 须 满足 在 1.1 倍 的 设计 
压力 下 ， 泄 放量 不 小 于 气 化 器 设计 额定 流量 的 1.1 倍 。 

9.4.17 液化 天 然 气 气 化 器 和 天 然 气 气体 加 热 器 的 天 然 气 出 口 应 
设置 测 温 装置 并 应 与 相关 网 门 连锁 ; 热 媒 的 进口 应 设置 能 遥控 和 
就 地 控制 的 阀门 。 

9. 4. 18 对 于 有 可 能 受到 土壤 冻结 或 冻 胀 影响 的 储 铅 基 础 和 设备 
基础 ， 必 须 设置 温度 监测 系统 并 应 采取 有 将 保护 措施 。 

9.4. 19 ” 储 饶 区 、 气 化 装置 区 域 或 有 可 能 发 生 液化 天 然 气 涉 漏 的 
区 域内 应 设置 低温 检测 报警 装置 和 相关 的 连锁 装置 ， 报 警 显 示 器 
应 设置 在 值班 室 或 仪表 室 等 有 值班 人 员 的 场所 。 

9.4.20 爆炸 危险 场所 应 设置 燃气 浓度 检测 报警 器 。 报 警 浓度 应 
取 爆 炸 下 限 的 20%*， 报 警 显 示 器 应 设置 在 值班 室 或 仪表 室 等 有 
值班 人 员 的 场所 。 l z 

9.4.21 液化 天 然 气 气 化 站 内 应 设置 事故 切断 系统 ， 事 故 发 生 
时 ， 应 切断 或 关闭 滚 化 天 然 气 或 可 燃气 体 来 源 ， 还 应 关闭 正在 运 
行 可 能 使 事故 扩大 的 设备 。 

液化 天 然 气 气 化 站 内 设置 的 事故 切断 系统 应 具有 手动 、 自 动 
或 手动 自动 同时 启动 的 性 能 ， 手 动 启动 器 应 设置 在 事故 时 方便 到 
达 的 地 方 ， 并 与 所 保护 设备 的 间距 不 小 于 15m。 手 动 启动 器 应 具 
有 明显 的 功能 标志 。 
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9.5 消防 给 水 、 排 水 和 灭火 情 材 


9.5.1 液化 天 然 气 气 化 站 在 同一 时 间 内 的 火灾 次 数 应 按 一 次 考 
虑 ， 其 消防 水 量 应 按 储 缸 区 一 次 消防 用 水 量 确定 。 

液化 天 然 气 储 钢 消防 用 水 量 应 按 其 储 钢 固定 喷 淋 装置 和 水 枪 
用 水 量 之 和 计算 ， 其 设计 应 符合 下 列 要 求 

1 总 容积 超过 50m; 或 单 饶 容积 超过 20m 的 液化 天 然 气 储 
钢 或 储 钠 区 应 设置 固定 喷 淋 装置 。 喷 淋 装置 的 供水 强度 不 应 小 于 
0.15L/ (s，。m )。 着 火 储 色 的 保护 面积 按 其 全 表面 积 计 算 ， 距 
着 火 储 链 直径 〈 卧 式 储 饶 按 其 直径 和 长 度 之 和 的 一 半 ) 1.5 信和 范 
围 内 〈 范 围 的 计算 应 以 储 缸 的 最 外 侧 为 准 ) 的 储 饶 按 其 表面 积 的 
一 半 计 算 。 

2 水 枪 宜 采 用 带 架 水 枪 。 水 枪 用 水 量 不 应 小 于 表 9. 5.1 的 
规定 。 


表 9.5,1 水 枪 用 水 量 


总 容积 mi) 


| | 
注 , 1 水 枪 用 水 量 应 按 本 表 总 容积 和 单 炙 容积 较 大 者 确定 。 
2 总 容积 小 于 50m 且 单 所 容积 小 于 等 于 20ms 的 液化 天 然 气 储 负 或 储 铅 区 ， 
可 单独 设置 固定 喷 淋 装置 或 移动 水 枪 ， 其 消防 水 量 应 按 水 枪 用 水 量 计算 。 

9. 5.2 ”液化 天 然 气 立 式 储 饶 固 定 喷 麻 装置 应 在 角 体 上 部 和 饶 项 
均匀 分 布 。 
9.5.3 消防 水 池 的 容量 应 按 火灾 连续 时 间 6h 计算 确定 。 但 总 
容积 小 于 220m 且 单 包容 积 小 于 或 等 于 50m 的 储 缸 或 储 饶 区 ， 
消防 水 池 的 容量 应 按 火 灾 连 续 时 间 3h 计算 确定 。 当 火灾 情况 下 
能 保证 连续 回 消 防水 池 补 水 时 ， 其 容量 可 减 去 火灾 连续 时 间 内 的 
补水 量 。 
9.5.4 液化 天 然 气 气 化 站 的 消防 给 水 系统 中 的 消防 时 房 ， 给 水 
管 网 和 供水 压力 要 求 等 设计 应 符合 本 规范 第 8. 10 节 的 有 关 规 定 。 
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9.5.5 ”液化 天 然 气 气 化 站 生产 区 防护 墙 内 的 排水 系统 应 采取 防 
止 液化 天 然 气流 入 下 水 道 或 其 他 以 顶 盖 密封 的 沟渠 中 的 措施 。 
9.5.6 ”站 内 具有 火灾 和 爆炸 危险 的 建 、 构 筑 物 、 液 化 天 然 气 储 
铅 和 工艺 装置 区 应 设置 小 型 干粉 灭火 器 ， 其 设置 数量 除 应 符合 表 
9. 5. 6 的 规定 外 ， 还 应 符合 现行 国家 标准 《建筑 灭火 器 配置 设计 
规范 》GB 50140 的 规定 。 


表 9.5.6 干粉 灭火 器 的 配置 数量 
配置 数量 


储 们 区 按 储 饶 台数 ， 每 台 储 饶 设 置 8kg 和 35kg 各 


Ad 全、 区 站 | 。 污 村 车 车 位 数 ， 每 个 车 位 设置 8kg、2 具 


气 瓶 灌 装 台 设置 8kg 不 少 于 2 具 
气 瓶 组 (4mi) 设置 8kg 不 少 于 2 基 


按 区 域 面 积 ， 每 50m? 设置 8kg、 ， 且 每 
个 区 域 不 少 于 2 具 


工艺 装置 区 





注 ，8kg 和 35kg 分 别 指 手提 式 和 手 推 式 干粉 型 灭火 器 的 药剂 充 装 量 。 
9.6 土建 和 生产 辅助 设施 


9.6.1 液化 天 然 气 气 化 站 建 、 构 筑 物 的 防火 、 防 爆 和 抗震 设 
计 ， 应 符合 本 规范 第 8. 9 节 的 有 关 规 定 。 

9.6.2 设 有 液化 天 然 气 工 艺 设备 的 建 、 构 筑 物 应 有 良好 的 通风 
措施 。 通 风量 按 房 屋 全 部 容积 每 小 时 换 气 次 数 不 应 小 于 6 次 。 在 
蒸发 气体 比 空气 重 的 地 方 ， 应 在 蒸发 气体 聚集 最 低 部 位 设置 通 
风口 。 

9.6.3 液化 天 然 气 气 化 站 的 供电 系统 设计 应 符合 现行 国家 标准 
《 供 配 电 系统 设计 规范 》GB 50052“ 二 级 负荷 ”的 规定 。 
”9.6.4 ”液化 天 然 气 气 化 站 爆炸 危险 场所 的 电力 装置 设计 应 符合 
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现行 国家 标准 《爆炸 和 火灾 危险 环境 电力 装置 设计 规范 》 
GB 50058 的 有 关 规 定 。 

9.6.5 ”液化 天 然 气 气 化 站 的 防 雷 和 静电 接地 设计 ， 应 符合 本 规 
范 第 8. 11 节 的 有 关 规 定 。 
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10 燃气 的 应 用 


10.1 一 般 规 定 


10.1.1 本 章 适 用 于 城镇 居民 、 商 业 和 工业 企业 用 户 内 部 的 燃 
气 系 统 设 计 。 

10. 1. 2 ”燃气 调 压 器 、 燃 气 表 、 燃 烧 器 具 等 ， 应 根据 使 用 燃气 
类 别 及 其 特性 、 安 装 条 件 、 工 作 压 力 和 用 户 要 求 等 因素 选择 。 
10. 1.3 ”燃气 应 用 设备 铭牌 上 规定 的 燃气 必须 与 当地 供应 的 燃 
气相 一 致 。 


10.2 室内 燃气 管道 


10.2.1 用 户 室内 燃气 管道 的 最 高 压力 不 应 大 于 表 10. 2.1 的 
规定 。 


表 10.2.1 用 户 室 内 燃气 管道 的 最 高 压力 { 表 压 MPa) 


捧 气 用 户 
ET 

工业 用户 
ee 






商业 用 户 
居民 用 户 {中 压 进 户 ) 0.2 
TC 


注 : 1 液化 石油 气管 道 的 最 高 压力 不 应 大 于 0. 14MPa; 

2 管道 井 内 的 燃气 管道 的 最 高 压力 不 应 大 于 0. 2MPa; 

3” 室 内燃 气管 道 庄 力 大 于 0. 8MPa 的 特殊 用 户 设计 应 按 有 关 专 业 规范 执行 。 
10.2.2 燃气 供应 压力 应 根据 用 户 设 备 燃 烧 器 的 额定 压力 及 其 
允许 的 压力 波动 范围 确定 。 

民用 低压 用 气 设备 的 燃烧 器 的 额定 压力 宜 按 表 10. 2. 2 采用 。 
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表 10.2.2 民用 低压 用 气 设 备 燃烧 器 的 额定 压力 ( 表 压 kPa) 


天 然 气 
WE 

a 
mR | no | ro 


10.2.3 室内 燃气 管道 宜 选 用 钢管 ， 也 可 选用 铜 管 、 不 锈 钢管 、 
馈 塑 复合 管 和 连接 用 软 管 ， 并 应 分 别 符合 第 10. 2. 4~10.2. 如 条 
的 规定 。 
10.2.4 室内 燃气 管 站 选用 钢管 时 应 符合 下 列 规定 ， 
1 钢管 的 选用 应 符合 下 列 规定 ， 
1)》 低压 燃气 管道 应 选用 热 镀 锌 钢管 〈 热 浸 镀 锌 )， 其 质 
量 应 符合 现行 国家 标准 《低压 流体 输送 用 焊接 钢管 》 
GB/T 3091 的 规定 ; 
2) 中 压 和 次 高 压 燃 气管 道 宜 选用 无 颖 钢管 ， 其 质量 应 
符合 现行 国家 标准 《输送 流体 用 无 颖 钢管 》GB/T 
8163 的 规定 ; 燃气 管道 的 压力 小 于 或 等 于 0. 4MPa 
时 ， 可 选用 本 款 第 1) 项 规定 的 焊接 钢管 。 
2 钢管 的 壁 厚 应 符合 下 列 规定 : 
1) 选用 符合 GB/T 3091 标准 的 焊接 钢管 时 ， 低 压 宜 采 
用 普通 管 ， 中 压 应 采用 加 厚 管 ; 
2) 选用 无 颖 钢管 时 ， 其 壁 厚 不 得 小 于 3mm， 用 于 引信 
管 时 不 得 小 于 3. 5mm; 
3) 在 避雷 保护 范围 以 外 的 屋面 上 的 燃气 管道 和 高 层 建 
筑 沿 外 墙 架 设 的 燃气 管道 ， 采 用 焊接 钢管 或 无 颖 钢 
管 时 其 管道 壁 厚 均 不 得 小 于 4mm。 
3 ”钢管 螺纹 连接 时 应 符合 下 列 规定 : 
1) 室内 低压 燃气 管道 (地下室 、 半 地 下 室 等 部 位 除 
外 ) 、 室 外 压力 小 于 或 等 于 0. 2MPa 的 燃气 管道 ， 可 
采用 螺纹 连接 ; 
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管道 公称 直径 大 于 DN100 时 不 宜 选 用 螺纹 连接 。 

2) 管件 选择 应 符合 下 列 要 求 ，; 
管道 公称 压力 PN 过 0. 01MPa 时 ， 可 选用 可 猴 铸 铁 
螺纹 管件 ; 
管道 公称 压力 PN 和 0. 2MPa 时 ， 应 选用 钢 或 铜 合金 
螺纹 管件 。 

3) 管道 公称 压力 PN 去 0. 2MPa 时 ， 应 采用 现行 国家 标 
准 《55 密封 螺纹 第 2 部 分 :圆锥 内 螺纹 与 圆锥 外 螺 
纹 》GB/ 工 7306. 2 规定 的 螺纹 〈 锥 / 锥 ) 连接 。 

4) 密封 填料 ， 宜 采用 聚 四 氟 乙 烽 生 料 带 、 尼 龙 密封 强 
等 性 能 良好 的 填料 。 

4 ”钢管 焊接 或 法 兰 连 接 可 用 于 中 低压 燃气 管道 (阀门 、 仪 
表 处 除外 ) ， 并 应 符合 有 关 标 准 的 规定 。 

10.2.5 室内 燃气 管道 选用 钢管 时 应 符合 下 列 规定 : 

1 制 管 的 原 量 应 符合 现行 国家 标准 《无 缝 钢水 管 和 铀 气管》 
GB/T 18033 的 规定 。 

2 铜 管道 应 采用 重 钙 焊 连 接 ， 宜 采用 不 低 于 1. 8 加 的 银 
( 铜 一 磷 基 ) 焊料 〈 低 银 铜 磷 鱼 料 ) 。 铜 管 接 头 和 焊接 工艺 可 按 现 
行 国 家 标准 《钢管 接头 》GB/T 11618 的 规定 执行 。 

铜 管道 不 得 采用 对 焊 、 螺 纹 或 软 钙 焊 〈 迷 点 小 于 500C) 
连接 。 

3 埋 人 建筑 物 地 板 和 墙 中 的 钢管 应 是 覆 塑 钢管 或 带 有 专用 
诛 层 的 铜 管 ， 其 质量 应 符合 有 关 标 准 的 规定 。 

4 燃气 中 硫化 氢 含 量 小 于 或 等 于 7mg/ms 时 ， 中 低压 燃气 
管道 可 采用 现行 国家 标准 《无 颖 钢水 管 和 铜 气管 》GB/T 18033 
中 表 3-1 规定 的 A 型 管 或 也 型 管 。 

5 燃气 中 硫化 氧 含量 大 于 7mgy/ms 而 小 于 20mg/ms 时 ， 中 
压 燃 气管 道 应 选用 带 耐 腐蚀 内 衬 的 铜 管 ; 无 耐 腐蚀 内 衬 的 铜 管 只 
允许 在 室内 的 低压 燃气 管道 中 采用 ; 钢管 类 型 可 按 本 条 第 4 款 的 
规定 执行 。 
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6 钢管 必须 有 防 外 部 损坏 的 保护 措施 。 
10.2.6 室内 燃气 管道 选用 不 锈 钢管 时 应 符合 下 列 规定 : 
1 薄 壁 不 锈 钢管 ， 
1) 菏 壁 不 锈 钢管 的 壁 厚 不 得 小 于 0. 6mm (DN15 及 以 
上 )， 其 质量 应 符合 现行 国家 标准 《流体 输送 用 不 锈 
钢 焊 接 钢 管 ) GB/T 12771 的 规定 ; 
2) 薄 辟 不锈钢 管 的 连接 方式 ， 应 采用 承 插 握 弧 焊 式 管 
件 连 接 或 卡 套 式 管 件 机 械 连 接 ， 并 宜 优 先 选 用 承 插 
氢 骂 焊 式 管件 连接 。 承 插 握 弧 焊 式 管件 和 卡 套 式 管 
件 应 符合 有 关 标 准 的 规定 。 
2 不 锈 钢 波纹 管 ， 
1) 不 锈 钢 波 纹 管 的 壁 厚 不 得 小 于 0. 2mm， 其 质量 应 符 
合 国家 现行 标准 《燃气 用 不 锈 钢 波纹 软 管 》 CJ/T 
197 的 规定 ; 
2) 不 锈 钢 波纹 管 应 采用 卡 套 式 管 件 机 械 连 接 ， 卡 套 式 
管件 应 符合 有 关 标 准 的 规定 。 
3 ” 注 壁 不 馆 钢 管 和 不 锈 钢 波纹 管 必须 有 防 外 部 损坏 的 保护 
措施 。 
10.2.7 室内 燃气 管 站 选用 馈 塑 复合 管 时 应 符合 下 列 规定 :; 
1 铝 塑 复合 管 的 质量 应 符合 现行 国家 标准 《 铝 塑 复合 压力 
管 ”第 1 部 分 : 馈 管 措 接 焊 式 铝 塑 管 》GB/T 18997. 1 或 《 铝 塑 
复合 压力 管 第 2 部 分 铝 管 对 接 焊 式 铝 塑 管 》 GB/T 18997.2 
的 规定 。 
2 馈 塑 复合 管 应 采用 卡 套 式 管 件 或 承 插 式 管件 机 械 连 接 ， 
承 插 式 管件 应 符合 国家 现行 标准 《 承 插 式 管 接头 》CJ/T 110 的 
规定 ， 卡 套 式 管件 应 符合 国家 现行 标准 《 卡 套 式 管 接头 》CJ/T 
111 和 《 铝 塑 复合 管用 卡 压 式 管件 》CJ/T 190 的 规定 。 
3 ”名 塑 复合 管 安装 时 必须 对 名 塑 复合 管材 进行 防 机 械 损伤 、 
防 紫 外 线 (UV) 伤害 及 防 热 保 护 ， 并 应 符合 下 列 规定 : 
1) 环境 温度 不 应 高 于 60C ; 
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2) 工作 压力 应 小 于 10kPa: 
3) 在 户 内 的 计量 装置 (燃气 表 ) 后 安装 。 
10.2.8 室内 燃气 管道 采用 软 管 时 ， 应 符合 下 列 规 定 ， 

1 燃气 用 具 连 接 部 位 、 实 验 室 用 具 或 移动 式 用 具 等 处 可 采 
用 软 管 连接 。 

2 中 压 燃 气管 道上 应 采用 符合 现行 国家 标准 《波纹 金属 软 
管 通用 技术 条 件 》GB/T 14525、《 液 化 石油 气 (LPG) 用 橡胶 软 
管 和 软 管 组 合 件 ” 散 装运 输 用 》GB/T 10546 或 同等 性 能 以 上 的 
软 管 。 

3 低压 燃气 管道 上 应 采用 符合 国家 现行 标准 《家 用 煤气 软 
管 》 HG 2486 或 国家 现行 标准 《燃气 用 不 锈 钢 波 纹 软 管 》CJ/T 
197 规定 的 软 管 。 

4 软 管 最 高 允许 工作 压力 不 应 小 于 管道 设计 压力 的 4 售 。 

5 软 管 与 家 用 燃 具 连接 时 ， 其 长 度 不 应 超过 2m， 并 不 得 有 
接口 。 
6 软 管 与 移动 式 的 工业 燃 具 连接 时 ， 其 长 度 不 应 超过 30m， 
接口 不 应 超过 2 个 。 

7 软 管 与 管道 、 燃 具 的 连接 处 应 采用 压 紧 螺 帽 〈 锁 母 ) 或 
管 卡 《 喉 夭 ) 固定 。 在 软 管 的 上 游 与 硬 管 的 连接 处 应 设 阀门 。 

8 橡胶 软 管 不 得 穿 墙 、 顶 棚 、 地 面 、 窗 和 门 。 

10. 2.9 室内 燃气 管道 的 计算 流量 应 按 下 列 要 求 确定 : 

1 拓 民 生活 用 燃气 计算 流量 可 按 下 式 计算 ; 


Q, = ,ENQ, (10. 2. 9) 


式 中 多 一 一 燃气 管道 的 计算 流量 (mi/h); 
& 一 一 燃 具 同时 工作 系数 ， 居 民生 活用 燃 具 可 按 附 录 F 
确定 ; 
和 一 一 同 种 燃 具 或 成 组 燃 具 的 数目 ; 
QQ 一 一 炊具 的 额定 流量 (mi /h)。 
2 商业 用 和 工业 企业 生产 用 燃气 计算 流量 应 按 所 有 用 气 设 
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备 的 额定 流量 并 根据 设备 的 实际 使 用 情况 确 定 。 

10. 2. 10 ”商业 和 工业 用 户 调 压 装置 及 居民 楼 栋 调 压 装 置 的 设置 
形式 应 符合 本 规范 第 6. 6. 2 条 和 第 6. 6. 6 条 的 规定 。 

10. 2. 11 当 由 调 压 站 供应 低压 燃气 时 ， 室 内 低压 燃气 管道 允许 
的 阻力 损失 ， 应 根据 建筑 物 和 室外 管道 等 情况 ， 经 技术 经 济 比较 
后 确定 。 

10. 2. 32 室内 燃气 管道 的 阻力 损失 ， 可 按 本 规范 第 6. 2.5 条 和 
第 6. 2.6 条 的 规定 计算 。 

室内 燃气 管道 的 局 部 阻力 损失 宜 按 实际 情况 计算 。 

10. 2. 13 计算 低压 燃气 管道 阻力 损失 时 ， 对 地 形 高 差 大 或 高 层 
建筑 立 管 应 考虑 因 高 程 差 而 引起 的 燃气 附加 压力 。 燃 气 的 附加 压 
力 可 按 下 式 计 算 : 
AH = 9.8 Xx (px— Pn) XxXh (O20 3) 

式 中 A 日 一 一 燃气 的 附加 压力 (Pa); 

和 一 一 空气 的 密度 〈kg/m ); 

Am 一 一 燃气 的 密度 〈kg/rm ); 

有 一 一 括 气 管道 终 、 起 点 的 高 程 差 (my) 。 
10. 2. 14 ”燃气 引入 管 数 设 位 置 应 符合 下 列 规定 ， 

1 燃气 引入 管 不 得 甫 设 在 卧室 、 卫 生 间 、 吻 燃 或 易 爆 品 的 
仓库 、 有 腐蚀 性 介质 的 房间 、 发 电 间 、 配 电 间 、 变 电 室 、 不 使 用 
燃气 的 空调 机 房 、 通 风机 房 、 计 算 机 房 、 电 缆 淘 、 有 暖气 淘 、 烟 道 
和 进 风 道 、 垃 圾 道 等 地 方 。 

2 住宅 燃气 引 人 管 宜 设 在 厨房 、 外 走廊 、 与 厨房 相连 的 阳 
台 内 “寒冷 地 区 输送 湿 燃 气 时 阳台 应 封闭 ) 等 便于 检修 的 非 居住 
房间 内 。 当 确 有 困难 ， 可 从 楼 梯 间 引入 《高 层 建筑 除外 ) ， 但 应 
采用 金属 管道 上 且 引 入 管 阀门 宜 设 在 室外 。 

3 商业 和 工业 企业 的 燃气 引入 管 宜 设 在 使 用 燃气 的 房间 或 
燃气 表 间 内 。 

4 燃气 引信 管 宜 沿 外 墙 地 面 上 等 墙 引 入 。 室 外 露 明 管 段 的 
上 端 弯 曲 处 应 加 不 小 于 DN15 清扫 用 三 通 和 丝 堵 ， 并 做 防腐 处 
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。 寒 冷 地 区 输送 湿 燃 气 时 应 保温 。 

引入 管 可 埋 地 穿 过 建筑 物 外 墙 或 基础 引 人 室 内。 当 引 人 管 穿 
过 墙 或 基础 进入 建筑 物 后 应 在 短 距 离 内 出 室内 地 面 ， 不 得 在 室内 
地 面 下 水 平 敷设 。 
10.2.15 燃气 引入 管 穿 墙 与 其 他 管道 的 平行 净 距 应 满足 安装 和 
维修 的 需要 ， 当 与 地 下 管 沟 或 下 水 道 距离 较 近 时 ， 应 采取 有 效 的 
防护 措施 。 
10. 2. 16 燃气 引入 管 穿 过 建筑 物 基础 、 墙 或 管 沟 时 ， 均 应 设置 
在 套 管 中 ， 并 应 考虑 沉降 的 影响 ， 必 要 时 应 采取 补偿 措施 。 

套 管 与 基础 、 墙 或 管 沟 等 之 间 的 间 院 应 填 实 ， 其 厚度 应 为 被 
穿 过 结构 的 整个 厚度 。 

套 管 与 燃气 引信 管 之 间 的 间 踪 应 采用 柔性 防腐 、 防 水 材料 
密封 。 
10.2.17 建筑 物 设 计 沉降 量 大 于 50mm 时 ， 可 对 燃气 引入 管 采 
取 如 下 补偿 措施 ; 

1 加 大 引入 管 穿 墙 处 的 预 留 洞 尺寸 。 

2 引入 管 穿 墙 前 水 平 或 垂直 弯曲 2 次 以 上 。 

3 引入 管 穿 墙 前 设置 金属 柔性 管 或 波纹 补偿 器 。 
10. 2. 18 燃气 引入 管 的 最 小 公称 直径 应 符合 下 列 要 求 ， 

1 输送 人 工 煤 气 和 矿井 气 不 应 小 于 25mm; 

2 输送 天 然 气 不 应 小 于 20mm; 

3 输送 气态 液化 石油 气 不 应 小 于 15mm。 
10. 2. 19 燃气 引信 管 癌 门 宜 设 在 建筑 物 内 ， 对 重要 用 户 还 应 在 
室外 另 设 阀 门 。 
10. 2.20 输送 湿 燃 气 的 引入 管 ， 埋 设 深 度 应 在 土壤 冰冻 线 以 下 ， 
并 宜 有 不 小 于 0.01 坡 向 室外 管道 的 坡度 。 
10.2.21 地 下 室 、 半 地 下 室 、 设 备 层 和 地 上 密闭 房间 囊 设 燃 气 
管道 时 ， 应 符合 下 列 要 求 : 

1 兆 高 不 宜 小 于 2. 2m。 

2 应 有 良好 的 通风 设施 ， 房 间 换 气 次 数 不 得 小 于 3 次 /hi; 
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并 应 有 独立 的 事故 机 械 通 风 设 施 ， 其 换 气 次 数 不 应 小 于 6 次 /h。 

3 应 有 固定 的 防爆 照明 设备 。 

4 应 采用 非 燃 烧 体 实体 墙 与 电话 间 、 变 配 电 室 、 修 理 间 、 
储藏 室 、 卧 室 、 休 息 室 隔 开 。 

5 应 按 本 规范 第 10. 8 节 规 定 设置 燃气 监控 设施 。 

6 燃气 管道 应 符合 本 规范 第 10. 2. 23 条 要 求 。 

7 当 燃 气管 道 与 其 他 管道 平行 敷设 时 ， 应 散 设 在 其 他 管道 
的 外 侧 。 

8 地 下 室内 燃气 管道 末 疹 应 设 放 散 管 ， 并 应 引出 地 上 。 放 
散 管 的 出 口 位 置 应 保证 吹 扫 放 散 时 的 安全 和 卫生 要 求 。 

注 : 地 上 密闭 房间 包括 地 上 无 窗 或 窗 仪 用 作 采 光 的 密闭 房间 等 。 

10. 2.22 ”液化 石油 气管 道 和 烹调 用 液化 石油 气 燃烧 设备 不 应 设 
置 在 地 下 室 、 半 地 下 室内 。 当 确 需 要 设置 在 地 下 一 层 、 半 地 下 室 
时 ， 应 针对 具体 条 件 采 取 有 效 的 安全 措施 ， 并 进行 专题 技术 
论证 。 

10. 2. 23 ”敷设 在 地 下 室 、 半 地 下 室 、 设 备 层 和 地 上 密闭 房间 以 
及 竖井 、 住 宅 汽车 库 (不 使 用 燃气 ， 并 能 设置 钢 套 管 的 除外 ) 的 
燃气 管道 应 符合 下 列 要 求 : 

1 管材 、 管 件 及 闪 门 、 阁 件 的 公称 压力 应 按 提高 一 个 压力 
等 级 进行 设计 ; 

2 管道 宜 采 用 钢 号 为 10、20 的 无 缝 钢管 或 具有 同等 及 同等 
以 上 性 能 的 其 他 金属 管材 ; 

3 除 阅 门 、 仪 表 等 部 位 和 采用 加 厚 管 的 低压 管道 外 ， 均 应 
焊接 和 法 兰 连接 ; 应 尽量 减少 焊 缝 数量 ， 钢 管道 的 国定 焊 口 应 进 
行 100% 射 线 照 相 检验 ， 活 动 焊 口 应 进行 10% 射 线 照相 检验 ， 其 
质量 不 得 低 于 现行 国家 标准 《现场 设备 、 工 业 管 道 焊接 工程 施工 
及 验收 规范 》GB 50236 - 98 中 的 下 级 ; 其 他 金属 管材 的 焊接 质 
量 应 符合 相关 标准 的 规定 。 

10. 2. 24 ”燃气 水 平 干 管 和 立 管 不 得 穿 过 易 燃 易 爆 品 仓库 、 配 电 
间 、 变 电 室 、 电 缆 沟 、 烟 道 、 进 风 道 和 电梯 井 等 。 
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10. 2.25 燃气 水 平 干 管 宜 明 设 ， 当 建筑 设计 有 特殊 美观 要 求 时 
可 敷设 在 能 安全 操作 、 通 风 良 好 和 检修 方便 的 吊顶 内 ， 管 道 应 符 
合 本 规范 第 10. 2. 23 条 的 要 求 ; 当 吊 顶 内 设 有 可 能 产生 明火 的 电 
气 设备 或 空调 回 风 管 时 ， 燃 气 干 管 宜 设 在 与 吊顶 底 平 的 独立 密封 
站 型 管 槽 内 ， 管 槽 底 宜 采用 可 印 式 活动 百叶 或 带 孔 板 。 

燃气 水 平 干 管 不 宜 穿 过 建筑 物 的 沉降 缝 。 
10. 2. 26 aa 
不 良 的 吊顶 时 应 设 在 套 管内 。 
10. 2. 27 燃气 立 管 宜 明 设 ， 当 设 在 使 于 安装 和 检修 的 管道 竖井 
内 时 ， 应 符合 下 列 要 求 ， 

1 燃气 立 管 可 与 空气 、 惰 性 气体 、 上 和 下水、 热力 管道 等 设 
在 一 个 公用 竖井 内 ， 但 不 得 与 电线 、 电 气 设 备 或 氧气 管 、 进 风 
管 、 回 风 管 、 排 气管 、 排 烟 管 、 垃 圾 道 等 共用 一 个 竖井 ; 

2 竖井 内 的 燃气 管道 应 符合 本 规范 第 10. 2. 23 条 的 要 求 ， 
并 尽量 不 设 或 少 设 阀门 等 附件 。 紧 井 内 的 燃气 管道 的 最 高 压力 不 
得 大 于 0. 2MPa; 燃气 管道 应 涂 黄 色 防 腐 识别 漆 

3 竖井 应 每 隔 2~3 层 做 相当 于 楼 板 耐火 极限 的 不 燃烧 体 进 
行 防 火 分 隔 ， 且 应 设法 保证 平时 竖井 内 自然 通风 和 火灾 时 防止 产 
生 “ 烟 加 ”作用 的 措施 ; 

4 每 隔 4~5 层 设 一 燃气 浓度 检测 报警 器 ， 上 、 下 两 个 报警 
器 的 高 度 差 不 应 大 于 20m:; 

5 管道 竖井 的 墙 体 应 为 耐火 极限 不 低 于 1. 0h 的 不 燃烧 体 ， 
井 壁 上 的 检查 门 应 采用 两 级 防火 门 。 
10. 2. 28 高 层 建筑 的 燃气 立 管 应 有 承受 自重 和 热 伟 缩 推力 的 因 
定 支 架 和 活动 文保 。 
10. 2. 29 ”燃气 水 平 干 管 和 高 层 建 筑 立 管 应 考虑 工作 环境 温度 下 
的 极限 变形 ， 当 目 然 补偿 不 能 满足 要 求 时 ， 应 设置 补偿 器 ; 补偿 
句 宜 采用 于 形 或 波纹 管 形 ， 不 得 采用 填料 型 。 补 偿 量 计算 温差 可 
按 下 列 条 件 选取 ， 

1 有 空气 调节 的 建筑 物 内 取 20°C; 


144 


2 无 空气 调节 的 建筑 物 内 取 40YC 

3 褒 外 墙 和 屋面 甫 设 时 可 取 70"C 。 
10. 2. 30 ”燃气 文 管 宜 明 设 。 燃 气 支 管 不 宜 穿 过 起 居室 〈 厅 )。 烛 
设 在 起居 室 〈 厅 )、 走 道内 的 燃气 管道 不 宜 有 接头 。 

当 罕 过 卫生 间 、 阁 楼 或 壁 柜 时 ， 燃 气管 道 应 采用 焊接 连接 
(金属 软 管 不 得 有 接头 )， 并 应 设 在 钢 套 管内 。 
10. 2. 31 住宅 内 暗 埋 的 燃气 支管 应 符合 下 列 要 求 ， 

1 暗 埋 部 分 不 宜 有 接头 ， 且 不 应 有 机 械 接头 。 暗 埋 部 分 宜 
有 涂 层 或 覆 塑 等 防腐 刨 措施 。 

2 暗 埋 的 管道 应 与 其 他 金属 管道 或 部 件 绝缘 ， 暗 埋 的 柔性 
管道 宜 采 用 钢 盖 板 保护 。 

3 上 暗 埋 管道 必须 在 气 密 性 试验 合格 后 覆盖 。 

4 ”和 覆盖 层 厚 度 不 应 小 于 10mm。 

5 履 善 层面 上 应 有 了 明显 标志 ， 标 明 管 道 位 置 ， 或 采取 其 他 
安全 保护 措施 。 
10. 2. 32 ”住宅 内 暗 封 的 燃气 支管 应 符合 下 列 要 求 

1 暗 封 管道 应 设 在 不 受 外 力 冲 击 和 暖气 烘 烤 的 部 位 。 

2 上 暗 封 部 位 应 可 拆卸 ， 检 修 方 便 ， 并 应 通风 良好 。 
10.2.33 商业 和 工业 企业 室内 有 上 暗 设 燃气 支管 应 符合 下 列 要 求 . 

1 可 暗 埋 在 楼 层 地 板 内 ; 

3 ”燃气 管道 不 得 暗 封 在 可 以 渗入 腐蚀 性 介质 的 管 沟 中 ; 

4 ” 当 上 暗 封 燃 气管 道 的 管 沟 与 其 他 管 沟 相 交 时 ， 管 沟 之 间 应 
密封 ， 燃 气管 道 应 设 套 管 。 
10.2. 34 ”民用 建筑 室内 燃气 水 平 干 管 ， 不 得 瞳 埋 在 地 下 土 层 或 
地 面 混凝土 层 内 。 

工业 和 实验 室 的 室内 燃气 管道 可 有 暗 埋 在 混凝土 地 面 中 ， 其 燃 
气管 道 的 引 和 人 和 引出 处 应 设 钢 套 管 。 钢 套 管 应 伸 出 地 面 5 一 
10cm。 人 鲍 套 管 两 并 应 采用 柔性 的 防水 材料 密封 ; 管道 应 有 防腐 
绝缘 层 。 
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10. 2.35 燃气 管道 不 应 敷设 在 潮湿 或 有 腐蚀 性 介质 的 房间 内 。 
当 确 需 粗 设 时 ， 必 须 采 取 防 腐蚀 措施 ， 

输送 湿 燃 气 的 燃气 管道 甫 设 在 气温 低 于 0C 的 房间 或 输送 气 
相 液化 石油 气管 道 处 的 环境 温度 低 于 其 露点 温度 时 ， 其 管道 应 采 
取保 温 措 施 。 
10.2.36 室内 燃气 管道 与 电气 设备 、 相 邻 管道 之 间 的 兆 距 不 应 
小 于 表 10. 2. 36 的 规定 。 


表 10.2.36 室内 燃气 管道 与 电气 设备 、 相 邻 管道 之 间 的 净 距 


与 燃气 管道 的 净 距 (cm) 
管道 和 设备 


明 装 的 绝 绿 电线 或 电线 


5 《从 所 做 的 覃 或 
暗 装 或 管内 绝 隶 电线 管子 的 边缘 算 起 ) 


电气 设备 
电压 小 于 1000V 的 裸露 电线 
配 电 盘 或 配 电 箱 、 电 表 


电 插 座 、 电 源 开关 


, 保证 燃气 管道 、 相 邻 
注 ， 1 “ 当 明 装 电线 加 绝缘 套 管 目 套 管 的 两 端 各 伸 出 燃气 管道 10cm 时 ， 套 管 与 燃 
气管 道 的 交叉 净 距 可 降 至 lem。 / 
2 ” 当 布 置 确 有 困难 ， 在 采取 有 效 措施 后 ， 可 适当 减 小 净 距 。 
10.2.37 沿 墙 、 柱 、 楼 板 和 加 热 设 备 构 件 上 明 设 的 燃气 管道 应 
采用 管 支架 、 管 卡 或 吊 卡 固定 。 
管 支架 、 管 卡 、 吊 卡 等 固定 件 的 安装 不 应 妨碍 管道 的 自由 膨 
胀 和 收缩 。 
10. 2.38 室内 燃气 管道 穿 过 承重 堵 、 地 板 或 楼 板 时 必须 加 钢 套 
管 ， 套 管内 管道 不 得 有 接头 ， 套 管 与 承重 墙 、 地 板 或 楼 板 之 间 的 
间 队 应 填 实 ， 套 管 与 燃气 管道 之 间 的 间 际 应 采用 柔性 防腐 、 防 水 
材料 密封 。 
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10. 2. 39 ”工业 企业 用 气 车 间 、 锅 炉 房 以 及 大 中 型 用 气 设备 的 燃 
气管 道上 应 设 放 散 管 ， 放 散 管 管 口 应 高 出 屋内 (或 平 屋 顶 ) lm 
以 上 或 设置 在 地 面 上 安全 处 ， 并 应 采取 防止 雨 雪 进 入 管道 和 放 散 
物 进 入 房间 的 措施 。 

当 建 筑 物 位 于 防 雷 区 之 外 时 ， 放 散 管 的 引线 应 接地 ， 接 地 电 
阻 应 小 于 100。 
10. 2. 40 ”室内 燃气 管道 的 下 列 部 位 应 设置 阅 门 ， 
燃气 引入 管 ; 
贡 压 戎 前 和 燃气 表 前 ; 
燃气 用 具 前 ; 
测 压 计 前 ; 
放 散 管 起 点 。 
10.2.41 室内 燃气 管道 风门 宜 采 用 球阀 。 
10.2. 42 输送 干 燃气 的 室内 燃气 管道 可 不 设置 坡度 。 输 送 湿 燃 
气 (包括 气相 液化 石油 气 ) 的 管道 ， 其 茹 设 坡度 不 宜 小 
于 0. 003。 

燃气 表 前 后 的 湿 燃气 水 平 支管 应 分 别 坡 向 立 管 和 燃 具 。 


10.3 燃气 计量 


10. 3. 1 燃气 用 户 应 单独 设置 燃气 表 。 
燃气 表 应 根据 燃气 的 工作 压力 、 温 度 、 流 量 和 人 允许 的 压力 降 
(阻力 损失 ) 等 条 件 选 择 。 
10. 3.2 用 户 燃 气 表 的 安装 位 置 ， 应 符合 下 列 要 求 : 
1 宜 安 装 在 不 燃 或 难 燃 结构 的 室内 通风 良好 和 便于 查 表 、 
检修 的 地 方 。 
2 严禁 安装 在 下 列 场所 : 
1) 卧室 、 卫 生 间 及 更 衣 室 内 ; 
2) 有 电源 、 电 器 开关 及 其 他 电器 设备 的 管道 井 内 ， 或 
有 可 能 消 留 泄漏 燃气 的 隐蔽 场所; 
3) 环境 温度 高 于 45C 的 地 方 ; 
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4) 经 党 潮 湿 的 地 方 ，; 
5) 堆放 易 燃 易 爆 、 易 腐蚀 或 有 放射 性 物质 等 危险 的 
地 方 ; 
6) 有 变 、 配 电 等 电器 设备 的 地 方 ; 
7) 有 了 明显 振动 影响 的 地 方 ; 
8)} 高 层 建 筑 中 的 避难 层 及 安全 疏散 楼 梯 间 内 。 
3 燃气 表 的 环境 温度 ， 当 使 用 人 工 煤 气 和 天 然 气 时 ， 应 高 
于 0C; 当 使 用 液化 石油 气 时 ， 应 高 于 其 露点 5C 以 上 。 
”4 住宅 内 燃气 表 可 安装 在 厨房 内 ， 当 有 条 件 时 也 可 设置 在 
户 门 外 。 
住宅 内 高 位 安装 燃气 表 时 ， 表 底 距 地 面 不 宜 小 于 1. 4m; 当 
燃气 表 装 在 燃气 灶具 上 方 时 ， 燃 气 表 与 燃气 灶 的 水 平 净 距 不 得 小 
于 30cm; 低位 安装 于， 表 底 距 地 面 不 得 小 于 10cm。 
5 商业 和 工业 企业 的 燃气 表 宜 集中 布置 在 单独 房间 内 ， 当 
设 有 专用 调 压 室 时 可 与 调 压 表 同 室 布 置 。 
10. 3.3 ”燃气 表 保 护 朔 置 的 设置 应 符合 下 列 要 求 ， 
1 当 输 送 燃 气 过 程 中 可 能 产生 尘 粒 时 ， 宜 在 燃气 表 前 设置 
过 滤 馈 ; 
2 当 使 用 加 氧 的 富 氧 燃烧 器 或 使 用 鼓风机 向 燃烧 器 供给 空 
气 时 ， 应 在 燃气 表 后 设置 止 回 阀 或 泄 压 装置 。 


10.4 居民 生活 用 气 


10. 4.1 居民 生活 的 各 类 用 气 设备 应 采用 低压 燃气 ， 用 气 设备 
前 〈 灶 前 ) 的 燃气 压力 应 在 0.75 一 1.5P. 的 范围 内 〈P。 为 燃 具 
的 额定 压力 ) 。 
10. 4.2 ”居民 生活 用 气 设备 严禁 设置 在 卧室 内 。 
10. 4.3 ”住宅 厨房 内 宜 设 置 排 气 装置 和 燃气 浓度 检测 报警 器 。 
10. 4.4 家 用 燃气 灶 的 设置 应 符合 下 列 要 求 ， 

1 燃气 灶 应 安装 在 有 自然 通风 和 自然 采光 的 厨房 内 。 利 用 
室 的 套间 〈 厅 〉 或 利用 与 卧室 连接 的 走廊 作 厨 房 时 ， 厨 房 应 设 
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门 并 与 卧室 隔 开 。 

2 安装 燃气 灶 的 房间 净 高 不 宜 低 于 2. 2m。 

3 燃气 灶 与 墙 面 的 净 距 不 得 小 于 10cm。 当 墙 面 为 可 燃 或 难 
燃 材 料 时 ， 应 加 防火 隔 热 板 。 

燃气 灶 的 灶 面 边缘 和 烤箱 的 侧 壁 距 木 质 家 具 的 净 距 不 得 小 于 
20cm， 当 达 不 到 时 ， 应 加 防火 隔 热 板 。 

4 ”放置 燃气 灶 的 灶 台 应 采用 不 燃烧 材料 ， 当 采用 难 燃 材料 
时 ， 应 加 防火 隔 热 板 。 

5 厨房 为 地 上 有 暗 厨 房 〈 无 直通 室外 的 门 和 窗 ) 时 ， 应 选用 
审 有 目 动 熄火 保护 装置 的 燃气 灶 ， 并 应 设置 燃气 浓度 检测 报警 
器 、 上 自动 切断 闻 和 机 械 通风 设施 ， 燃 气 浓度 检测 报警 器 应 与 自动 
切断 疗 和 机 械 通风 设施 连锁 。 
10. 4.5 ”家 用 燃气 热水器 的 设置 应 符合 下 列 要 求 : 

1 燃气 热水器 应 安装 在 通风 良好 的 非 居住 房间 、 过 道 或 阳 
台 内 ; 

2 有 外 墙 的 卫生 间 内 ， 可 安装 密闭 式 热水器 ， 但 不 得 安装 
其 他 类 型 热水器 ; 

3 闭 有 半 密 财 式 热水器 的 房间 ， 房 间 门 或 墙 的 下 部 应 设 有 
效 截 面积 不 小 于 0. 02m 的 格 栅 ， 或 在 门 与 地 面 之 间 留 有 不 小 于 
30mm 的 间 际 ; 

4 房间 兆 高 宜 大 于 2. 4m:; 

5 可 燃 或 难 燃 烧 的 墙壁 和 地 板 上 安装 热水器 时 ， 应 采取 有 
效 的 防火 隔 热 措施 ; 

6 热水器 的 给 排 气 简 宜 采用 金属 管道 连接 ， 
10.4.6 单 户 住 宅 采 暖和 制冷 系统 采用 燃气 时 ， 应 符合 下 列 
要 求 ， 

1 应 有 凿 火 保护 装置 和 排 烟 设施 ; 

2 应 设置 在 通风 良好 的 走廊 、 阳 人 台 或 其 他 非 居 住房 间 内 ; 

3 设置 在 可 燃 或 难 燃烧 的 地 板 和 墙壁 上 时 ， 应 采取 有 效 的 
防火 隐 热 措施 。 
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10. 4.7 居民 生活 用 燃 具 的 安装 应 符合 国家 现行 标准 《家 用 燃 
气 燃 烧 器 具 安 装 及 验收 规程 》CJJ12 的 规定 。 
10.4.8 居民 生活 用 燃 具 在 选用 时 ， 应 符合 现行 国家 标准 《燃气 
燃烧 器 具 安 全 技术 条 件 》GB16914 的 规定 。 


10.5 商业 用 气 


10.5.1 商业 用 气 设备 宜 采 用 低压 燃气 设备 。 
10.5.2 商业 用 气 设备 应 安装 在 通风 良好 的 专用 房间 内 ; 商业 
用 气 设备 不 得 安装 在 易 燃 易 爆 物品 的 堆 存 处 ， 亦 不 应 设置 在 兼 做 
卧室 的 警卫 室 、 值 班 室 、 人 防 工程 等 处 。 
10.5.3 商业 用 气 设 备 设置 在 地 下 室 、 半 地 下 室 〈 液 化 石油 气 
除外 ) 或 地 上 密闭 房间 内 时 ， 应 符合 下 列 要 求 : 
1 燃气 引入 管 应 设 手动 快速 切断 闻 和 紧急 自动 切断 闻 ; 宅 
急 自 动 切断 阅 停 电 时 必须 处 于 关闭 状态 【和 常 开 型 ) ; 
2 用 气 设 备 应 有 熄火 保护 装置 ; 
3 ”用 气 房间 应 设置 燃气 浓度 检测 报警 器 ， 并 由 管理 室 集中 
监视 和 控制 ; 
4 宜 设 烟 气 一 氧化 碳 浓度 检测 报 次 关 ; 
s 应 设置 独立 的 机 械 送 排 风 系统 ; 通风 量 应 满足 下 列 要 求 : 
1) 正常 工作 时 ， 换 气 次 数 不 应 小 于 6 次 /h; 事故 通风 
时 ， 换 气 次 数 不 应 小 于 12 次 /h; 不 工作 时 换 气 次 数 
不 应 小 于 3 次 /hi; 
2) 当 燃 烧 所 需 的 空气 由 室内 了 吸取 时 ， 应 满足 燃烧 所 需 
的 空气 量 ; 
3) 应 满足 排除 房间 热力 设备 散失 的 和 多余 热量 所 需 的 空 
气量 。 
10.5.4 商业 用 气 设备 的 布置 应 符合 下 列 要 求 ， 
1 用 气 设备 之 间 及 用 气 设备 与 对 面 墙 之 间 的 净 h 距 应 满足 操 
作 和 检修 的 要 求 ; 
2 用 气 设备 与 可 燃 或 难 燃 的 墙壁 、 地 板 和 家 具 之 间 应 采取 
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有 殖 的 防火 隔 热 措施 。 
10.5.5 商业 用 气 设备 的 安装 应 符合 下 列 要 求 ， 

1 大 锅 灶 和 中 和 餐 炒 菜 灶 应 有 排 烟 设施 ， 大 锅 灶 的 炉膛 或 烟 
道 处 应 设 爆 破门 ; 

2 大 型 用 气 设备 的 泄 爆 装置 ， 应 符合 本 规范 第 10. 6.6 条 的 
规定 。 

10.5.6 商业 用 户 中 燃气 锅炉 和 燃气 直 燃 型 吸收 式 冷 (温水 
机 组 的 设置 应 符合 下 列 要 求 ， 

1 宜 设 置 在 独立 的 专用 房间 内 ， 

2 设置 在 建筑 物 内 时 ， 燃 气 锅 炉 房 宜 布置 在 建筑 物 的 首 层 ， 
不 应 布置 在 地 下 二 层 及 二 层 以 下 ; 燃气 常 压 锅 炉 和 燃气 直 燃 机 可 
设置 在 地 下 二 层 ; 

3 燃气 锅炉 房 和 燃气 直 燃 机 不 应 设置 在 人 员 密 集 场所 的 上 
一 层 、 下 一 层 或 贴 邻 的 房间 内 及 主要 疏散 口 的 两 旁 ， 不 应 与 锅炉 
和 燃气 直 燃 机 无 关 的 甲 、 乙 类 及 使 用 可 燃 液体 的 丙 类 危险 建筑 
贴 邻 ，; 

4 燃气 相对 密度 (空气 等 于 1) 大 于 或 等 于 0. 75 的 燃气 锅 
炉 和 燃气 直 燃 机 ， 不 得 设置 在 建筑 物 地 下 室 和 半 地 下 室 ，; 

5 家 设置 专用 调 压 站 或 调 压 装 置 ， 燃 气 经 调 压 后 供应 机 组 
使 用 。 

10. 5.7 ”商业 用 户 中 燃气 锅炉 和 燃气 直 燃 型 吸收 式 冷 ( 温 ) 水 
机 组 的 安全 技术 措施 应 符合 下 列 要 求 : 

1 燃烧 器 应 是 具有 多 种 安全 保护 自动 控制 功能 的 机 电 一 体 
化 的 燃 具 ， 

2 应 有 可 靠 的 排 烟 设 施 和 通风 设施 ; 

3 应 设置 火灾 自动 报警 系统 和 自动 灭火 系统 ; 

4 设置 在 地 下 室 、 半 地 下 室 或 地 上 密闭 房间 时 应 符合 本 规 
范 第 10. 5.3 条 和 10. 2. 21 条 的 规定 。 

10. 5.8 当 第 要 将 燃气 应 用 设备 设置 在 靠近 车 辆 的 通道 处 时 ， 
应 设置 护栏 或 车 挡 。 


1D1 


10.5.9 屋顶 上 设置 燃气 设备 时 应 符合 下 列 要 求 

1 燃气 设备 应 能 适用 当地 气候 条 件 。 设 备 连 接 件 、 螺 栓 、 
螺母 等 应 机 腐 蚀 ; 

2 屋 项 应 能 承 党 设备 的 的 荷载 ; 

3 操作 面 应 有 1. 8m 宽 的 操作 距离 和 1. lm 高 的 护栏 ; 

4 ”应 有 防 雷 和 静电 接地 措施 。 


10.6 工业 企业 生产 用 和 气 


10.6.1 工业 企业 生产 用 气 设备 的 燃气 用 量 ， 应 按 下 列 原则 
确定 
1 定型 燃气 加 热 设 备 ， 应 根据 设备 铭牌 标定 的 用 气量 或 标 
定 热 负 荷 ， 采 用 经 当地 燃气 热 值 折算 的 用 气量 ; 
2 非 定 型 燃气 加 热 设 备 应 根据 热平衡 计算 确定 ; 或 参照 同 
类 型 用 气 设备 的 用 气量 确定 ; 
3 使 用 其 他 燃料 的 加 热 设 备 需 要 改 用 燃气 时 ， 可 根据 原 燃 
料 实际 消耗 有 量 计算 确定 。 
10. 6.2 ” 当 城 镇 供 气 管道 压力 不 能 满足 用 气 设备 要 求 ， 需 要 安 
装 加 压 设 备 了 时 ， 应 符合 下 列 要 求 ， 
1 在 城镇 低压 和 中 压 B 供 气管 道上 严禁 直接 安装 加 压 
设备 。 
2 在 城镇 低压 和 中 压 B 供 气 管道 上 间接 安装 加 压 设备 时 应 
符合 下 列 规定 : 
1) 加 压 设 备 前 必须 设 低 压 储 气缸 。 其 容积 应 保证 加 压 
时 不 影响 地 区 管 网 的 压力 工 况 ; 储 气 钢 容 积 应 按 生 
产量 较 大 者 确定 ; 
2) 储 气 缸 的 起 升 压力 应 小 于 城镇 供 气 管道 的 最 低压 力 ; 
3} 储 气缸 进出 口 管道 上 应 设 切 断 闻 ， 加 压 设备 应 设 旁 
通 闪 和 出 口 止 回 阅 ; 由 城镇 低压 管道 供 气 时 ， 储 护 
进口 处 的 管道 上 应 设 止 回 阀 ; 
4) 储 气 艇 应 设 上 、 下 跟 位 的 报警 装 置 和 储量 下 限 位 与 
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加 压 设备 停机 和 自动 切断 阀 连 锁 。 

3 当 城 镇 供 气 管道 压力 为 中 压 A 时， 应 有 进口 压力 过 低 保 
护 装 置 。 
10.6.3 工业 企业 生产 用 气 设备 的 燃烧 器 选择 ， 应 根据 加 热 工 
乙 要 求 、 用 气 设备 类 型 、 燃 气 供给 压力 及 附属 设施 的 条 件 等 因 
素 ， 经 技术 经 济 比较 后 确定 。 
10.6.4 工业 企业 生产 用 气 设备 的 烟 气 余热 宜 加 以 利用 。 
10.6.5 ”工业 企业 生产 用 气 设备 应 有 下 列 装 置 

1 每 台 用 气 设备 应 有 观察 孔 或 火焰 监测 装置 ， 并 宜 设 置 自 
劲 点 火 装 置 和 熄火 保护 装置 ; 

2 用 气 设 备 上 应 有 热 工 检测 仪表 ， 加 热 工艺 需要 和 条 件 允 
许 时 ， 应 设置 燃烧 过 程 的 自动 调节 装置 。 
10.6.6 工业 企业 生产 用 气 设 备 燃烧 装置 的 安全 设施 应 符合 下 
列 要 求 : 

1 燃气 管道 上 应 安装 低压 和 超 压 报警 以 及 紧急 自动 切断 闻 ; 

2 烟 道 和 封闭 式 炉 膛 ， 均 应 设置 泄 爆 装 置 ， 泄 爆 装置 的 泄 
压 口 应 设 在 安全 处 ; 

3 数 风 机 和 空气 管道 应 设 静 电 接 地 装置 。 接 地 电阻 不 应 大 
于 1000; 

4 用 气 设备 的 燃气 总 阀门 与 燃烧 器 阀门 之 间 ， 应 设 惫 放 
散 管 。 
10. 6.7 燃气 燃烧 需要 带 压 空气 和 氧气 时 ， 应 有 防止 空气 和 和 氧 
气 回 到 燃气 管 路 各 回 火 的 安全 措施 ， 并 应 符合 下 列 要 求 : 

1 燃气 管 路 上 应 设 背 压 式 调 压 器 ， 空 气 和 氧气 管 路 上 应 设 
泄 压 阀 。 

2 在 燃气 、 空 气 或 氧气 的 混 气 管 路 与 燃烧 器 之 间 应 设 阻 火 
前 ; 混 气 管 路 的 最 高 压力 不 应 大 于 0. 07MPa。 

3 使 用 氧气 时 ， 其 安装 应 符合 有 关 标 准 的 规定 。 
10.6.8 阀门 设置 应 符合 下 列 规定 ，; 

1 各 用 气 车 间 的 进口 和 燃气 设备 前 的 燃气 管道 上 均 应 单独 
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设置 痪 门 ， 阀 门 安装 高 度 不 宜 超 过 1. 7m; 燃气 管道 阀门 与 用 气 
设备 阀门 之 间 应 设 放 散 管 ; 

2 每 个 燃烧 器 的 燃气 接管 上 ， 必 须 单独 设置 有 启 闭 标记 的 
燃气 阀门 ; 

3 每 个 机 械 鼓 风 的 燃烧 器 ， 在 风 管 上 必须 设置 有 启 闭 标记 
的 网 门 ; 

4 大 型 或 并 联 装置 的 辟 风 机 ， 其 出 口 必 须 设置 阅 门 ; 

s 放 散 管 、 取 样 管 、 测 压 管 前 必须 设置 阀门 。 
10.6.9 工业 企业 生产 用 气 设备 应 安装 在 通风 良好 的 专用 房间 
内 。 当 特殊 情况 需要 设置 在 地 下 室 、 半 地 下 室 或 通风 不 良 的 场所 

应 符合 本 规范 第 10. 2. 21 条 和 第 10. 5. 3 条 的 规定 。 


10.7 ”燃烧 烟 气 的 排除 


10.7.1 燃气 燃烧 所 产生 的 烟 气 必须 排出 室外 。 设 有 直 排 式 燃 
具 的 室内 容积 热 负 荷 指标 超过 207W/n? 时 ， 必 须 设 置 有 效 的 排 
气 装置 将 烟 气 排 至 室外 。 

注 : 有 直通 洞口 (三口 ) 的 毗邻 房间 的 穿 积 也 可 一 并 作为 室内 容积 

计算 。 

10.7. 2 家 用 网 只 排 气 装置 的 选择 应 应 符合 下 列 要 求 ，; 

1 灶具 和 热水器 〈 或 采暖 炉 ) 应 分 别 采 用 竖 向 烟 道 进 行 
排 气 。 

2 住宅 采用 月 然 换 气 时 ， 排 气 装置 应 按 国家 现行 标准 《家 
用 燃气 燃烧 器 具 安装 及 验收 规程 》CJJ 12 - 99 中 A.0.1 的 规定 
选择 。 

3 住宅 采用 机 械 换 气 时 ， 排 气 装置 应 按 国 家 现行 标准 《家 
用 燃气 燃烧 器 具 安 装 及 验收 规程 》CJJ 12 ~ 99 中 A. 0. 3 的 规定 
选择 。 
10.7.3 浴室 用 燃气 热水器 的 给 排 气 口 应 直接 通 向 室外 ， 其 排 
气 系统 与 浴室 必须 有 防止 烟 乞 泄漏 的 措施 。 
10.7.4 商业 用 户 厨 房 中 的 燃 具 上 方 应 设 排 气 扇 或 排 气 趾 。 
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10.7.5 ”燃气 用 气 设备 的 排 烟 设施 应 符合 下 列 要 求 ， 

1 不 得 与 使 用 固体 燃料 的 设备 共用 一 套 排 烟 设施 ， 

2 每 台 用 气 设备 宜 采 用 单独 烟 道 ; 当 多 台 设 备 合用 一 个 总 
烟 道 时 ， 应 保证 排 烟 时 互 不 影响 ; 

3 在 容易 积聚 烟 气 的 地 方 ， 应 设置 泄 爆 装 置 ， 

4 应 设 有 防止 倒 风 的 装置 ; 

5 从 设备 顶部 排 烟 或 设置 排 烟 墨 排 烟 时 ， 其 上 部 应 有 不 小 
于 0. 3m 的 垂直 烟 道 方 可 接 水 平 烟 道 ; 

6 有 防 倒 风 排 烟 尝 的 用 气 设备 不 得 设置 烟 道 闸 板 ; 无 防 倒 
风 排 烟 单 的 用 气 设备 ， 在 至 总 烟 道 的 每 个 支管 上 应 设置 闸 板 、 闸 
板 上 应 有 直径 大 于 15mm 的 孔 ; 

7 安装 在 低 于 0C 房 间 的 金属 烟 道 应 做 保温 。 

10.7.6 水平 烟 道 的 设置 应 符合 下 列 要 求 ， 

1 水 平 烟 道 不 得 通过 卧室 ; 

2 居民 用 气 设备 的 水 平 烟 道 长 度 不 宜 超 过 5m， 弯 头 不 宜 超 
过 4 个 (强制 排 烟 式 除外 )， 

商业 用 户 用 气 设备 的 水 平 烟 道 长 度 不 宜 超 过 6mi 

工业 企业 生产 用 气 设备 的 水 平 烟 道 长 度 ， 应 根据 现场 情况 和 
烟 秽 抽 力 确定 ; 

3 水 平 烟 道 应 有 大 于 或 等 于 0. 01 坡 向 用 气 设备 的 坡度 ; 

4 多 人 台 设 备 合 用 一 个 水 平 烟 道 时 ， 应 顺 烟 气 流动 方向 设置 
守 问 装置 ; 

5 用 气 设备 的 烟 道 距 难 燃 或 不 燃 顶 棚 或 墙 的 净 距 不 应 小 于 
5cm; 距 燃 烧 材 料 的 顶棚 或 墙 的 净 距 不 应 小 于 25cm。 

注 : 当 有 防火 保护 时 ， 其 距离 可 适当 减 小 。 

10.7.7 烟 加 的 设置 应 符合 下 列 要 求 : 

1 住宅 建筑 的 各 层 烟 气 排出 可 合用 一 个 烟 和 负 ， 但 应 有 防止 
串 烟 的 措施 ， 多 台 燃 具 共 用 烟 向 的 烟 气 进口 处 ， 在 燃 具 停 用 时 的 
静 压 值 应 小 于 或 等 于 零 ; 

2 当 用 气 设备 的 烟 向 伸 出 室外 时 ， 其 高 度 应 符合 下 列 要 求 : 
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1) 当 烟 秽 离 屋 冰 小 于 1. 5m 时 (水平 距离 )， 应 高 出 屋 
着 0. 6m; 
2) 当 烟 秽 离 屋脊 1. 5 一 3. 0m 时 (水平 距离 )， 烟 向 可 与 
屋 崔 等 高 ; 
3) 当 烟 向 离 屋 贿 的 距离 大 于 3. 0m 时 (水平 距 离 ), 烟 
向 应 在 屋 状 水 平 线 下 10 的 直线 上 ; 
4) 在 任何 情况 下 ， 烟 秃 应 高 出 屋面 0. 6m:; 
5) 当 烟 欠 的 位 置 临近 高 层 建筑 时 ， 烟 秽 应 高 出 沿 高 层 
建筑 物 45 的 阴影 线 ; 
3 烟 加 出口 的 排 烟 温度 应 高 于 烟 气 露点 15C 以 上 ， 
4 烟 因 出 口 应 有 防止 雨 雪 进入 和 防 倒 风 的 装置 。 
10.7.8 用 气 设 备 排 烟 设施 的 烟 道 抽 力 ( 余 压 〉 应 符合 下 列 
要 求 ，; 
1 热 人 负荷 30kW 以 下 的 用 气 设备 ， 烟 道 的 抽 力 〈 余 压 ) 不 
应 小 于 3Pa; 
2 热 负 向 30kW 以 上 的 用 气 设 备 ， 烟 道 的 抽 力 〈 余 压 )》 不 
应 小 于 10Pa; 
3 工业 企业 生产 用 气 工业 炉 窗 的 烟 道 抽 力 ， 不 应 小 于 烟 气 
系统 总 阻力 的 1. 2 倍 。 
10.7.9 排 气 装置 的 出 口 位 置 应 符合 下 列 规定 : 
1 建筑 物 内 半 密 闭 自然 排 气 式 燃 具 的 竖 向 烟 向 出 口 应 符合 
本 规范 第 10. 7.7 条 第 2 款 的 规定 。 
2 建筑 物 壁 装 的 密闭 式 燃 具 的 给 排 气 口 距 上 部 窗口 和 下 部 
地 面 的 距离 不 得 小 于 0. 3m。 
3 ”建筑 物 壁 装 的 半 密 闭 强 制 排 气 式 燃 具 的 排 气 口 距 门窗 涧 
口 和 地 面 的 距离 应 符合 下 列 要 求 : 
1) 排 气 口 在 窗 的 下 部 和 门 的 侧 部 时 ， 距 相 邻 卧室 的 窗 
和 门 的 距离 不 得 小 于 1.2m， 中 地 面 的 距离 不 得 小 
于 0. 3m。 
2) 排 气 口 在 相 邻 甲 室 的 窗 的 上 部 时 ， 距 窗 的 距离 不 得 
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由 on 
3) 排 气 口 在 机 械 (强制 ) 进 风口 的 上 部 ， 且 水 平 距 离 
小 于 3.0m 时 ， 距 机 械 进 风口 的 重 直 距离 不 得 小 
于 0.9m。 
10.7.10 高 海拔 地 区 安装 的 排 气 系统 的 最 大 排 气 能 力 ， 应 按 在 
海平 面 使 用 时 的 额定 热 负 荷 确定 ， 高 海拔 地 区 安装 的 排 气 系统 的 
最 小 排 气 能 力 ， 应 按 实 际 热 负荷 (海拔 的 减 小 额定 值 ) 确定 。 


10.8 燃气 的 监控 设施 及 防 雷 、 防 静电 


10. 8.1 在 下 列 场 所 应 设置 燃气 浓度 检测 报警 器 ， 
建筑 物 内 专用 的 封闭 式 燃气 调 压 、 计 量 间 ，; 
地 下 室 、 半 地 下 室 和 地 上 密闭 的 用 气 房间 ; 
燃气 管道 竖井 ， 
地 下 室 、 半 地 下 室 引 入 管 穿 墙 处 ; 
有 燃气 管道 的 管道 层 。 
10. 8. 2 ”燃气 浓度 检测 报警 器 的 设置 应 符合 下 列 要 求 ， 

1 当 检 测 比 空 气 轻 的 燃气 时 ， 检 测报 警 器 与 燃 具 或 阀门 的 
水 平 距离 不 得 大 于 8m， 安 装 高 度 应 距 顶棚 0. 3m 以 内 ， 且 不 得 
设 在 燃 具 上 方 。 

2 当 检 测 比 空气 重 的 燃气 时 ， 检 测报 警 器 与 燃 具 或 阀门 的 
水 平 距 离 不 得 大 于 4m， 安 装 高 度 应 距 地 面 0. 3m 以 内 。 

3 燃气 浓度 检测 报警 器 的 报警 浓度 应 按 国家 现行 标准 《家 
用 燃气 泄漏 报警 器 》CJ 3057 的 规定 确定 。 

4 燃气 浓度 检测 报警 器 宜 与 排 风 扇 等 排 气 设备 连锁 ，。 

5 燃气 浓度 检测 报警 器 宜 集 中 管理 监视 。 

6 报警 器 系统 应 有 备用 电源 。 
10.8.3 在 下 列 场 所 宜 设 置 燃 气 紧 急 自 动 切断 间 : 

1 地 下 室 、 半 地 下 室 和 地 上 密闭 的 用 气 房间 ; 

2 一 类 高 层 民用 建筑 ; 

3 燃气 用 量 大 、 人 员 密 集 、 流 动人 口 多 的 商业 建筑 ; 


nn 
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4 重要 的 公共 建筑 ; 

s 有 燃气 管道 的 管道 层 。 

10. 8.4 燃气 紧急 自动 切断 间 的 设置 应 符合 下 列 要 求 : 

1 紧急 自动 切断 阀 应 设 在 用 气 场所 的 燃气 入 口 管 、 干 管 或 
总 管 上 ; 

2 紧急 自动 切断 阀 宜 设 在 室外 ; 

3 紧急 自动 切断 闻 前 应 设 手 动 切断 阅 ; 

4 ”紧急 自动 切断 阀 宜 采用 自动 关闭 、 现 场 人 工 开 局 型 ， 当 
浓度 达到 设 定 值 时 ， 报 警 后 关闭 。 

10. 8.5 燃气 管道 及 设备 的 防 雷 、 防 静电 设计 应 符合 下 列 要 求 : 

1 进出 建筑 物 的 燃气 管道 的 进出 口 处 ， 室 外 的 屋面 管 、 立 
管 、 放 散 管 、 引 入 管 和 燃气 设备 等 处 均 应 有 防 雷 、 防 静电 接地 
设施 ; 

2 防 雷 接地 设施 的 设计 应 符合 现行 国家 标准 《建筑 物 防 雷 
设计 规范 》GB 50057 的 规定 ; 

3 ” 防 静 电 接 地 设施 的 设计 应 符合 国家 现行 标准 《化 工 企业 
静电 接地 设计 规程 》HGJ 28 的 规定 。 

10. 8.6 ”燃气 应 用 设备 的 电气 系统 应 符合 下 列 规定 ， 

1 燃气 应 用 设备 和 建筑 物 电线 、 包 括 地 线 之 间 的 电气 连接 
应 符合 有 关 国 家 电气 规范 的 规定 。 

2 电 点 火 、 燃 烧 器 控制 器 和 电气 通风 装置 的 设计 ， 在 电源 
中 断 情 况 下 或 电源 重新 恢复 时 ， 不 应 使 燃气 应 用 设备 出 现 不 安全 
工作 状况 。 

3 ”自动 操作 的 主 燃气 控制 阅 、 自 动 点 火器 、 室 温 人 恒温 兹 、 
极限 控制 器 或 其 他 电气 装置 (这些 都 是 和 燃气 应 用 设备 一 起 使 用 
的 ) 使 用 的 电路 应 符合 随 设 备 供 给 的 接线 图 的 规定 。 

4 ”使 用 电气 控制 器 的 所 有 燃气 应 用 设备 ， 应 当 让 控制 占 连 
接 到 永久 带电 的 电路 上 ， 不 得 使 用 照明 开关 控制 的 电路 。 
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附录 A ” 制 气 车 则 主要 生产 场所 炬 炸 
和 火灾 危险 区 域 等 级 
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续 表 A 


名 称 类 别 | 等 级 | 质 释放 源 、 级 草 
rm | | | nr le 
i ee 


发 生 炉 煤气 相对 密度 大 于 0.75, 其 他 煤气 相对 密度 均 小 于 0. 75。 

2 焦 炉 为 一 利用 可 燃气 体 加 热 的 高 温 设备 ,其 辅助 土建 部 分 的 建筑 物 可 化 为 单 
元 ,对 其 爆炸 和 火灾 危险 等 级 进行 划分 。 

3 ”直立 炉 , 水 煤气 炉 等 建筑 物 高 度 满 足 不 了 申 类 要 求 , 仍 按 工 艺 要 求 设计 。 

4 ”从 释放 源 向 周围 辐射 爆炸 危险 区 域 的 界限 应 按 现行 国家 标准 (爆炸 和 火灾 危 
险 环 境 电 力 装 置 设计 规范 》GB 50058 执行 。 
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附录 B 煤气 滔 化 车 间 主 要 生产 
场所 爆炸 和 火灾 危险 区 域 等 级 


表 B-1 煤气 净化 车 间 主 要 生产 场所 生产 类 别 


生产 场所 或 装置 名 称 生产 类 别 


煤气 鼓风机 室 室内 、 粗 葵 〈 轻 葵 ) 泵 房 、 溶 剂 脱 酚 的 溶剂 录 房 、 
紫 吓 装置 室内 


1 初 冷 器 、 电 捕 焦 油 髓 、 矿 铵 愧 和 器 、 终 冷 、 洗 气 、 洗 葵 、 脱 
硫 、 终 脱 蒙 、 脱 水 、 一 氧化 磁 变 换 等 室外 煤气 区 ; 
2 粗 华 节 饮 装置、 吡啶 装置 、 深 剂 脱 酚 装 置 等 的 室外 区 域 ， 
3 冷风 泵 房 、 洗 莱 洗 茜 录 房 ; 
4 
本 
















无 水 氨 〈 液 氨 ) 稍 房 、 无 水 氨 装 置 的 室外 区 域 ; 
硫 移 的 熔融 、 结 片 、 包 装 区 及 仓库 


化 验 室 和 鼓风机 冷凝 的 焦油 人 区 两 
表 B-2 煤气 净化 车 间 主 要 生产 场所 爆炸 和 火灾 危险 区 域 等 级 


生产 场所 或 装置 名 称 


煤气 鼓风机 室 室 内 、 粗 葵 〈 轻 葵 ) 泵 房 、 溶 剂 脱 酚 的 光 剂 泵 房 、 
吡啶 装置 室内 、 干 法 脱硫 箱 室内 























1 初 冷 器 、 电 捕 焦 油 器 、 硫 贸 愧 和 器 、 终 冷 、 洗 氨 、 洗 鞋 、 脱 
硫 、 终 脱 蔡 、 脱 水 、 一 氧化 碳 变 换 等 室外 炬 忆 区 ; 
2 粗 葵 蒸 馅 装置 、 吡 啶 装置 、 深 剂 脱 酚 装 置 等 的 室外 区 域 ; 
3 无 水 氨 〈 液 氨 ) 泵 房 、 无 水 氨 装 置 的 室外 区 域 ， 
4 浓 氨 水 (二 8%) 泵 房 ， 浓 氮 水 生产 装置 的 室外 区 域 ， 
5 粗 匠 储 模 、 轻 葵 储 村 


脱硫 剂 青 生 装置 
硫磺 仓库 











焦油 氨水 分 离 装 置 及 焦油 储 槽 、 焦 油 洗 油泵 房 、 洗 茉 洗 莹 和 泵 房 、 
洗 油 储 档 、 轻 柴油 储 模 、 化 验 室 
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续 表 HB 2 


生产 场所 或 装置 名 称 





稀 氮 水 <8%)〉 储 醒 、 稀 氨水 泵 房 、 硫 锐 厂 房 、 硫 馈 包 装 设施 

及 仓库 、 酸 碱 宋 房 、 磷 铵 溶液 系 房 

注 ， 1 所 有 室外 区 域 不 应 整体 划分 某 级 危险 区 ， 应 按 现行 国家 标准 《爆炸 和 火灾 
危险 环境 电力 装置 设计 规范 》GB 50058， 以 释放 源 和 释放 半径 划分 爆炸 危 
险 区 域 。 本 表 中 所 列 室外 区 域 的 危险 区 域 等 级 均 指 释放 半径 内 的 爆炸 危险 
区 域 等 级 ， 未 被 划 入 的 区 域 则 均 为 非 危险 区 。 

2 当 本 表 中 所 列 21 区 和 非 危险 区 被 划 入 2 区 的 释放 源 释放 半径 内 时 ， 则 此 区 

应 划 为 2 区 。 
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附录 C ”燃气 管道 摩擦 阻力 计算 


C.0.1 低压 燃气 管道 

根据 燃气 在 管道 中 不 同 的 运动 状态 ， 其 单位 长 度 的 摩擦 阻力 
损失 采用 下 列 各 式 计算 

1 层 流 状态 : Re<2100 4 一 64/Re 


AP CQ 


=1.13X10" 六 志 (C. 0. 1-1) 


2 临界 状态 : Re 二 2100 ~ 3500 
EL 0 
65Re 一 105 
ll,8@—7x10gd% QQ: T 
23Q— 105dy 人 人 
(C. 0. 1-2) 


A 1.9x10(1+ 


3 洽 流 状态 ，Re 二 3500 
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和 1 分 +) 
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ee 2 om a 
x 有 PT 
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(C. 0. 1-3) 
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0 102236 (二 le 


Oo 


AP | 
~ =6.4X10 (六 +5158 镀 


(CC. 0. 1-4) 





式 中 Ke 一 一 雷诺 数 ， 
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AP 一 一 燃气 管道 摩 扩 阻 力 损失 (Pa); 
4 一 一 燃气 管道 的 摩擦 阻力 系数 ，; 
一 一 燃气 管道 的 计算 长 度 (m); 
QQ- 一 一 燃气 管道 的 计算 流量 (ms /hy); 
d 一 一 管道 内 径 (mm); 
2 一 一 燃气 的 密度 (kg/mi’); 
1 一 一 设计 中 所 采用 的 燃气 温度 (K);} 





一 一 0 和 101. 325kPa 时 燃气 的 运动 黏度 〈m2z /s) ; 
天 一 一 管 壁 内 表面 的 当量 绝对 粗糙 度 ， 对 钢管 ， 输送 天 
然 气 和 气态 液化 石油 气 时 取 0. 1mm; 输送 人 工 煤 
气 时 取 0. 1 5mm。 
C.0.2 次 高 压 和 中 上 压 燃 气管 道 ， 
根据 燃气 管道 不 同 材质 ， 其 单位 长 度 摩 擦 阻 力 损 失 采 用 下 列 








各 式 计算 : 
1 钢管 : 
K .68\0% 
一 0.11 (你 十 巨 ) 
卫 j 一 卫 ; K A 
至 本 可 i 192. 2 ) 二 
L 人 六 
(C. 0. 2-1) 
2 铸铁 管 : 
二 
Te 102236 (了 2) 
Pi—P? Q ee Sp 前 
Se ee 
1.3x10 . 十 5 
{C, 0. 2-2) 


式 中 工 一 一 燃气 管道 的 计算 长 度 〈km)。 
C.0.3 疝 讨 燃气 管道 的 单位 长 度 摩 护 阻 力 损失 ， 宜 按 现行 的 国 
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家 标准 《 输 气 管道 工程 设计 规范 》GB 50251 有 关 规 定 计算 。 
注 ， 除 附录 C 所 列 公式 外 ， 其 他 计算 燃气 管道 摩 接 阻 力 系 数 OD) 的 公 
式 ， 当 其 计算 结果 接近 本 规范 式 (6. 2. 6-2) 时 ， 也 可 采用 。 
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附录 了 D 燃气 输 配 系统 生产 区 域 用 电场 所 的 
爆炸 危险 区 域 等 级 和 范围 划分 


D.0.1 本 附录 适用 于 运行 介质 相对 密度 小 于 或 等 于 0. 75 的 燃 
气 。 相 对 密度 大 于 0. 75 的 燃气 爆炸 危险 区 域 等 级 和 范围 的 划分 
宜 符 合 本 规范 附录 EE 的 有 关 规 定 。 

D.0.2 燃气 输 配 系统 生产 区 域 用 电场 所 的 爆炸 危险 区 域 等 级 和 
范围 划分 应 符合 下 列 规定 : 

1 燃气 输 配 系 统 生产 区 域 所 有 场所 的 释放 源 属 第 二 级 释放 
源 。 存 在 第 二 级 释放 源 的 场所 可 划 为 2 区 ， 少 数 通 风 不 良 的 场所 
可 划 为 1 区 。 其 区 域 的 划分 宜 符合 以 下 典型 示例 的 规定 : 

1) 露天 设置 的 固定 容积 储 气 钠 的 爆炸 危险 区 域 等 级 和 
范围 划分 见 图 D-1。 
以 储 继 安 全 放 散 漳 放 散 管 管 口 为 中 心 ， 当 管 口 高 度 甩 


> 
2 











图 D1 露天 设置 的 男 定 容积 储 气 缸 的 
爆炸 危险 区 域 等 级 和 范围 划分 
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中 地 坪 大 于 4. 5m 时 ， 半 径 5 为 3m，、 顶 部 距 管 口 a 为 
5m〈( 当 管 口 蜗 度 h 距 地 坪 小 于 等 于 4. 5m 时 ， 半径 纪 
为 5m， 顶 部 距 管 口 a 为 7.5m) 以 及 管 口 到 地 坪 以 
上 的 范围 为 2 区 。 
储 饶 底部 至 地 坪 以 上 的 范围 《〈 半 径 c 不 小 于 4. 5m) 
为 2 区 。 

2) 露天 设置 的 低压 储 气 灸 的 爆炸 危险 区 域 等 级 和 范围 
划分 见 图 D-2 〈(a) 和 TD-2 (b)。 
十 式 储 气 把 内 部 活塞 或 橡胶 密封 腊 以 上 的 空间 为 1 区。 
储 气 钠 外 部 铅 壁 外 4. 5m 内 ， 色 顶 (以 放 散 管 管 口 
计 ) 以 上 7.5m 内 的 范围 为 2 区 。 


于 式 低压 鲁 活 塞 
或 橡胶 密封 膜 上 部 





2 区 1 区 
D-2(a) D- 


2(b) 
图 D-2 馈 天 设置 的 低压 储 气 铅 的 爆炸 危险 区 域 等 级 和 范围 划分 


3) 低压 储 气 炙 进 出 气管 阀门 间 的 爆炸 危险 区 域 等 级 和 
范围 划分 见 图 D-3。 
阀门 间 内 部 的 空间 为 1 区。 
阀门 间 外 壁 4.5m 内 ， 屋 顶 (以 放 散 管 管 口 计 ) 
7. 5m 内 的 范围 为 2 区 。 

4) 通风 良好 的 压缩 机 室 、 调 讨 室 、 计 量 室 等 生产 用 房 
的 爆炸 危险 区 域 等 级 和 范围 划分 见 图 D-4， 
建筑 物 内 部 及 建筑 物 外 壁 4 5m 内 ， 屋 顶 (以 放 散 管 
管 口 计 ) 以 上 7. 5m 内 的 范围 为 2 区 。 
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和 
图 D-3 低压 储 气 钠 进 出 气管 阀门 
间 的 爆炸 危险 区 域 等 级 和 范围 划分 






而 
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图 D4 通风 良好 的 压缩 机 室 、 调 压 室 、 计 量 室 等 
生产 用 房 的 爆炸 危险 区 域 等 级 和 范围 划分 

5) 露天 设置 的 工艺 装置 区 的 爆炸 危险 区 域 等 级 和 范围 
的 划分 见 图 D-5。 
工艺 装置 区 边缘 外 4. 5m 内 ， 放 散 管 管 口 (或 最 高 的 
装置 ) 以 上 7. 5m 内 范围 为 2 区 。 

6) 地 下 调 压 室 和 地 下 阀 室 的 爆炸 危险 区 域 等 级 和 范围 
划分 见 图 D-6。 
地 下 调 压 室 和 地 下 阀 室内 部 的 空间 为 1 区 。 

7) 城镇 无 人 值守 的 燃气 调 压 室 的 爆炸 危险 区 域 等 级 和 
范围 划分 见 图 D-7。 





2 区 
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图 D5 露天 


险 区 域 等 级 和 范围 划分 


图 D-6 地 下 调 压 室 和 地 下 阀 室 的 爆炸 
危 
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图 D-? 城镇 无 人 值守 的 


爆炸 
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调 压 室内 部 的 空间 为 1 区 。 调 压 室 建 筑 物 外 壁 4. 5m 内 ，、 屋 
项 (以 放 散 管 管 口 计 ) 以 上 7. 5m 内 的 范围 为 2 区 。 
2 下 列 用 电场 所 可 划分 为 非 爆炸 危险 区 域 : 
1) 没有 释放 源 ， 且 不 可 能 有 可 燃气 体 侵 人 的 区 域 ; 
2) 可 燃气 体 可 能 出 现 的 最 高 浓度 不 超过 爆炸 下 限 的 
10% 的 区 域 ; 
3) 在 生产 过 程 中 使 用 明火 的 设备 的 附近 区 域 ， 如 燃气 
锅炉 房 等 ; 
4) 站 内 露天 设置 的 地 上 管道 区 域 。 但 设 阀门 处 应 按 具 
体 情 况 确 定 。 


了 T7 了 


附录 下 液化 石油 气 站 用 电场 所 爆炸 
危险 区 域 等 级 和 范围 划分 


E.0.1 液化 石油 气 站 生产 区 用 电场 所 的 爆炸 危险 区 域 等 级 和 范 
围 划 分 家 符合 下 列 规定 : 
1 液化 石油 气 站 内 浇 瓶 间 的 气 瓶 灌 装 嘴 、 铁 路 槽 车 和 汽车 
楷 千 疼 芭 口 的 释放 源 属 第 一 级 释放 源 ， 其 余 爆 炸 危险 场所 的 释放 
源 属 第 二 级 释放 源 。 
2 液化 石油 气 站 生产 区 各 用 电场 所 爆炸 危险 区 域 的 等 级 ， 
宜 根 据 释 放 源 级 别 和 通风 等 条 件 划分 。 
1) 根据 释放 源 的 级 别 划分 区 域 等 级 。 存 在 第 一 级 释放 
源 的 区 域 可 划 为 1 区 ， 存 在 第 二 级 释放 源 的 区 域 可 
划 为 2 区 。 
2) 根据 通风 等 条 件 调 整 区 域 等 级 。 当 通风 条 件 和 良好 时 ， 
可 降低 爆炸 危险 区 域 等 级 ， 当 通风 不 良 时 ， 宜 提高 
爆炸 危险 区 域 等 级 。 有 障碍 物 、 目 坑 和 死角 处 ， 宜 
局 部 提高 爆炸 危险 区 域 等 级 。 
3 液化 石油 气 站 用 电场 所 爆炸 危险 区 域 等 级 和 范围 划分 宜 
符合 第 E.0.2 条 一 第 E.0.6 条 典型 示例 的 规定 。 
注 : 爆炸 危险 性 建筑 的 通风 ， 其 空气 流量 能 使 可 燃气 体 很 快 稀 杰 到 爆 
炸 下 限 的 20% 以 下 时 ， 可 定 为 通风 良好 。 
E. 0.2 通风 良好 的 液化 石油 气 灌 瓶 间 、 实 瓶 库 、 压 缩 机 室 、 烃 
条 房 、 气 化 间 、 混 气 间 等 生产 性 建筑 的 爆炸 危险 区 域 等 级 和 范围 
划分 见 图 E. 0. 2， 并 宜 符 合 下 列 规定 : 
1 以 释放 源 为 中 心 ， 半 径 为 1 5m， 地 面 以 上 高 度 7. 5m 和 
半径 为 7. 5m， 顶 部 与 释放 源 距 离 为 7. 5m 的 范围 划 为 2 区 ; 
2 在 2 区 范围 内 ， 地 面 以 下 的 沟 、 坑 等 低洼 处 划 为 1 区 。 
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图 下 上 .0.2 通风 良好 的 生产 性 建筑 
爆炸 危险 区 域 等 级 和 范围 划分 


E.0.3 露天 设置 的 地 上 液化 石油 气 储 铅 或 储 缸 区 的 爆炸 危险 区 
域 等 级 和 范围 的 划分 见 图 E. 0. 3， 并 宜 符合 下 列 规定 : 

1 以 储 缸 安全 闪 放 散 管 管 口 为 中 心 ， 半 径 为 4. 5m， 以 及 至 
地 面 以 上 的 范围 内 和 储 饶 区 防护 墙 以 内 ， 防 护 墙 顶部 以 下 的 空间 
划 为 2 区 ; 

2 在 2 区 范围 内 ， 地面 以 下 的 沟 、 坑 等 低洼 处 划 为 1 区 ， 

3 当 烃 泵 露天 设置 在 储 镀 区 时 ， 以 烃 泵 为 中 心 ， 半 答 为 
4. 5m 以 及 至 地 面 以 上 范围 内 划 为 2 区。 

注 。 地 下 储 锥 组 的 爆炸 危险 区 域 等 级 和 范围 可 参照 本 条 规定 划分 。 
E. 0.4 铁路 槽 车 和 汽车 槽 车 装 印 口 处 爆炸 危险 区 域 等 级 和 范围 
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图 E.0.3 地 上 液化 石油 气 储 饶 
区 爆炸 危险 区 域 等 级 和 范围 划分 
划分 见 图 E. 0.4, 并 宜 符合 下 列 规定 ， 
1 以 装 钊 日 为 中 心 ， 半 径 为 1. 5m 的 空间 和 爆炸 危险 区 域 
以 内 地 面 以 下 的 沟 、 坑 等 低洼 处 划 为 1 区 ，; 
2 以 装 撮 口 为 中 心 ， 半 径 为 4. 5m，1 区 以 外 以 及 地 面 以 上 
的 范围 内 划分 为 2 区 。 
E.0.5 无 释放 源 的 建筑 与 有 第 二 级 释放 源 的 建筑 相 邻 ， 并 采用 
不 燃烧 体 实体 墙 隐 开 时 ， 其 爆炸 危险 区 域 和 范围 划分 见 图 
E.0.5， 宣 符合 下 列 规 定 : 
1 以 释放 源 为 中 心 ， 按 本 附录 第 E. 0. 2 条 规定 的 范围 内 划 
分 为 2 区 ; 
2 与 爆炸 危险 建筑 相 邻 ， 并 采用 不 燃烧 体 实体 墙 隔 开 的 无 


174 










AZ GG EE .am i i .而 


下 AAA 


SN SR HH 


C-C 视图 


















于 入 
ee 0 





E.0.4 槽 车 装 件 口 处 爆炸 危险 
区 域 等 级 和 范围 划分 
释放 源 建筑 ， 其 门 、 窗 位 于 爆炸 危险 区 域内 时 划 为 2 区 ; 
3 门 、 窗 位 于 爆炸 危险 区 域 以 外 时 划 为 非 爆 炸 危 险 区 。 
FE.0.6 下 列 用 电场 所 可 划 为 非 爆炸 危险 区 域 : 


1 没有 释放 源 ， 且 不 可 能 有 液化 石油 气 或 液化 石油 气 和 其 


他 气体 的 混合 气 侵 人 的 区 域 ; 


2 液化 石油 气 或 液化 石油 气 和 其 他 气体 的 混合 气 可 能 出 现 





图 已 0.5 与 具有 第 二 级 释放 源 的 建筑 物 相 邻 ， 并 采用 不 
燃烧 体 实体 墙 隐 开 时 ， 其 爆炸 危险 区 域 和 范围 划分 


的 最 高 浓度 不 超过 其 爆炸 下 限 10% 的 区 域 ; 
3 在 生产 过 程 中 使 用 明火 的 设备 或 炽热 表面 温度 超过 区 域 
内 可 燃气 体 着 火 温 度 的 设备 附近 区 域 。 如 锅炉 房 、 热 水 炉 间 等 
4 ”液化 石油 气 站 生产 区 以 外 露天 设置 的 液化 石油 气 和 液化 
石油 气 枉 其 他 气体 的 混合 气管 道 ， 但 其 准 门 处 视 具体 情况 确定 。 
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附录 ”居民 生活 用 燃 具 的 同时 工作 系数 天 


表 F 居民 生活 用 燃 具 的 同时 工作 系数 下 
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注 ，1 表 中 “燃气 双眼 灶 ” 是 指 一 户 居民 装 设 一 个 双眼 灶 的 同时 工作 系数 ， 当 每 
一 户 居民 装 设 两 个 单眼 灶 时 ， 也 可 人 参照 本 表 计 算 。 
2 表 中 “燃气 双眼 灶 和 快速 热水器 ”是 指 一 户 居民 装 设 一 个 双眼 灶 和 一 个 快 
速 热水器 的 同时 工作 系数 。 
3 分散 采暖 系统 的 采暖 装置 的 同时 工作 系数 可 参照 国家 现行 标准 《家 用 燃气 
燃烧 器 具 安 装 及 验收 规程 》CJJ 12 - 99 中 表 3. 3. 6-2 的 规定 确定 。 
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本 规范 用 词 说 明 


1 为 便于 在 执行 本 规范 条 文 时 区 别 对 待 ， 对 要 求 严 格 程度 
不 同 的 用 词 说 明 如 下 ， 
1) 表示 很 严格 ， 非 这 样 做 不 可 的 用 词 : 
正面 词 采 用 “必须 ”; 
反面 词 采 用 “严禁 ”。 
2) 表示 严格 ， 在 正常 情况 下 均 这 样 做 的 用 词 : 
正面 词 采 用 “应 ”; 
反面 词 采 用 “不 应 ”或 “不 得 ”。 
3) 表示 允许 稍 有 选择 ， 在 条 件 许可 时 首先 应 这 样 做 的 
用 词 ， 
正面 词 采 用 “ 宜 ” 或 “可 
反面 词 采 用 “不 宜 ”。 
表示 有 选择 ， 在 一 定 条 件 下 可 以 这 样 敌 的 用 词 ， 采 用“ 可”。 
2 条 文中 指定 应 按 其 他 有 关 标 准 、 规 范 执行 时 ， 与 法 为 
“应 符合 a 的 规定 ” 或 “了 Y 按 a 执行 ”。 


178 


统一 书号 : 15112 .14399 


定 价 ; 60.00 元 


061106000002 
































